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Od 1990 roku w AVT opracowano ponad 1500 
projektow ukladow elektronicznych, ktore byty 
publikowane w wydawanych przez AVT 
czasopismach dla elektronikow oraz oferowane 
w postaci zestawow do samodzielnego montazu. 




to seria najlepszych kitow AVT 
przeznaczonych na rynek UE 
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Electronic Kit 


BflSCOM AVB 
course lest board 


Microcontrollers; 


a testowa do kursu 

bascqm flVR 


Zestawy dost^pne s^w sprzedazy wysylkowej i w sieci sklepow na obszarze Unii Europejskiej. 

Informacji udziela Dziat Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.com.pl, www.sklep.avt.com.pl 


www.top-q.avt.pl 




tnkiefa: 


HdSZ 



nasz PA 



Dzigkujemy za udziat w ankiecie 
opublikowanej w SR 3/2005. Lepiej 
poznalismy naszych Czytelnikow, zas 
Wasze oceny, mysli i potrzeby pozwolg 
nam na lepsze dostosowywanie pisma 
do Waszych wymagan. 

Wsrod uczestnikow ankiety roziosowali- 
srny prenumeraty czasopism wydawanych 
przez AVT oraz gry PC. 

Gry PC otrzymujq: 

Mirostaw Andrzejewski - Stare Kurowo 
Jozef Gdrny - Milkow 
Andrzej Janowski - Dubiecko 
Marian Korczowski - Grudzi^dz 
Roman Korewicki - Stawno 
Krzysztof Kraszewski - Makow Maz. 

Jerzy Wqsacz - Kozuchow 
Janusz Wdjcik - Odrzykoh 

Prenumeraty wybranych pism otrzymujq: 

Karol Adamczyk - Rumia; Adam Baniak - Uherce Mineralne; 
Stanislaw Barszczewski - Krasnopol; Krzysztof Bieniewski - 
Opole; Zbyslaw Budzynski - Swiecie n/Wistq; Pawet Cielinski - 
Warszawa; Wtadystaw Cholewinski - Bielsko Biata; Kazimierz 
Ciechanowicz - Szczecin; Zbigniew Czaja - Gorzow Wlkp.; 
Franciszek Dqbek - Kielce; Slawomir Galla - Niemodlin; Daniel 
GotaS - OstrolQka; Zbigniew Gorgon - Golcza; Zenon Gorski - 
Gniezno; Marek Grabowski - Legionowo; Roman Hafaburda - 
Slupsk; Stefan Herudziriski - Piotrkow Tryb.; Kazimierz Hyclak - 
Lesnica Opolska; Marek Iwanowski - Nowa Sol; Andrzej 
Janowski - Dubiecko; Grzegorz Jarosz - Sandomierz; Slawomir 
Kajut - Tczew; Krzysztof Klimecki - Wartkowice; Mateusz Kopa - 
t?ki Dukielskie; Wieslaw Kosaty - K?trzyn; Andrzej Kowalski - 
Otr^busy; Roman Krajczewski - Gdansk; Boguslaw Kucza - 
Wodzislaw Slgski; Eugeniusz Kulesza - Chojnice; Krzysztof 
Laskowski - Krasnystaw; tukasz Masternak - Solec Kujawski; 
Tomasz Mazur - Katowice; Krzysztof Michalok - Kleszczow; 
Marcin Palmowski - Zawiercie; Artur Perek - Kamienica Polska; 
Tadeusz Pisarczyk - Sochaczew; Tadeusz Raczek - Kielce; 
Eugeniusz Romanowski - Gliwice; tukasz Ruta - Pabianice; 
Andrzej Sienkiewicz - Katowice; Sylwester Skuza - todZ; Jan 
Sobierajski - Olsztyn; Zdzistaw Sowinski - Kamieii Pomorski; 
Zbigniew Szklarski - Krosno; Piotr Szulewski - Warszawa; Marek 
Tokarski - Gizycko; Lidia i Mariusz Trzciiiscy - Trzebielewo 


Przetwornice napi§cia 
Reduktory mapaecia 
Zasilacze iim 

prosto od prod uce nta 



• RV 16 reduktor napi^cia 24/12 V 
CB Radio, uniwersalny 

• PE 16 przetwomica impulsowa 24/12 V 
niskoZakfoceniowa, uniwersalna 


PN-16 przetwomica impulsowa 24/12 V 
bezzakt6ceniowa, wysokosprawna 
radiokomunikacja profesjonalna 


w izolacji galwanicznej 
radiokomunikacja profesjonalna 


• PE-25, PE-30, PE-40 przetwornice 24/12 V 
wysokosprawne duzej mocy 


• Przetwornice i zasilacze 220/12-24 V 


JS 

UO 


• Zasilacze samochodowe do notebookdw 
12 - 24 / 15 - 25 V templet wymiennych wtykow 

Przetwornice napi^cia na zamdwienie , 


Wszyslkie urz^dzenia posiadajq, elektroniczne zabezpieczenia zwarciowe, 
termiczne, przeci^zeniowe, nadnapi?ciowe. Urzqdzenia zgodne z norrriami CE 




Aze.pi 

Producent: AZO Sp. z o.o. 

ul. 3maja 54,81-850 Sopot 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
tel. (058) 555 98 78, fax. (058) 555 98 78 
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Okr^t flagowy 
Icoma 


Czy rzeczywiscie parametry 
nowego transceivera IC- 
7800 S 3 lepsze od K2, jak 
pocz^tkowo podawala firma 
Icom - przedstawia G3SJX. 




AKTUALNOSCI 

Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 
Zawody 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - maj 2004 

ANTENY 

Antena DX 2000 

TEST 

Okr$t flagowy Icoma 

RADIO RETRO 

Radiostacja zrzutowa AP-5 
KR0TK0FAL0WIEC 
Radiofonia polska i krdtkofalowcy 
Kluby krotkofalarskie w Polsce 
Z zyria klubow i oddzialdw PZK 

HOBBY 


Jak z „Antka" wycisna£ 15W 
Elektroniczne klucze kodu Morse'a 

U\CZN0SC 

Logbook w Intemecie 

WYDARZENIA 

Medale XVI Intertelecom 

DIGEST 

Ciekawy modul transceivera QRP 

DYPL0MY 

Dyplomy VERON 
Nowe polskie dyplomy 

FORUM CZYTELNIK0W 

Porady 

Listy 

RYNEK i GIELDA 

Wktadka - WAZNE INF0RMACJE 
- ABC nowicjusza eterowego 



Miesi?cznik 
wyrozniony 
Odznakq 
Honorowq PZK 


Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
foks (22) 568 99 00, 
e-mail: avt@avt.com.pl, 
www.avt.com.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wiesiaw Marciniak ******* 

Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl, 
www.5wiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5ahl@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Morek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Marcin Gomolko, 

Jaroslaw Jqdrzejczak, 

Eukasz Komsta SP8QED, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i skiad: 

Maria Drozdek 
Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiotradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 

faks (22) 568 99 00, 

e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sled czasopism 
organizacji czlonkowskich IARU. 

Artykufow niezamowionych nie zwrocamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i adiustacji nadeslanych artykul6w. Za tresc 
reklam i ogloszen nie ponosimy odpowiedziolnosci. 
Opisy urzqdzen i ukiadow elektronicznych oraz 
ich usprawnien zamieszczone w SR mogq bye 
wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzyslywanie iih do innych celow, zwlaszcza 
do dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody 
autora opisu. 
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Elektroniczne 
klucze kodu 

Morse'a 


W artykule pokazane dwa 
przyktadowe rozwi^zania ukladow 
nowoczesnych kluczy 
elektronicznych CW. 



Logbook 
w Internecie 


Internet dotart juz do wszystkich 
dziedzin naszego zycia. Nadeszla 
nowa era w programie DXCC. 

Jak zostac uzytkownikiem LotW 
i umiescic swoj logbook 
w Internecie, radzi SP3FAR. 





Radiostacja 

zrzutowa 

AP-5 

Dzi?ki inicjatywie kilku 
warszawskich krotkofalowcow 
udalo si? przeprowadzic 
renowacj? kolejnej radiostacji, 
bior^cej udziai w II wojnie 
swiatowej. 0 szczegoiach AP-5 
opowiada SP5WCL. 



Jak z „Antka" wycisn^c 15W 


SP2JQR obala 
pogl^d, jakoby 
tranzystory mocy 
z serii IRF... nie 
nadawaty si? do 
budowy 
wzmacniaczy 
mocy w.cz. 



Ktor?dy do krotkofalarstwa? 

Pomimo lawinowego rozzooju nowoczesnych tech- 
nik tqczn odci, w tym Internetu itelefonii komorkowej, 
zainteresoioanie radiokomunikacjq amatorskq (krotko- 
falarstwem) nie maleje. O krdtkofalarstzuie jako szcze- 
gdlnym hobby, tqczqcym kilka dziedzin nauki i techni- 
ki, ktonjm pasjonuje sig na dwiecie wielu ludzi iv roz- 
nym zuieku i o rdznych zawodach, piszemy juz od 10 
lat . Dwa lata t em u zorganizozoalismy naivct Kore- 
spondencyjny Kurs Krotkofalarski, ktory byl pomysla- 
ny jako pomoc dla wielu Czytelnikow w zdobyciu 
upragnionej licencji, umozliwiajqcej pozniej legalne 
nawiqzywanie tqcznosci na pasmach amatorskich. 
Wciqz jednak docicrajq do redakcji pytania, szczegolnie 
od mlodziezy szkolnej, jak zostac krdtkofalowcem. 
Sktania Jias to do podjgcia prdby przyblizenia sciezki, 
ktorq mozna dojsc do tego pasjonujqcego hobby. 

Poniewaz saw przed wielu laty pierwsze kroki skie- 
rowalem do lokalnego klubu Iqcznoici, o ktonjm dowie- 
dzialem sig ze szkolnej tablicy ogloszeh, wydawafo mi 
sig, ze rdwniez teraz wystarezy podac adresy riajbliz- 
szyeh klubow i tam skicrowac chgttiych. Pa?nigtalem, 
ze sprawnie funkcjonujqcy klub tqcznosci, konsolidujq- 
cy srodowisko krotkofalarskie na danym terenie, to za- 
rowno baza dla mlodych krotkofalowcow, jak i zrodlo 
ich opiekunow. To tam, czgsto po raz pierwszy, mozna 
zobaezye radiowy sprzgt nadawezo-odbiorezy i atitcny 
oraz, pod okiem doswiadezonego radiooperatora, prze- 
prowadzic pierwsze w zyciu tqcznosci - jeszcze zanim 
zdobgdzie sig indywidualnq licencjg. Tam wlasnie, 
w klubach, przeprozvadza sig szkolenia przygotowaw- 
cze do egzaminozo, a nazvet organizuje egzaminy. 

Pozoszechnie wiadomo, ze ostatnio - z uwagi na 
brak zvsparcia finansozuego ze strony pahstwa - liezba 
aktywnych klubdw ulegta zmniejszeniu. Przygngbiajq- 
cy jest fakt, ze dzisiaj nikt nie jest w stanie podac do - 
kladnej informaeji, ile jest klubow w Polsce, nie m6- 
-wiqc o ich aktualnych danych. 

Pomimo trudnosci podjgliszny probg zebrania adre- 
sozu i innych danych organ izacyjnych klubozo krotkofa- 
larskich, ktore aktualnie dzialajq zv Polsce. Bye moze 
w drugiej polowie tego roku takq. zoiedzg bgdzie mial 
Urzqd Kegidacji Telekomunikacji (po zakohezeniu ak- 
cji zwiqzanej z wymianq licencji), jednak nie bgdzie on 
posiadal wszystkich danych interesujqcych kandydata 
na krotkofalowca, takich jak np. kiedy klub jest otwarty 
dla zainteresozuanych. 

Mam nadziejg, ze z pomocq Czytelnikow uda sig 
doprowadzic do powstania aktualnego zoykazu zvszyst- 
kich aktywnie dziatajqcych klubow. Apelujg tu szcze- 
golnie do prezesow klubdw, aby przeslali na adres re- 
dakcji informaeje ; ktore pomogq trafic do krotkofalars- 
twa zoszystkim chgtnym, mieszkajqcym zo okolicy da- 
nego klubu. 

Rdwniez po to, aby przyblizyc krdtkofalarstwo po- 
czqtkujqcym, wewnqtrz numcru publikujemy zukladkg 
„ABC nozuiejitsza eterozvego". 

Oprdcz spraw organ izacyjnych, przeznaczonych 
glownie dla poczqtkujqcych, wide miejsca podwigeamy 
tematom, ktore zaciekawiq zaazvansowanych krotkofa- 
lowcow. jest to m.in. artykul „Logbook w Internecie " 
oraz test najnozuszcgo transceivera IC-7800 (juz do- 
stgpncgo w kraju, niestety bardzo drogiego). Z kolei 
zainteresowanym dalszym udoskonaleniem minitrans- 
ceivera Antek polecam artykul SP2JQR, zo ktdri/m uu- 
tor pokazuje, jak zzoigkszyd moc tego urzqdzenia do 
15W bez zoymiany trdnzystora koncowego. 

Mitej lektunj! 

Andrzej Janeczek 
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Warto wiedziec, ze SDR-1000 pierwotnie 
byl oferowany jako cz?sciowo zmontovva- 
ny kit malej mocy, obecnie dost?pny vv roz- 
nych wariantach, z wieloma mozlivvoscia- 
mi rozbudowy (aktualnie dost?pne oprog- 
ramowanie zarowno dla systemow Win- 
dows, jak i Linux). 

SDR-1000 jest ci^gle unowoczesniany i jako 
uniwersalny zestavv konstrukcyjny moze 
stanovvic alternatyw? dla seryjnych trans- 
ceivers'. 

Pierwsze testy potwierdzily, ze odbiornik 
vv zestawieniu z dobrej jakosci 16-bitowq 
kart^ dzwi?kowa zapewnia jakosc konku- 
rencyjiq dla najnowszego sprz?tu amators- 
kiego. 

Cena zestawu SDR-ASM/TRA ze wzmac- 
niaczem 100W wynosi 1375 USD. 

[ www.flex-radio.com ] 


SDR-1000 juz dost^pny 


Firma FlexRadio Systems oferuje najnovvo- 
czeSniejszy transceiver cyfrowy SDR-1000, 
przystosowany do pracy w pasmach ama- 
torskich 160-6m z moq 100 W (cz?sc odbior- 
cza pracuje w zakresie 11kHz do 65MHz). 
Obsluga transceivera dokonywana jest wy- 
l^cznie za posrednictwem komputera. 
Wszystkie funkcje urzqdzenia, w tym stro- 


jenie, wybor emisji, szerokosc pasma, od- 
bywa si? programowo. 

0 pasmie przenoszenia decyduj^ mozli- 
wosci PC (jakoSci przetwornikdvv analogo- 
wo-cyfrovvych zavvartych w komputerze, 
zakresu dynamiki i pasma przenoszenia 
systemu dzwi?kowego oraz ograniczenia 
systemu Windows). Oprogramovvanie jest 
wyposazone w cyfrowy eliminator zaklo- 
cen i automatyczny filtr zaporowy. 

SDR 1000 jest polaczony zkomputerem za 
pomoq standardowego kabla 25-zylowe- 
go. Oprocz tego niezb?dne s$ trzy kable 
stereofoniczne m.cz. 

J<}dro SDR stanowi oprogramovvanie, kto- 
rego kod zrodlowy jest dost?pny dla 
wszystkich i moze bye uaktualniany po- 
przez Internet. 

SDR-1000 wymaga uzyeia zwyklego, po- 
wszechnie dost?pnego komputera PC. 
Cennym uzupelnieniem SDR-1000 jest 
vvskaznik, kt6ry wyswietla m.in. vvidmo syg- 
nalu m.cz. takze w kanalach sqsiednich 
vv granicach pasma przenoszenia odbiomika. 




Nowy radioodtwarzaez Sony 


Sony wprovvadzila na rynek nowy radio- 
odtwarzaez CD o symbolu CDX-NC9950. 
Stanowi on atrakcyjn^ propozyej? dla po- 
siadaezy samochodovv dbajqcych o wysolq 
jakosc dzwi?ku, ceniacych jednoczesnie 
technologicznie zaavvansovvane rozwi^za- 
nia, atrakcyjne vvzornictwo i prostq obslu- 
g?. Pod stylowa, prostq obudovva jednostki 
glownej kryjq si? najbardziej zaavvansovva- 
ne technologie firmy Sony, zapevvniajcjc 
uzytkownikom wyj^tkovve doznania. Wej- 
scie w standardzie AV umozlivvia ponadto 
import nieruchomych obrazdvv vv celu 
spersonalizowania ekranu wedlug gustu 
uzytkownika. 

Prezentowany model to piervvszy produkt 
firmy Sony wyposazony w revvolucyjng 
technologi? DRIVE-S HX. Zapewnia ona 
krystalieznie czyste odtwarzanie i znako- 



mit<) separacj? dzvvi?ku z bogata otaezaj^q 
przestrzeni^ dzvvi?kow^ studyjnej jakosci. 
Ponadto CDX-NC9950 to pienvsze na svvie- 
cie rozvvqzanie z mapq 1 DIN. W pol^cze- 
niu z Sony NVX-HC1 - zaavvansowanym 
systemem nawigacyjnym uzywajcjcym 
map zapisanych na DVD - umozlivvia 
nawigacj? po 
21 krajach 
europejskich 
Wlascivvosci 
CDX-NC9950: 

■ radio: UKF, 
fale srednie, 
fale dlugie 

■ ekran 
w technolo- 
gy TFT 

■ technologia Drive-S HX 


■ odtwarzacz plyt CD i CD-R/RW 

■ wejscie AV 

■ BBEMP Digital 

■ MP3 

[ www.sony.com.pl ] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 3/05 


3/2005 




LDGZ100 8 
Kenwood TM-V708A 2 
minikamera 208c i 202b 4 
lransvverterVX144 3 
Alan G-5 1 
Hioki 3144-20 5 
CLS446 6 
Platan DGT-52 7 
radiomodem CC1 000 9 


9 3 % 


8 o 


6 . 1 % 


3 o': . 




LDG Z100 

Automatyczna skrzynka anteno- 


produkt 

k miesiqca ' 

&wiat 

l radio) 


wa firmy LDG to jedna z nowszyeh mikroprocesorovvych au- 
tomatycznych skrzynek antenowych, jakie pojavvily si? takze 
w naszym kraju. Skrzynka 
LDG w 
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GPS Magellana 



Odbiornik GPS Explorist 100 jest najnow- 
szym produktem firmy Magellan. Ten 14- 
kanalowy odbior- 
nik pozwala na do- 
kladniejsze okres- 
lenie pozycji, przy 
minimum 3 sateli- 
tach okresla pozy- 
cj? z dokladnoscia 
do 3m dla: 

■ 500 punktow 
ktore mozna za- 
znaczyc na ekra- 
nie i przecho- 
wywac w pa- 
mi?ci odbiorni- 
ka. 

* 2000 punktow 
do zaznaczenia 
drogi podczas 
splywu kaja- 
kiem, wycieczki 


gorskiej, rejsu zeglarskiego czy na grzy- 
bobraniu, co w pol^czeniu z mozliwoS- 
cicj zaznaczenia 500 punktow stano- 
wi ogromne archiwum do wyko- 
rzystania w przysztosci. Linia na ek- 
ranie to zestaw punktow pokazuj^- 
cych drog? podczas poruszania si? 
z odbiornikiem GPS. 

Pamiec wewn?trzna pozwala na 
bezpieczne przechowywanie 3 roz- 
nych trakow bez koniecznosci kaso- 
wania poprzedniego, jak to jest 
w innych tego typu odbiornikach. 
Obudowa jest odporna na wstrz?sy, 
wod? i niezatapialna. 

Zasilany dwoma paluszkami, pracu- 
je non stop 14 godzin. 

Posiada dwustopniowe podswietle- 
nie w kolorze pomaranczowo-rozo- 
wym i doskonale pokazuje informa- 
cje na ekranie w nocy. 

[ www.magellangps.com/en/products ] 


Analizator MFJ-209 


Tester antenowy MFJ 


MFJ-209 to kolejny, bardzo prosty tester 
antenowy firmy MFJ, przeznaczony do po- 
miarow wszelkich systemdw w.cz. w pas- 
mach KF- VHF. Ten miernik-analizator jest 
przeznaczony glownie do pomiaru SWR 
w zakresie cz?slotlivvosci l,8...170MHz. 
Mozna nim dokonac pomiaru wspolczyn- 
nika dopasowania anten w pasmie 2m. 

Oprocz pomiam SWR mozna za jego po- pr 
srednictwem okreslic cz?stotliwosc rezo- 
nansow?, szerokosc pasma anteny, jej 
impedancj? wejsciow^ czy przyblizone 
straty linii zasilajacej. Ponadto MFJ-209 J ; 
mozna takze wykorzystac jako generator 
w.cz. do strojenia czy testowania 
wzmacniaczy w.cz. w zakresie 
l,8...170MHz. | 

Urz?dzenie ma nast?puj?ce zakresy po- 
miarowe wybierane przel?cznikiem: 1.8 V? 
- 4MHz, 4-lOMHz, 10-26,2MHz, 26,2 - ^ 

62,5MHz, 62,5-1 13MHz, 113-170MHz. 


Miernik jest zasilany napieciem z baterii 
lub zewn?trznego zasilacza 12V. 

Przyrz^d ma wbudowany mechaniczny 
precyzer strojeniowy z gatkq o przelozeniu 
10:1 oraz zl?cze pomiarowe UC1. 

Opis MFJ-209 znajduje sie w niemieckim 
miesi?czniku Funk 3/05. 

Cena miernika MFJ- 
209 wynosi 139,95 
USD. 

Oprocz MFJ-209 fir- 
ma MFJ oferuje jesz- 
cze nast?puj?ce ana- 
lizatory: MFJ 259/269 
(l,8-170MHz, 415-470 
MHz), MFJ 219 (420- 
450MHz) oraz MFJ- 
229 (270-480MHz). 

[ WWW. 

mfjenterprises.com ] 
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Broadband for a mobile planet 

11 marca amerykanska rakieta Atlas 5 startuj^c z Cape Ca- 
naveral na Florydzie wyniosta na orbit? satelite Inmarsat 
4-F1, ktory ma zast^pid na pozycji 64E starszej generacji 
satelit? Inmarsat 3-F1. Start rakiety Atlas 5 przygotowywata 
firma ILS. 

Satelita Inmarsat 4-F1 jest pierwszym z serii najnowszej ge- 
neracji satelitow Inmarsat, ktore wchodz^ do uzytku z prze- 
staniem ..broadband for a mobile planet". 

Satelita Inmarsat 4-F1 zostat zbudowany w Europie przez 
EADS Astrium. Nowy Inmarsat 4-F1 b?dzie stanowic szero- 
kopasmowe „biuro” z dost?pem do poczty elektronicznej, 
transmisji gtosowej i danych przez satelit? dla uzytkownikdw 
laptopow lub palmptopow na l^dzie, morzu lub w powietrzu. 
Nowy Inmarsat 4-F1 jest 60 razy mocniejszy i ma 20 razy 
wi?cej pojemnosci niz jego poprzednicy z serii Inmarsat 3. 
Inmarsat ma na orbicie 9 starszych satelitow. 

Inmarsat 4-F1 b?dzie pracowat na pozycji 64E nad Oceanem 
Indyjskim, obstuguj^c Europ?, Afryk?, Bliski Wschdd i Azj?. 
Blizniaczy satelita Inmarsat 4-F2 jest przygotowywany do 
pozniejszego startu w tym roku. Poleci rakiety Zenit z Sea 
Launch w sierpniu lub wnzesniu. Ma obstugiwac Ameryk? 
Potudniow^, wi?ksz 3 cz?sc Ameryki Potnocnej, Ocean At- 
lantycki i cz?dc Oceanu Spokojnego. 

Pierwsze dwa satelity Inmarsat serii 4 zapewni^ szerokopas- 
mow^ t^cznosc dla 86 proc. dwiata. Trzeci Inmarsat 4-F3 
poleci w przysztym roku. Zdaniem specjalistow szerokopas- 
mowa tqcznodc b?dzie dost?pna praktycznie wsz?dzie. 

Nowe rewelacyjne baterie 

Naukowcy z firmy Altair Technologies z Reno opracowali 
technology, w ktdrej baterie litowo-jonowe (Li-Ion) mozna 
natadowad w ci^gu 6 minut. Firma twierdzi tez, ze jej urz^- 
dzenie przechowuje 10-krotnie wi?cej energii i dostarcza 
trzy razy wi?cej mocy niz obecnie stosowane konstrukcje. 
Wytrzymuje tez podobno az 20 tysi?cy cykli ladowania 
(obecnie stosowane baterie litowo-jonowe mogs byd nata- 
dowane 400-500 razy). 

W nowej wersji akumulatordw anod? pokryto nanokrysztata- 
mi tytanianu litu. dzi?ki temu elektrony mog^ latwiej opusz- 
czac anod? i wnikac do niej, a to oznacza szybsze tadowa- 
nie i umozliwia pobdr wi?kszego pr^du. 

Nowa anoda jest takze odpomiejsza na zmiany temperatury, 
zw^zane z ladowaniem i eksploatacjq, a wi?c bardziej wytrzy- 
mata. Nowe baterie litowo-jonowe, opracowane przez firm? 
Altair Technologies, majs anody o zwi?kszonej powierzchni 
(w?glowa anoda pokrywana jest specjalnymi krysztalkami), 
co pozwala na szybsze przemieszczanie si? eiektronow, 
a przez to sprawniejsze ladowanie oraz mozliwosd dostarcza- 
nia pr^du o wi?kszym nat?zeniu. 

Firma liczy na wykorzystanie jej wynalazku w ciqgu przy- 
sztych kilku lat w szerokiej gamie urz^dzeri. od telefonow 
i radiotelefonow do pojazdow nap?dzanych elektrycznie. 


X- 


WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce ..Aktualnodci” (SR 5/05) zainteresowaly mnie szczegolnie 
nast?puj 3 ce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlid numery): 

123456789 

Wsrod uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezplatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jesli juz jestes 
prenumeratorem §R, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probnq innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytul. 

PragnQ otrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat ?: 

□ EiS □ MT □ BD □ Audio 

□ EdW DEP □Internet □Elektronik 

Kupon mozna wystac poczty na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-maiiem: swialradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowoSc 

Wyrazam zgod? na przetwaranie moich danych osohowych w bazie dan-ych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzys'anie z nich w cdach 
handlov.yc'n i martetingowych zw^zanych z o'ertami AVT. Dane sq chronione zgodnia z Uslaw;j o ocnrcnic danych osebowych (Dz.U. Nr 
133 p 02 . 863). O&vradczam. ze wiem o moim prawie do vvgladu i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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Samochodowa nawigacja satelitarna 
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Motorola na targach CeBIT 

Podczas Swiatowych targow telekomunikacyjnych CeBIT 
wdniach 10-16 marca w Hanowerze, w Niemczech, Moto- 
rola (NYSE: MOT) zaprezentowata kolejne nowe telefony i ak- 
cesoria. Od pocz^tku roku Motorola pokazat^ juz 20 nowych 
modeli w ofercie na region Europy, Bliskiego Wschodu i Af- 
ryki. Firma do koiica roku zamierza przedstawic tqcznie 16 
nowych telefondw 3G/UMTS. 

Oferta Motoroli na targach CeBIT: 

■ 3G - Motorola VI 050 -telefon z klapk^, wbudowany od- 
twarzacz MP3, kamera wideo z zoomem o rozdzielczosci 
1,3MB oraz kolorowy wyswietlacz. 

■ 3G - Motorola V975 - kompaktowy, skladany wideotele- 
fon komorkowy z dwoma duzymi kolorowymi wyswietla- 
czami, funkcja Bluetooth, wbudowany odtwarzacz MP3, 
cyfrowy aparat VGA z 4-krotnym zoomem, 1 6MB wewn?t- 
rznej pami?ci oraz do 256MB pami?ci dodatkowej w po- 
staci karty Trans Flash. 

■ Motorola V360 - technologia EDGE, wbudowany aparat 
fotograficzny VGA i kamera wideo, odtwarzacz MP3, Blue- 
tooth i 5MB wewn?trznej pami?ci. 

Motorola zapewnia bezprzewodowq rozrywk? muzyczn^ 
dzi?ki zestawowi stuchawkowemu Motorola Bluetooth Stereo 
Headset HT820, modutowi Motorola Bluetooth Stereo Trans- 
ceiver DC800 oraz konwerterowi Motorola Bluetooth USB PC 
Adapter PC850. Muzyka moze byd przesylana strumieniowo 
z telefonu, odtwarzacza audio lub komputera prosto do ze- 
stawu sluchawkowego. 

[wwvMTiotorola.pl] 

Zwif kszenie szybkosci Bluetooth 

Firma Infineon Technologies AG opracowala nowy chip ko- 
munikacji bezprzewodowej w technologii Bluetooth - Blue- 
Moon Unicellular. Producent podaje, ze nowy uklad jest 
trzykrotnie szybszy od stosowanych obecnie typowych roz- 
wiqzari, a dodatkowo niewielkie zewn?trzne gabaryty chipa 
plasuj^ go wsrdd najmniejszych rozwi^zan obecnie dost?p- 
nych na rynku. 

BlueMoon Unicellular jest zgodny ze specyfikacj^ Bluetooth 
2.0, odznacza si? niezwykle niskq energochlonnosci^ i jest 
doskonalym rozwicizaniem dla telefondw komorkowych stan- 
dardow GSM, EDGE oraz UMTS. 

Zwi?kszenie przepustowosci uktadu BlueMoon Unicellular 
pozwolilo az trzykrotnie przyspieszyc pr?dkosc transmisji 
wzakresie 10 metrow zasi?gu systemu. Dotychczas trans- 
misja byta realizowana typowo z szybkosci^ 721kbps, 
a obecnie b?dzie to 2,1Mbps. Co istotne, zwi?kszenie prze- 
pustowoSci nie poci^gn?to za sobs zwi?kszenia energo- 
chlonnoSci uktadu. 



Mielecka firma Naviflash oferuje samocho- 
dow$ nawigacj? satelitarnq wyznaczaj^ca 
nowe standardy. Nowosciq jest szybki mon- 
taz w riagu sekundy, automatyczne oblicza- 
nie alternatywnej trasy (TMC), szczegolowe 
mapy zapisane na wymiennych kartach pa- 
mieci CF o pojemnosri 512 MB, blyskawicz- 
ne obliczanie trasy z procesorem Intel 
PXA255 i funkcja V-Trap wskazuj? na stacjo- 
narne urztjdzenie pomiaru pr?dkosci. 
Naviflash - system typu ^stand-alone'' - 1?- 
czy najwyzsze cechy wydajnosci z niewy- 
sok$ cen^ i dzi?ki zastosowaniu zestawu 
do drugiego samochodu moze bye stoso- 
wany do wielu samochodow. 

Wydajny odbiomik GPS odpowiada za do- 
kladnq nawigacj? do celu i precyzyjne obli- 
czanie trasy na podstawie danych z max. 
12 satelitow. Wszystko to odbywa si? przy 
udziale procesora INTEL PXA255. 


Manta MOB60 


Usluga TMC umozliwia generowanie dy- 
namieznego obliczania trasy. Najswiezsze 
informaeje o stanie drog przetwarzane 
na biezQco i wykorzystane do obliczenia 
trasy alternatywnej. 

Technicznq baz? urz^dzenia Naviflash sta- 
nowi stabilny system opracyjny LINUX 
z kart^ pami?ci CompactFlash o pojemnos- 
ci 512 MB. Material kartografiezny urzqdze- 
nia pochodzi z firmy Tele Atlas. 

Regularna aktualizaeja oprogramowania 
przez internet umozliwia korzystanie z naj- 
nowszej wersji oprogramowania. 
Trzycz?sciowy zestaw mozna bardzo szy- 
bko zamontowac, sklada si? on z monitora, 
ktory mozna zdejmowac ze stopki, anteny 
i pilota. Uzupetnienie oferty stanowi ze- 
staw montazowy do drugiego samochodu. 

[ www.naviflash.pl ] 


Polski telefon komorkowy 


Firma Manta, znana do tej pory glownie ze 
sprz?tu multimedialnego, zaprezentowala 
telefon komorkowy z serii Manta MOB. 
Sposrod innych modeli tej grupy, MOB 60 
wyroznia si? bardzo eleganckim, dopraco- 
wanym w kazdym calu wyglgdem, przypo- 
minaj^cym raezej telefony ze znaeznie wy- 
zszej polki. MOB 60 ma male gabaryty, 
doskonale lezy w dloni, a uklad klawiszy 
sprawia, ze obsluga jest bardzo wygodna. 
Takze zestaw funkcjonalnosci sklania bar- 
dziej do tego, zeby zakwalifikowac pro- 
dukt do znaeznie wyzszego segmentu. 
Duze wrazenie robi^ efekty swietlne, ktore 
towarzysz^ zdarzeniom takim jak polqcze- 
nia przychodzqce. Na szczegolnq uwag? 
zwracajq doskonalej jakosci dzwonki polifo- 
niezne w jakosci HiFi. 

Telefon b?dzie sprzedawany bez aktyvvacji 
na terenie calej Polski. 


Yaesu FT DX-9000 


Wlasciwosci telefonu MANTA MOB-60: 
• Sieci: 900/1800MHz 

■ Czas rozmow: 2-3 godziny 

■ Czas gotowosci: 100-150 godzin 

■ Waga: 80g 

■ Wymiary: 

88x50x20, 5mm 

■ Brak blokady SIM 

■ 24 miesiace 
gwaraneji 

[ www.manla.pl 



Kiedy nowy TRX Yaesu? 



Jak juz pisalismy, firma YaesU przedstawila 
FT DX-9000 po raz pierwszy na Dayton 
Hamvention w maju ubieglego roku. 

Pod koniec ubieglego roku producent poin- 
formowal o opoznieniach w wypuszczeniu 
na rynek nowego transceivera. FT DX-9000 
mial ukazac si? w grudniu 2004, ale z powo- 
du brakow niektorydi komponentow termin 
ten zostal przesurti?ty na poczqtek 2005 roku. 
W chwili zamykania tego numeru, nowego 


FT jeszcze nie w sprzedazy z powodu braku 
certyfikatu FCC. Pierwsze wersje FT DX-9000 
mialy ukazac pod koniec pierwszego kwarta- 
lu tego roku, po uzyskaniu certyfikatu FCC. 
Jest wi?c nadzieja, ze w chwili ukazania si? 
SR najnowszy produkt Yaesu b?dzie dost?p- 
ny w Japonii oraz USA i to od razu w 3 wer- 
sjach: FT DX-9000D (200W), FT DX-9000 
Contest (200W) i FT DX-9000MP (400W). 
Urz^dzenia sa przystosowane do wszyst- 
kich zakresow KF + 6m (AM, FM, SSB, CW, 
RTTY/Packet). Mamy nadziej?, ze za mie- 
si$c uda si? potwierdzic t? dobr^ wiado- 
moic dla krotkofalowcow oczekuj^cych na 
najnowszy sprz?t Yaesu. 

[ www.rigpix.com/yaesu/ftdx9000 ] 
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Nauszna sluchawka Bluetooth 


Firma Plantronics oferuje bezprzewodowq 
sluchawk? Bluetooth M2500. 

Sluchawka ta jest niedrogim rozwiazaniem 
udost?pniajqcym wszystkie zalety polq- 
czen bezprzewodowych. M2500 zostala za- 
projektowana 
z my$lq o stylu, 
komforcie i mobil- 
nosci. Zastosowa- 
ny nausznik Soun- 
dGuideTM to 
maksimum kom- 
fortu i jakosci 
dzwi?ku. 

Wewn?trzny aku- 
mulatorek vv slu- 
chawce zapewnia 


do 5 godzin czasu rozmowy i 120 godzin 
czuwania (w komplecie znajduje si? lado- 
warka). 

Wykorzystana w systemie zasilania slucha- 
wek Bluetootli jest otwartq specyfikacj^ dla 
przelomowej technologii, ktora umozliwia 
bezprzevvodowe polqczenie krotkiego za- 
si?gu pomi?dzy komputerami stacjonarny- 
mi i przenosnymi, osobistymi asystentami, 
telefonami komdrkowymi, drukarkami, 
skanerami, cyfrowymi kamerami, a nawet 
urzqdzeniami domowymi - przy uzyciu 
globalnie dost?pnej cz?stodiwosci 2,4GHz. 
Dzi?ki Bluetooth odtqcza si? wtyczki cyfro- 
wych urzqdzeri peryferyjnych, a plqtanin? 
kabli przenosi do przeszlosci. 
[www.plantronics.net.pl ] 



WLAN bintec X2250 


Nowy router bintec 


Nowy ruler WLAN bintec X2250 wspiera 
standard WLAN 802.11g, oferujqc tym sa- 
mym pr?dkosc przesytanych danych do 54 
Mbps. 

Urzqdzenie przeznaczone jest glownie dla 
malych firm i zewn?trznych oddzialow 
przedsi?biorstw, ktore potrzebujq pew- 
nych i elastycznych rozwiqzan zdalnego 
dost?pu do sieci. Ruter bintec X2250 umoz- 
liwia bezpieczne podlqczenie poprzez VPN 
biur domowych, oddzialow oraz telepraco- 
wnikow do sieci korporacyjnych przedsi?- 
biorstw. Ruter bintec X2250 zawiera pi?c 
tuneli IPSec, ale w razie koniecznosci moz- 
na wykupic licencj? na aktywacj? dodatko- 
wych tuneli. 

Ruter moze bye sterowany przez dwa u 
zintegrowane porty Ethernet 10/100 
Mbit/s linii ADSL i SDSL, jak rowniez | 


przez siec. Szczegolnie waznq w srodowis- 
ku WLAN jest funkeja „antenna diversity" 
gwarantujqca optymalna transmisj? row- 
niez w trudnych warunkach pracy sieci. 
Glowne cechy rutera bintec X2250: 

■ wspiera standard 802.1 lg 

■ kodowanie: listy dost?pu, WEP, WPA, 
(WPA2 w przygotowaniu), 3DES i AES 

- Multi SSID 



X2250 

in tg — 


NeoCar 


Samochodowy zestaw 
glosnomowi^cy z Bluetooth 


PRODUKT 

. 9 , 


Tel-Rad Spolka z o.o. oferuje NeoCar, sa- 
mochodowy zestaw gloSnomowiacy 
z Bluetooth - Car Kit. 

Zestaw ten jest doskonalym udogodnie- 
niem w prowadzeniu rozmow telefonicz- 
nych. Zestaw stwarza mozliwosc polqcze- 
nia przewodowego z telefonem komorko- 
wym, ale zastosowanie technologii Blue- 
tooth&reg pozwala odczuc wszystkie zale- 
ty tego urzqdzenia 
oraz w pelni wyko- 
rzystac jego mozliwos- 
ci. Zestaw jest kompa- 
tybilny z telefonami 
komdrkowymi posia- 
dajqcymi Blueto- 
oth&reg; wymieniony- 
mi ponizej. 


Obsluga jest intuicyjna i odbywa si? za po- 
mocq trzech klawiszy. 

Kompatybilne modele: 

■ Nokia 3600/3650/3660/6230/6310/63105/ 
6600/6650/6810/6820/7600/89 1 0/89 1 0i/ 
nGage; 

■ Sony Ericsson: T68/T68i/T39/P800/T610/ 
T616/R520m/2600; 

■ Siemens S55/S56/SX1; Motorola V500/ 
V525/V600; 

Inne wlasnosci NeoCar: likwidaeja echa 
dzi?ki zastosowaniu procesora DSP, gloso- 
we wybieranie numeru rozmowey, wybie- 
ranie ostatniego numeru, plynna regulacja 
glosnosci, zasi?g 10m, waga 70g, moc glos- 
nika 4W. 

[ lcd.telrad.com.pl ] 
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Szerokopasmowy 
mobilny Internet 

Alcatel koordynuje rozwoj europejskiego projektu naukowo-ba- 
dawczego MOWGLY (ang. Mobile Wideband GLobal Link Sys- 
tem), ktdrego celem jest zastosowanie nowych standardow do 
swiadezenia uslugi szerokopasmowego dost?pu do Intemetu 
osobom na pokladach samolotdw, pociqgdw i statkdw. 
Istniejqce mobilne systemy komunikaeji satelitarnej oferujq 
wytqcznie uslugi wqskopasmowe lub tez wykorzystujq nie- 
standardowe, firmowe rozwiqzania szerokopasmowe. Naj- 
wi?kszy potenejal rozwojowy jest upatrywany w nowym 
standardzie DVB-S2/DVB-RCS, kt6ry pozwala na efektywne 
Swiadczenie uslug szybkiego dost?pu przy zachowaniu ot- 
wartosci systemu. 

MOWGLY b?dzie zajmowal si? badaniami nad innowacyjny- 
mi rozwiqzaniami przeznaczonymi dla terminal! satelitamych 
funkcjonujqcych w Srodowiskach mobilnych. 

W celu sprawdzenia poprawnosci dziatania newralgicznych 
uslug, MOWGLY przeprowadzi cykl pr6b na pokladach sa- 
molotow, pociqgow i statkbw, tak aby w jak najwi?kszym 
stopniu bylo mozliwe zastosowanie juz istniejqcej infrastruk- 
tury tqcznoSci satelitarnej lub tej planowanej do wdrozenia 
w najblizszej przysztoSci. 

Najnowszy system nawigacyjny 
w telefonach komorkowych 

Firmy Siemens Communications Group i Siemens VDO Au- 
tomotive Group opracowaly wspblnie kleszonkowe rozwiq- 
zanie nawigacyjne do telefonow komdrkowych opartych na 
technologii Java. Siemens Mobile Navigation to ekonomicz- 
ny system nawigacyjny klasy podstawowej - maty, lekki 
i przenosny. Nowoczesna bezprzewodowa technology ra- 
diowa i satelitarna dostareza do telefonow komorkowych 
z wykorzystaniem polqczenia w trybie online najnowsze ma- 
py i informaeje na temat ruchu drogowego, przemieniajqc te- 
lefon w niezawodnego pilota. 

Ten najnowszy produkt uzupelnia ofert? firmy Siemens 

0 rozwiqzanie do nawigaeji bezprzewodowej, ktore jest 
zgodne z otwartym standardem i moze bye wykorzystywane 
we wszystkich typach sieci. 

Potrzebna jest tylko prosta, jednorazowa aktywaeja i odbior- 
nik GPS zainstalowany w samochodzie uzytkownika auto- 
matyeznie nawiqzuje polqczenie Bluetooth z jego telefonem 
komorkowym. Odbiornik w ciqgu kilku sekund okre$la do- 
kladne potozenie pojazdu z wykorzystaniem sygnalow sateli- 
tarnych. Nawet je$li uzytkownik przerwie podroz i zaparkuje 
na podziemnym parkingu, urzqdzenie nie bqdzie musialo po- 
nownie przeprowadzad zlozonej procedury okreslania lokali- 
zacji pojazdu, gdyz pamiqc odbiornika umozliwia natych- 
miastowe odnalezienie tej lokalizaeji. Przy wprowadzaniu do- 
celowego miejsca podrdzy kierowey mogq wybrad jedno 
z ostatnio odwiedzonych miejsc lub po prostu wybra6 kon- 
takt z ksiqzki adresowej swojego telefonu. 

Zmiana dystrybueji 
danych keplerianskich 

Do konca pierwszego kwartalu tego roku dane keplerianskie 
wykorzystywane w wielu programach w tym Orbitron 

1 WXTrack mogly byd publieznie dost?pne w Sieci i redystry- 
buowane przez wiele serwisdw. Od 1 kwietnia 2005, kiedy 
rzqd USA zmienit polityk? dystrybueji tych danych, dla 
osob spoza organizaeji rzqdowych USA sytuaeja ta ulegta 
zmianie. 

Osoby zainteresowane tym tematem powinny wypelnic 
wniosek na stronie http://www.space-track.org/. Po otrzy- 
maniu bezplatnego konta dost?powego b?dq mogly korzys- 
tac z danych kepleriabskich, jednak w zadnym przypadku nie 
b?dq mogly ich udost?pniac osobom trzecim ani redystrybu- 
owac w jakiejkolwiek formie. W programach do sledzenia 
satelitow funkeja autoaktualizaeji stata si? bezuzyteczna. 
[www.celestrQk.com/NORAD/elemenls/notice.asp] 
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Wiadomosci DX-owe dla krdtkofalowcow 



DXCC news 
Nowa era w prog ramie 
DXCC nadeszla - karty 
QSL nie b$dq wkrdtce 
niezbqdne przy 
wnioskoch o dyplom. 
Dotycry to na razle 
cz^sci QSL - lyrh, 

Ictoryrh done o Iqtznosti 
sq w bazie danych 
Logbook of the World 
(LoTW). Na porzqlku 
2005 r. bylaw LaW 
ponod 255 000 QSO’s. 
Wystorczylo to do 
spelmenio warunkow 
5 BDXCC dla stacj] 
konlestowej KG XX. 
Osiqgolne jest to 
rowniez dia stacji 
indywidualnych - John 
VC3EJ z Ontario spelml 
tekryterio, Inny 
operator, Brian K3Z0, 
ma w LoTW 

potwierdzone 221 kraje 
DXCC. Pawyzsze fakty 
pohvierdzajq rosnqce 
znaczenie system u 
LoTW. Informaqe po 
polska o sposobie 
ksrzystanio z bTW sq 
zamieszaone w 
artytale SP3FAR vr 
dziale „Lqfznost" (sir. 
46} ot oz na slronie 
Morko SP7DQR http:// 
sp7ps.pl/sp7dqr/ 
lotv/3_pl.btml. Ad res 
zrodlu w ARRl: https:// 
www. or rl.org /lot w/ 
dxtcapply. 


Rubryk? redaguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 
e-mail: 

andrze[.sadowski@ 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 



3Y0X Peter ( Island 

Niestety, wyprawa na wysp? Piotra t 
w ostatniej chwili zostala odwolana. 

. 9H Malta 

Karl OE3JAG wybiera si? na Malt?. Czynny 
b?dzie w dniach 2 - 6 maja, najprawdopo- 
dobniej jako 9H3JAG. Nie jest to rzadko 
slyszany kraj na pasmach, choc Jokalni na- 
dawcy niezbyt ch?tnie wykazuja duzq ak- 
tywnosc w eterze. Informacja ta pojawia 
si? ze wzgiedu na sympati? do milosnikow 
malych moey, gdyz Karl ma pracowac 
QRP, glownie na CW, PSK i RTTY. QSL na 
znak domowy. Jego strona w Intemecie ma 
adres http://www.oe3jag.com. 

Antarctica news 

Z bazy indyjskiej Maitri Station (WAP IND- 
03) czynny jest Bhagwathi VU3BPZ. Poja- 
wia si? na cz?stotliwosciach 14120 kHz 

0 1815-1900 UTC, 14150 kHz oraz 14245 
kHz. Wi?cej szczegolow o tej bazie plus 
sporo fotografii pod adresem http:// 
www.geodties.com/xxiiae/. QSL via 
VU3MKE. Biezqce informacje o stacjach an- 
tarktycznych znalezc mozna pod adresem 
http://www.ddxc.net/wap/bo)l_anno.php. 

El Ireland 

Irlandzkie miasto Cork jest w tym roku sto- 
lica kulturalnq Europy. jest lo okazja do 
uruchomienia w eterze stacj i okolicznoscio- 
wych - do kohca tego roku czynne b?da 
E105CCC, EI5CRC, El 1C i EI7M. Za iqcznos- 
ci z nimi b?dzie wydawany dyplom, szcze- 
goly mozna uzyskac u EI1CS via e-mail: 
bttckleyf 1 (geircom .net. 

FH Mayotte 

Maurice FH/F6A1G aktualnie pracuje 
z Mayotte (AF-027). Jego pobyt ma trwac 
do maja. 

FR/G Glorioso Islands 

W maju na Glorioso (AF-011) wybiera si? 
duza grupa francuskich operatorow, czton- 
kow Clipperton DX Club. Orientacyjny ter- 
min to 15-30 maja, nalezy jednak liczyc sie 
z mozliwymi zmianami, gdyz czionkowie 
ekipy to personel wojskowy, a sytuacja 
w rejonie Oceanu lndyjskiego nie jest sta- 
bilna. Sama wyspa to nieco ponad 4 km 
kwadratowe Iqdu plus kilka wysepek 

1 ska!. Wszystko to polozone w poblizu pol- 
nocnej cz?sci Madagaskaru. Ich status to 
francuskie terytoria zamorskie, pozostalosc 
po wielkomocarstwowych ambicjach Fran- 
cji. Jedyni mieszkahcy to personel stacji 
meteo, zapewne umundurowany. 

W marcu pojawily si? klopoty z transport 
tem (i dodatkowe koszty), gdyz planovvany 
srodek transportu - okret francuskiej mary- 
narki wojennej, nie mogl bye uzyty izaeze- 
ly si? poszukiwania cywilnego, prywatne- 
go statku. W skiadzie sq Didier F50GL 
(szef), Christian TZ6SA, Dany F5CW, Eric 
F5JKK/FM5JC, Pascal F5PTM, Freddy 
F5IRO, Yves F5MSR, Vicent F8UNF, Luc 
FR5IZ, Jean-Luc F5AEP, Olivier F1AAK 
i David FOCRS. W planach jest uruchomie- 


nie szesciu stacji - pi?ciu na KF ijednej na 
6 m. Praca na 160-6 m, emisje CW f SSB 
icyfrowe. Przewidywany znak to T04G**. 
QSL via F50GL. Strona wyprawy ma adres 
http://glorieuses2005.free,fr/index-fr.htm. 

iota 

EU-016: Lastovo Isl. (IOCA CI-051), 9A 
Croatia. Aktywnosc IOTA/LH - Fredy 
DEOMST kieruje zespolem operatorhw 
w skiadzie 9A6AA, 9A2WJ, 9A3KB, DJ3XG, 
DF9MV, DJ1MHS, DL5MFL i DL9CHR. B?- 
da oni czynni z latarni morskiej Struga 
(LH-0815, ARLHS CRO-148) polozone j na 
wyspie Lastovo. Znak, jakiego b?dq uzy- 
wac, to 9A0C1, termin aktywnosci 14-21 
maja. Strona internetowa tej aktywnosci 
ma adres http://www.hamradio.hr/9a6aa/ 
Str uga/LastovoS truga.htm. 

EU-038: Ameland Isl., PA The Netherlands. 
Jeroen NL12339 i Will PEI OPM b?dq czyn- 
ni z tej wyspy w dniach 7-14 maja. Praca na 
80-10 m, SSB i RTTY, a znak to PA6WAD. 
QSL via NL12339. 

EU-059: St. Kilda Isl., GM Scotland. Grant- 
ham Amateur Radio Club (http:// 
www.garc.org.uk) organ izuje aktywnosc 
z wyspy St Kilda w dniach 2 - 6 maja. 
Otrzymaii znak GBOSK na t? aktywnosc. 
Po drodze na St. Kilda b?dq czynni z Great 
Bernera (EU-010) w dniu l maja jako 
GMOGRC/p. QSL via GORCI - wszystkie 
Iqcznosci b?dq potwierdzone automatyez- 
nie przez biuro. 

EU-074: Brehat Isl., F France, W ramach ob- 
chodow trzydziestej rocznicy polaczenia 
miast blizniaezyeh - Itterswiller w Alzacji 
i Brehat z tej wyspy b^dq pracowac 
w dniach 4 - 8 maja Laurent F5AEG i Fre- 
deric (oczekujqcy na iicencj?). Ich znak to 
TM30BI, a pracowac bedq na SSB, RTTY 
i PSK31 na 80-10 m. QSL via F5AEG. 
EU-125: Mandoe Isl., OZ Denmark. Z tej 
wyspy do 7 maja majq bye czynni w eterze 
Siegfried DL1AZZ i Lutz DL3ARK z kolega- 
mi. Ich znaki to OZ’homecall. QSL na zna- 
ki domowe, 

KH8 Swains Island 

W marcu czynna byla wprawa na Swains 
Isi. (IOTA OC-200). Nie byloby do czego 
wracac, gdyby nie to, ze moze to bvc pier- 
wsza aktywnosc z nowego podmiotu 
DXCC. Niestrudzony badaez map w celu 
zlokalizowama obieklu spetniajqcego kry- 
teria DXCC, Kan JA1BK, po analizie map 
wysp Samoa Amerykanskiego doszedl do 
wniosku, ze wyspa Swains spelnia te kryte- 
ria. Po czym przekonal zwiazek krotkofa- 
lowcow Samoa Amerykahskiego ASARA, 
kolegow, sponsorow i KH8SI czynne by to 
w eterze, nawiazujac w ciagu trzech dni 
okolo 9.5 kQSO w niesprzyjajqcych warun- 
kach propagacyjnych i po przejsdu przez 
Swains tajfunu porownywanego wielkos- 
cia fali z tsunami na Ocean ie Indyjskim. 
ARRL wprawdzie niechetme odniost sie do 
wniosku i Ivvierdzi, ze Swains to KHS Ame- 
rican Samoa oraz do programu IOTA OC- 
200, ale poc 2 ekajmy. Ciekawym tematu po- 
lecam adresy z informaejami o Swains oraz 


toczqcej si? dyskusji: ASARA's „Rough 
Road to IARU" http://www.swains-is- 
land.org/roughroad.htm, KIZZ's , , White 
Paper on American Samoa and Swain's Is- 
land'' http://www.arrl.org/announce/Ame- 
rican -Samoa/, ASARA' s ^Response to ARRL 
Whitepaper" http://www.svvains-is- 
land.org/swainsreponce.htm, 

LA Norway 

Od 17 maja do 7 czerwca krotkofalowcy 
z Norwegii majq zezwolenie na zastqpienie 
w swoich znakach wywolawczych prefik- 
sow LA i LB okolicznosciowymi LI i LJ. 
Okazjq jest setna rocznica kohca unii ich 
kraju ze Szwecjq - 7 czerwca 1905. Z tej 
okazji bedzie tez wydawany dyplom przez 
NRRL, norweski odpovviednik naszego 
PZK - szczegoly pod adresem http:// 
www.nrrl.no. 

Pacific Tour 

Kobiecy zespol - Elizabeth VE7YL i Gwen 
VK3DYL, wybiera si? na Pacyfik. Majq pra- 
cowac z Vanuatu Port Vila (OC-035) iAore 
(OC-035), Vanuatu w dniach 2 - 19 maja. 
Dalej udadzq si? na Tonga, skqd b?dq 
czynne z Nukualofa (OC-049) i Vava'u 
OC-064) w dniach 23 maja - 7 czerwca. 
Znaki niestety w marcu nie byty znane. 

ST Sudan 

Po zakohezeniu swego pobytu w Angoli Fer- 
nando EA4BB (ex D2BB, 9Q5BB i TU5JL) 
otrzymal kolejny przydzial sluzbowy w Su- 
danie. B?dzie tarn przebwal co najmniej rok 
i juz otrzymal licencj? na znak ST2BF. Jak 
poinformowa! w marcu, zestawia swoja sta- 
cj? - transceiver TS50, anteny 3-el, tribander 
plus dipole na inne pasma. QSL via W3HNK. 

TT Chad 

Kolejnym miejscem dluzszego pobytu Mi- 
chaela PA5M jest od polowy marca Czad. 
Towarzyszy mu Pierre HB9AMO- Otrzy- 
maii znaki TT8M i TT8AMO. Pobyt ma 
trwac do polowy maja i zapowiadajq ak- 
tywnosc wszystkimi emisjami w godzinach 
wieczornych - Pierre na CW, a Michael SSB 
i cyfrowe. Dysponujq tam transcelverem 
FT857 i drutowymi antenami. Po aktual- 
nosci warto zaglqdac na stron? ich QSL 
managera PA7FM - http://www.pa7fm.nl 
gdzie ma bye rowniez dostep do obu lo- 
go w. Dodam jeszcze, ze Michael dotych- 
czas byl czynny jako YI/PA5M, 9U5M, 
ST2DX, 5U7DX, TZ6M, TY5M, 9N7M i LU/ 
PA5M oraz byl czbnkiem ekipy, ktora nie 
dotarla na wysp? Piotra 1 3Y0X 2005r. 

ZA2 Albania 

Czionkowie MDXC, Salento DX team i kil- 
ku lokalnych opera torow b?dq pracowac 
z nowymi albanskimi prefiksami ZA2 
w dniach 3 - 10 maja. Aktywnosc na wszys- 
tkich pasmach i emisjach polqczona 
z udzialem w ARI International Contest. 
Cz?sc zespolu moze wybrac si? na wysp? 
Sazan (EU-169). Grupa wystqpiia o przy- 
dzial specjalnego znaku na t? aktywnosc. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zawody Olsztyftskie 

Organizalor: Klub Lqtznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie (mozliwa praca stacji organi- 
zatora pod znakiem okolicznosciowym 
3ZDOL). 

Termin zawodow: 14 maja br. w godzinach 
od 17.00 do 19.00 czasu lokalnego. 

Pasmo i emisje: 3 , 5 MHz (SSB i CW). 
Raporty: 

a) slacja organizatora: RS(T) + 0 

b) stacje pracujace z Olsztyna: RS(T) + OU 

c) pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 

Punktacja: 

QSO ze stacji] organizatora: 20 pkt. na CW 
i 10 pkt. na SSB. 

QSO ze stacj<] pracujqq z Olsztyna (OU): 
10 pkt. na CW j 5 pkt. na SSB. 

QSO z pozostalymi staejami: 4 pkt. na CW 
i 2 pkt. na SSB. 

Mnoznik: Liczba stacji podajqcych w rapor- 
cie OU i O (staeja organizatora) iiczone je- 
den raz bez wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wynik koncowy: Suma punktow za QSOs 
x mnoznik. 

SWLs: Obowi^zuje odebranie znakow i ra- 
portow od obu stacji. Punktacja jak dla na- 
dawcovv. Znak stacji moze pojawic siy 
w logu tylko raz. 

Klasyfikacje: 

A - Stacje pracujace na CW; 

B - stacje pracujace na SSB; 

C - stacje pracujace CW i SSB; 

D - Stacje pracujace z Olsztyna (powiat 
OU); 

E - SWLs; staeja organizatora nie bydzie 
klasyfikowana. 

Uwagi: 

Zawodnikow obowiaznje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. Komisja zastrzega 
sobie prawo do dyskwalifikaeji zawodnika 
w przypadku pracy niezgodnej z zasadami 
HAM-Spirihi. Lqcznosci nie b^dq zaliezone 
OBU STACjOM w przypadku bt^dnego 
odebrania raportu tub znaku oraz gdy roz- 
nica czasu zapisana w logach korespon- 
dentow bydzie wi^ksza niz 5 minut. W lo- 
gach obowiqzuje czas UTC. 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 14 
dni na adres: 

Klub Lacznosci LOK SP4KSY 
ul. Westerplatte 1 
10-446 Olsztyn 
z dopiskiem „Zawody" 
lub e-mailem: sp4ksy@wp.pl 

DyJewska G6ra 2m FM - 2005 

Cel zawodow: popularyzacja pracy w pas- 
mie 2 m emisje FM, doskonalenie poziomu 
technicznego i opera torskiego oraz promo- 
eja Parku lG*ajobrazowego Wzgorz Dylews- 
kich. 

Organizatorzy: Wojt Gminy Ostrdda, Sto- 
warzyszenie Mitosnikow Wzgorz Dylews- 
kich, Palac Klonowo, Stadnina Koni Bed- 
narki i Rodzinny Klub Krotkofalowcow 
„SAS" SP4YGS w Ostrodzie. 

Termin zawodow: ostatnia sobota maja tj. 
28.05.2005 r. od godz. 20.00 do godz. 22.00 
czasu lokalnego. 

Pasmo 2m w przedziale czystotliwoSci od 
145.200MHz do 145.575MHz emisjq FM. 


Wywolanie w zawodach: Dylewska Gora 
contest. Uczestnikow obowiqzuje 5 minut 
QRT przed i po zawodach. Zawody organ!- 
zowane sq tylko dla stacji indywidualnych. 
Raporty: RS+lokator, np. 59 J093XN. Pun- 
ktacja: jeden punkt za kazda tacznosc. 
Mnoznik: male i duze kwadraty lokatora Ii- 
czone jeden raz bez wzglcdu na liezby Iqcz- 
nosci z danym kwadratero. 

Wynik koncowy to suma punktow za Iqcz- 
noki razy mate kwadraty razy duze kwacha- 
ty. W czasie zawodow z Dylewskiej Gory be 
dq pracowaly stacje SP4YGS/4, SP4SAS/4 
i SQ4SAS/4. Stacje te nie b^dq klasyfikowane. 
Do klasyfikacji zalieza sie bezbi^dne tqcz- 
nosci z roznica czasu nieprzekraczajqcq 
5 minut. Dzienniki przestane po terminie 
uzyte zostanq do kontroli. 

Uczestnicy zawodow moga liezye na pu- 
chary do trzeciego miejsca, dyplomy do 
piqtego miejsca oraz nagrody rzeczovve 
przyznane drogq losowania. 

Dzienniki zawodow nalezy przesytac 
w terminie 14 dni od daty zawodow na ad- 
res: Rodzinny Klub Krotkofalowcow „SAS" 
SP4YGS 

ul. Traugutta 11 14-100 Ostroda. 
e-mail: sp4ygs@wp.pl 
Podsumowanie zawodow, losowanie i wry- 
czenie nagrod odb^dzie si^ podezas spo- 
tkania krotkofalowcow na Dylewskiej Go- 
rze w dniach 30 i 31 lipca 2005 roku. 

Zawody z okazji Dnia Dziecka 

Organizator; Klub Lacznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie 

Termin: 1 czerwca br. w godz. 17.00-19.00 
czasu lokalnego (obowiqzuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach). 

Pasmo: 3,5MHz emisjami SSB i CW wg. 
obowiazujqcego Band Planu KF. 

Z kazd 4 stacje mozna nawiqzac po dwa 
QSO - kazde innq emisjq - 
Raporty: RS(T)+skr 6 t wojewodztwa. 

Stacje organizatora i n/w stacje klubowe 
LOK wojewodztw'a warminsko-mazurs- 
kiego: SP4KSY( SN 0 DD), SP4KIG, 

SP4KHM, SP4KEV, SP4KCM, SP4KGB, 
SP4KIE podajq RS{T) + skr 6 t DD (Dzien 
Dziecka). 

Stacje indywidualne z operatorem do Iat 18 
podajq skrot DZ (Dziecko). 

Stacje indywidualne posiadajace odznak? 
Przyjaciel Dziecka podajq RS(T) + skrot 
TPD (Towarzystwo Przyjaciol Dzied). 

Stacje indywidualne posiadajace Medal dr 
Henryka Jordana podajq RS(T)+ MHJ. 
Stacje indywidualne posiadajace Order 
Usmiechu podajq RS(T)+ POU (Posiadacz 
Orderu Usmiechu). 

Punktacja: 

- QSO ze staejami klubowymi LOK wy- 
mienionymi w pkt. 4: na SSB - 5 pkt. , na 
CW - 10 pkt. 

- Stacje indywidualne z operatorem do lat 
18 podajqce w raporde skrot „DZ": SSB - 
5 pkt, CW - 10 pkt. 

- Stacje podajjjce w raporcie „TPD" SSB - 
10 pkt, CW- 20 pkt. 

- Stacje podajace w raporcie „MHJ" i POU 
SSB -20 pkt, 1 CW - 50 pkt. 


- pozostate stacje na SSB - 2 pkt, CW - 4 
pkt. 

Mnoznik: Liczba skrotow „DD", „DZ", 
„TPD", MW i ^POU'' Iiczone jeden raz 
bez wzglcdu na rodzaj emisji (max, 5), 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Nasluchowcy: Obowi^zuje odebranie obu 
znak 6 w wywotawczych oraz grup kontrol- 
nych. 

Nasluch danej stacji mozna przeprowadzic 

dwa razy kazd^ emisji 

Punktacja jak wyzej z zastrzezeniem, ze 

kazdy znak liczony jest jeden raz. 

Klasyfikacje: 

A - Stacje QRV na CW 
B - Stacje QRV na SSB 
C- Stacje QRV na CWiSSB 
D - Stacje QRV (CW i SSB) z operatorem do 
lat 18 

E - nasluchowcy 

F - stacje organizatora + stacje podajace 

TPD, MHJ i POU 

Uwagi: 

Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji 
w danej kategorii i przyznania nagrod rze- 
czowych jest udziat minimum 5 uczestni- 
kow, 

Stacje indywidualne podajace w grupach 
kontrolnych skroty „TPD", „MHJ", ^POU" 
proszone o podanie numeru legitymaeji 
(miejscowosd oraz roku jej u^dania). 
Wszyscy uczestnicy zawodow mog^ otrzy- 
mac dyplom okolieznosdowy - warunkiem 
jest wplata nie mniej niz 5,00 zl na konto lo- 
kalnego kola Towarzystwn Przyjadot Dzied 
lub innq placowk^ zwi^zana zudzielaniem 
pomocy dzieciom (zalaczony oryginat lub 
kserokopia dowodu wplaty). 

Dzienniki: Dzienniki zawodow z obliczon^ 
punktacja nalezy przeslac w ci^gu 14 dni 
po zakonezeniu zawodow na adres: 

Klub l^cznosd LOK SP4KSY 
ul. Westerplatte 1 
10 - 446 OLSZTYN 
z dopiskiem , , Zawody DD" 
lub e-mailem: sp4ksy@wp.pl 


W SR 4/05 zostaly 
podene peine 
regulaminy 

nait^pujqcych zawod6w: 
^Zawady Strazarkie" (1 
maja, 3,5MHz/SS8, 
w godzinach od 06.00 
do 08.00) 

^Zawody Worszawskie": 
3 maja, 3 r 5MHz 
w godzinach od 06.00- 
08.00 [pasmo /MHz 
w godzinach od 11.00 
do 1 7.00). 

^Kobbrzeg 750" (8 
maja, 3,5MHz 
w godzinach od 06:00 
do 08:00 


SP Sprint 

Sq to pierwsze vv historii wewnqtrzkrajowe 
zawody sprint. B^dq one rozegrane w 4 tu- 
rach. Dla stacji QRP przewidziana jest od- 
r^bna klasyfikacja catoroczna, a zatem war- 
to! Idea zawodow typu sprint daje mozli- 
wosd wykazania si? staejom slabs zym 
sprz^towo, a dobrym pod wzgl^dem ope- 
ratorskim. 

Zawody orgaruzuje Rodzinny Klub Radio- 
tacznosci SP 8 YED w Pulawach. W zawo- 
dach mog^ brae udzial polskie radiostaeje 
indywidualne oraz radiostaeje klubowe 
z jednym operatorem (single operator). 
Maksymalna moc nadajnika nie moze prze- 
kraczac 100W. 

Termin zawodow: 4 tury w ciagu roku - tu- 
ra wiosenna 21 marca, letnia 22 czerwca, je- 
sienna 23 wrzesnia i zimowa 22 grudnia 
2005 roku. 

Cza< zawodow: 17.00-18.00 LOC tura SSB, 
18.00-19,00 LOC tura CW. Logowanie 
w czasie UTC. 
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Wspohawodnittwo IOTA 
prowadzi Andrzej 
Sedowski SP6ECA 
skrpoczt. 2450 
50-388 Wroclaw 48 
e-mail: 

andrzej.sadowski® 
pwr.wroc.pl 
!ub ecs4@wp.pl 
Marek SPbNINw 
porozumieniu z SP6ECA 
uruchomil grup§ 
dyskusyjnq na serwerze 
Yahoo na temat IOTA, 
ief adres la: Klip:// 
groups.yahoo.com/ 
group/iotapl/. 

Cfi§tm do wymiany 
doswiadczen magq 
zopisac sie no lislg 
grupy przez wyslanie 
pustego I jstu na adres: 
iota pi -subscribe® 
yahoogroups.com lob 
pa przez sir on? 
internetowq grupy. 
Dadatkowe inlormsqe i 
pylania zwiqzane z 
dzlalaniem grupy oraz 
sposobem zapisania si§ i 
korzysfania z informacp 
prosz$ kierowsc do 
Marka SP6NIN, na jego 
odres e-mailowy: 
sp6nm@gazeto.pl tub 
na adres grupy 
iotapl-awoer® 
yahoagroups.com. 


Pasmo: 3,5MHz, zgodnte zobowiqzujqcym 
bandplanem. 

Zasada QSY: stacja inicjujqca IqcznoSc 
(CQ, QRZ?) ma prawo do nawiqzania na 
danej czfstotliwosci tylko jednej iqcznosci 
(idea zawodow sprint). Po jej nawiqzaniu 
czfstotliwoSc jest oddawana korcspon- 
dentowi, zas stacja inicjujqca musi prze- 
stroic sif o co najmniej 2 kHz. Dalszy ro- 
dzaj aktywnosci (CQ na nowej QRG lub 
szukanie korespondentow) zalezy od de- 
cyzji operatora. 

Raport: przy kazdej iqcznosci nalezy bez- 
wzglfdnie wytransmitowac znak korc- 
spondenta, swoj znak vvyw olawczy, raport, 
numer kolejny Iqcznosci oraz nick (imif, 
lub pseudonim, ktory moze bye unikalnv 
tylko na danq turf), fury SSB L CVV sq nie- 
zalezne - obowiazuje oddzielna numeraeja 
Iqcznosci i Iqcznosci mogq bye powtorzone. 
Mozna rowniez startowac tylko w jednej 
turze, a na czas drugiej udostf pnic staejf 
np. innemu domownikowi, 

Punktacja: 1 punkt za 1 Iqcznosc. 

Punktacja i zasady $q analogiczne do zawo- 
dow - EU Sprint - zatem mozna stosowac 
programy logujqce przeznaczone do tych 
zawodow (uruchamiajqc na jednq hirf EU- 
SSB, na druga EU-CW). 
tqcznosci nie zalieza sif w przypadkach: 
braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, braku dziennika koresponden- 
ta, nawiqzania Iqcznosci poza czasem za- 


wodow, rozbieznosci czasu w dziennikach 
korespondentow ponad 5 minut, blfdu 
vv odebranym znaku, numerze lub imieniu/ 
pseudonimie. 

Klasyfikacja: 

A - tura SSB, 

B-tura CW, 

C - klasyfikacja Iqczna SSB z calego roku, 

D - klasyfikacja Iqczna CW z calego roku, 

E - klasyfikacja laezna CW i SSB QRP z ca- 
lego roku. 

Udzial staeji QRP: staeje QRP bedq w wy- 
nikach poszczegolnych tur odpowiednio 
oznakowane, a dla najiepszej przewidzia- 
ny jest upominek. Wszystkie staeje QRP 
zostanq rowniez sklasyfikowane laeznie na 
koniec roku (wszystkie tury, CW i SSB). 
Wyniki: Wyniki kazdej tury zostanq oglo- 
szone przed koncem nastfpnego miesiqca 
(odpowiednio: kwietnia, lipca, pazdzierni- 
ka i styeznia) oraz podane do prasy i serwi- 
sow krotkofalarskich. Wyniki calego roku 
zostanq podane razem z wynikami tury zi- 
mowej. Za piervvsze miejsca przewidziano 
drobne upominki (mile widziani ofiaro- 
dawey). Dyplomy zostanq wystawione za 
co najmniej 3 pierwsze miejsca, w zalez- 
nosci od liezby uezestnikow. 

Dzienniki zawodow przyjmowane sa wy- 
iqcznie elektronieznie w formacie cabrillo 
(oddzielnie za CW i SSB), e-mail lub formu- 
larz bfdzie znajdowal sif na stronie http:// 
www.komsta.net Terrain wysylki logow - 


Wspotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 23.03.2005 r.) 


Lp. znak 

suma 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

data 


wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeln. 

1 SP6BOW 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

18-12-03 

2SP8AJK 

799 

187 

74 

16 

129 

175 

157 

61 

21-03-05 + 

3 SP5PB 

770 

188 

72 

13 

147 

134 

168 

48 

08-01-05 + 

4SP5TZC 

760 

188 

74 

8 

144 

120 

172 

54 

21-12-04 

5SP6CZ 

726 

183 

72 

14 

113 

145 

142 

57 

22-03-05 + 

6SP6NIC 

723 

188 

63 

12 

113 

139 

157 

51 

21-08-04 

7SP2JKC 

717 

185 

62 

11 

121 

150 

141 

47 

22-03-05 + 

8SP7CAQ 

707 

173 

67 

11 

113 

122 

170 

51 

21-12-04 

9SP5CJQ 

636 

181 

67 

11 

106 

108 

121 

42 

15-09-03 

10 SP6GF 

596 

182 

55 

10 

88 

115 

115 

31 

16-03-05 + 

11 SP6IHE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-12-04 

12 SP2Y 

579 

165 

63 

10 

84 

102 

120 

35 

22-12-04 

13 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

14 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

15 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

302 

38 

21-03-02 

16 SP9QJ 

497 

157 

53 

4 

73 

104 

65 

41 

29-01-05 + 

17 SP9W 

461 

152 

47 

10 

62 

79 

88 

23 

21-03-05 + 

18 SP8HXN 

459 

167 

46 

10 

65 

74 

73 

24 

25-06-04 

19 SP8BWR 

445 

163 

47 

9 

60 

60 

81 

25 

21-03-05 + 

20 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

21 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

22 SP6A 

427 

154 

50 

14 

55 

57 

74 

23 

23-03-04 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

24 SQ6SZ 

417 

155 

41 

8 

51 

58 

83 

21 

21-03-04 

SP9HTU 

417 

153 

50 

8 

52 

54 

78 

22 

21-09-04 

26 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

27SP8MI 

413 

129 

43 

2 

71 

75 

42 

51 

21-03-05 + 

28 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

6-09-02 

29 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

SP6HEQ 

SWL 

400 

139 

37 

6 

45 

81 

70 

22 

11-08-00 

1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 

2 SP2-0534-BY 

171 

110 

10 

1 

14 

25 

6 

5 

21-03-05 + 
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7 dni od kazdej tury. Decyzje komisji 
w skladzie SP8QED i SP8MED $q ostateezne. 

„ Victory 0ay“ 

Organizatorem akcji dyplomowej „ Victory 
Day J 'zorganizowanej dla uczczenia 60 rocz- 
nicy zakohezenia II wojny swiatowej w Eu- 
ropie jest WOT PZK. Honorowy patronat 
objql Minister Obrony Narodowej. 

Akcja tnva od dnia 1 maja 2005 do 15 maja 
2005 i obejmuje czterv dni swiqteczne, 
dwie sobotv, jeden „wolny piatek" i osiem 
dni roboezyeh. 

Z tej okazji pracowac bedq 23 staeje oko- 
licznosciowe (18 okrfgowych i 5 central- 
nych), posiadajace w sufibie swojego zna- 
ku dwie litery VD, wybrane przez koordy- 
natora akcji sposrod zgloszonych staeji klu- 
bowych. 

Kazda stacja okolicznosciowa VD bedzie 
pracowac w okresie trwania akcji codzien- 
nte w wymiarze co najmniej jednej godzi- 
ny w dni robocze i co najmniej dwoch go- 
dzin w pozostale dni (nie liczqc do tego 
wymiaru udzialu tych staeji w zawodach). 
Harmonogram pracy staeji VD bfdzie do- 
stf pny na stronie internetowej PZK. 

Staeje okolicznosciowe mogq pracowac 
w system ie Multioperator/Muitiband, tj. 
rownoczesnie na roznych pasmach i rozny- 
mi emisjami, przy czym obowiqzkowa jest 
praca na falach krotkich emisjq SSB. 

Staeje indywidualne i klubowe SP, ubiegajqce 
sif o dyplom VD, powinny uzyskac w fqcz- 
nosciach ze staejami okolicznosciowymi nie 
mniej niz 60 punktow. Do dyplomu mozna 
zgtaszac mabymalnie dwie iqcznosci nawiq- 
zane z kazdq staejq okolicznosciowa: 

a) roznymi emisjami, 

b) na roznych pasmach, 

c) w dwoch roznych dniach. 

Analogiczne wymagania dla staeji EU - 30 
pkh, dla DX - 10 pkt. 

Punktacja za Iqcznosci: 

a) ze staejq okrfgowq (prefiks 3Z1 do 3Z9 
oraz HF1 do HF9) - po 3 pkt.; 

b) ze staejq centralnq (prefiksy 3Z60, HF60, 
SN60, SP60, SQ60) - po 5 pkt. 

Istnieje mozliwosc ubiegania sif o na lepki 
„Excellent ,/ (za nawiqzanie Iqcznosci ze 
wszystkimi 23 staejami VD) oraz nalepki 
„ Splendid" (za nawiqzanie ze wszystkimi 
23 staejami VD co najmniej 2 Iqcznosci - 
na roznych pasmach lub roznymi emisja- 
mi). Staeje ubiegajqca sif o nalepki zobo- 
wiqzane do przeslania organizatorowi wy- 
ciqgu z logu. 

Staeje okolicznosciowe VD wspolzawodni- 
czq ze sobq w liezbie QSO nawiqzanych ze 
staejami polskimi i polskojfzycznymi sta- 
ejami zagranieznymi. Punktacja za prze- 
prowadzone Iqcznosci: 

a) w pasmie KF - emisjq SSB - po 1 pkt; 

b) w pasmie KF - emisjq CW - po 2 pkt.; 

c) w pasmie UKF - emisjami fonicznyml - 
direct - po 3 pkt.; 

d) emisjami cyfrowymi - po 2 pkt. 
EqcznoSci w pasmie UKF poprzez prze- 
mienniki nie sq punktowane dla staeji oko- 
licznosciowej VD, natomiast sq punktowa- 
ne dla jej korespondentow. 



Stacja VD ma obowiqzek prowadzenia iogu 
w formie elektronieznej w formacie okres- 
lonym przez koordynatora zawodow. Logi 
z akcji dyplomowej (obejmuj^ce wszystkie 
nawii)zane lacznoki) stacje VD przekazuj^ 
do koordynatora akcji w terminie do 22 
maja 2005- 

Organizator ustali i poda do publicznej 
wiadomosci (na stronie internetowej PZK) 
w terminie do 15 lipca 20D5: 

a) vvykaz staeji, ktore spelnilv warunki 
dyplomu VD; 

b) wyniki vvspolzawodnictwa staeji oko- 
licznosciovvych VD. 

Organizator akcji dyplomowej we wspol- 
pracy z Departamentem Wychowania 
i Promocji Obronnosci MON zaprojektuje 
specjalne dyplomy dla uezestnikdw akcji 
oraz karty QSL (potwierdzen l^cznosci) dla 
staeji VD. 

Ze wzgl^dow fmansowych dyplomy i karty 
QSL b^da wysylane bezplatnie tylko do 
czlonkow PZK (staeji klubowych obslugiwa- 
nych przez biura QSL PZK). Pozostale sta- 
cje, ktore speini^ warunki i zostan^ wykaza- 
ne na listach, lub che§ otrzymac karty QSL 
przesylka bezposredni$ (direct), proszone sq 

0 przestanie do WOT PZK ofrankowanej 

1 zaadresowanej do siebie koperty. 

Narodowe 

Swi^to Niepodlegtosci 2004 


Kat. (2) HF - 3,5MHz - Stacje nasluchowe 
1 SP-OIOO-ZA 150 

2 SP9-10D26-KR 96 

3 SP3-1058 88 

4 SP-0177-jG 86 

5 SP8-20-101 85 

Ai7/. (3) HF 3 t 5MHz - Stacje hntifwidualnc 

1 khdmv z woj . podkarpackiego 

1 SN8F 199 

2SP8BRQ 197 

3SP8AJK 130 

4 3Z75Z 130 

5 SP8PBL/8 91 

Kat. (4) HF - 3,5MHz Stacje QRP KSWoup.) 
1 SP2DMB/3 136 

2SP2KFW 108 

3 SP9UMJ 85 

4SP3C 80 

5SQ6NEB 67 

Krtf. (1) VHF 144445MHz -MIXED 
1 DG0DRF 2328 

2 SP7HKK 2099 

3 SP2FAV 2026 

4 SQ2MSL 2022 

5SQ9JXG 1517 

Kat. (2) VHF t45MHz - FM 

1 SP6PDZ/6 1976 

2 SQ9N) 1546 

3SQ9JKS 1474 

4SP9EMV 1469 

5SP9LCX 1069 


4SP7FGA 194 

5 SP1AEN 191 

Grupa „B” stacje klubowe 
1 SP3KWA 215 

2SN1D 212 

3SP4KSY 210 

4SP5KEH 208 

5SP2KFW 202 

Grupa „C" stacje msfuchowe 
1 SP7-003-24 101 

2 SP3-1058 98 

3 SP8-20-101 80 


Aiirum Contest 2005 

Zawody o Puchar Burmistrza Zlotoryi or- 
ganizowane przez Burmistrza Miasta Zio- 
toryi i Kiub Krotkofalowcow SP6YGB; 
Termin zawodow: 26 maja 2005 r. 

CzpcKF 

Pasmo: 80m, godz. 15.00 - 17.00 UTC (cz?s- 
totliwosci zgodnie zBand Planem KF dla 
zawodow). 

Emisje: CW i SSB. 

Wymiana raportow: stacje posiadajace Cer- 
tyfikat Kopacza Zlota lub Zlotego Miasta 
nadajq RS(T) + symbol AU np. 59(9)Au; 
pozostale stacje nadajq RS{T) -1- nr kolejny 
QSO np. 59(9)01. 

Punktacja: 

Za l^cznosc emisje SSB - 1 punkt, za l^cz- 
nosc emisje CW - 2 punkty. Mnoznikiem 
jest kazda stacja podajqca symbol AU liczo- 


Kalendari zwodaw 
krolkofalarskich na 
2005 fok zno|du|e si? 
na wktadee wewmjfrc 
SRI/2005 


Koordynacjq terminow 
zawodow zojmuje si? 
wiceprezes PZK 
Woffek SP9P {e-mail: 
sp9p@joker.cam.pl). 
Pad |ego adresem 
rralezy przesyfac 
wszetkie uaktualmenio 
re gula miaow zawodow 
na 2005 rak. 


J CsfsV KF 

Stacje indywidualne 

1 SN8F 

2SP5KP 

3SP9H 

4SP4AWE 

5 SP2QG 

5860 

5350 

4875 

4440 

4400 

Maraton CQ Test 40 - 1 tura 2005 

Grupa „A" stacje indyividualne 
SP2QG 224 

2SP4GHL 211 

3 SP8HVVN 209 

na oddzielnie na CW i SSB. 

Z t$ sam^ stacja mozna przeprowadzic 
2 QSO (na CW i SSB). 

Nastuchowcy odbieraj^ znaki korespon- 
dentow i nadawane przez nich raporty. T^ 



Stacje klubowe 



Tabela osi^gni?6 na 9 pasmach KF prowadzona przez SPDXC (start na dzieri 25.03.05 r.) 

1 Sp3PMA 

6048 


Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

2SP5KEH 

5256 

1 

SP5EWY 

277 

315 

331 

324 

334 

328 

335 

324 

328 

2896 

3 SP3KWA 

4462 

2 

SP2FAX 

253 

315 

324 

318 

329 

323 

328 

316 

319 

2825 

4SP9KJT 

3759 

3 

SP9PT 

151 

287 

329 

310 

334 

330 

335 

317 

329 

2722 

5SP5PSL 

3140 

4 

SP4Z 

207 

294 

327 

296 

331 

301 

329 

284 

309 

2678 

Nas/i/ctacy 


5 

SP5CJQ 

155 

271 

314 

314 

332 

321 

329 

312 

314 

2662 

1 SP7-603-24 

1638 

6 

SP5ENA 

137 

288 

323 

295 

332 

306 

333 

301 

319 

2634 

2 SP0-201 KZ 

432 

7 

SP8AJK 

64 

299 

324 

317 

335 

319 

335 

310 

326 

2629 

3 SP5-25648 

342 

8 

SP9CTT 

147 

256 

318 

301 

326 

303 

321 

298 

301 

2571 

U Czpc UKF 


9 

SP7GAQ 

110 

257 

313 

302 

329 

314 

325 

303 

314 

2567 

Static indywiduahic 


10 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

1 SP/HKK 

12714 

11 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

2 SQ7DQR 

9794 

12 

SP2B 

120 

265 

304 

300 

319 

306 

313 

293 

299 

2519 

3 SQ6DXP 

7860 

13 

SP7AWG 

101 

192 

281 

294 

320 

312 

313 

3(30 

291 

2404 

4 SP2FAV 

7458 

14 

SP9WZ] 

76 

220 

299 

264 

320 

311 

319 

296 

296 

2401 

5 SP8AWL 

5943 

15 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

Siacjc kiubmvc 


16 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

1 SP2V 

9411 

17 

SP2GUC 

57 

236 

289 

287 

313 

297 

311 

283 

281 

2354 

2SN7L 

7889 

18 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

3SP3PSm 

5893 

19 

SP2Y 

68 

229 

270 

253 

323 

292 

321 

280 

295 

2331 

4SP9KUP 

4589 

20 

SP2JKC 

157 

270 

309 

275 

331 

223 

328 

180 

291 

2324 

5SP7KKX 

4104 

21 

SP7CDG 

70 

229 

275 

231 

322 

274 

314 

280 

300 

2295 



22 

SP6AEG 

164 

223 

250 

249 

312 

269 

303 

242 

270 

2280 

Zawody podkarpackie 2005 

23 

SF6IHE 

82 

272 

272 

173 

317 

254 

312 

228 

280 

2190 

fort. (1) HF-3,5MHz 

- Stacje indywidttalne 

24 

SP5BWO 

8 

202 

265 

246 

305 

280 

303 

254 

286 

2149 

i klubowe spoza xooj. podkarpnekiego 

25 

SP1JRE 

2 

205 

249 

205 

323 

240 

320 

233 

293 

2070 

1 SN75KWA 

199 

26 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

2 SP5KP 

190 

27 

SP9RCL 

60 

115 

200 

199 

298 

290 

299 

275 

274 

2010 

3 SP3PMA 

184 

28 

SP4GFG 

60 

170 

236 

206 

297 

243 

301 

219 

273 

2005 

4SP5KEH 

180 

29 

SP5GH 

153 

255 

259 

241 

231 

220 

210 

189 

183 

1941 j 

5 SP4HHI 

174 

30 

SP5ANX 

34 

144 

233 

213 

270 

248 

272 

254 

249 

1917 j 
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AKTUALNOSCI 


Zawody - regulaminy i wyniki 


sam^ stacj? mozna wykazac 2 razy (na- 
sluch na CW iSSB). Punktacja i mnozniki 
jak dla nadawcow. Zabrania si? ci^glego 
nasluchu jednej stncji (max. 2 SWL). 
Wynikiem koncowym jest sum a punktow 
x suma mnoznikow. 

Kategorie klasyfikacji: 

A - nadawcy na KF mixed 
B - nadawcy na KF CW 
C - nadawcy na KF SSB 
SWL - nasiuchowcy 
Czpc UKF 

Pasmo: 2m, godz. 19.00 -21.00 UTC (cz?s- 
totliwosci zgodnie zbandplanem UKF dla 
zawodow). 

Emisje: CW, FM i SSB (lacznosci przez 
przemienniki naziemne nie zalicza sie). 
Wymiana raportow: stacje posiadajnce 
„Certyfikat" nadajq RS(T) + lokator + sym- 
bol AU np. 59J071wcAu, pozostale stacje 
nadaj^ RS(T) + lokator np. 59J071wc. 
Tunktacja na UKF: 

Za kazdy kilometr odleglosci liczy si? 
1 punkt. Za Iqcznosc ze stacje z tego same- 
go lub s^siedniego lokatora liczy si? mini- 
malnie 10 punktow. Za QSO ze stacj<] po- 
dajqcg w raporcie symbol AU punkty liczy 
si? podwojnie. Z t<j samq stacje mozna na- 
wiijzac 2 lqcznoScv. jednn na fonii (SSB, 
FM), a drug.} na CW. 

Wynikiem koncowym jest suma punktow 
za QSOs. Punkty za lacznosci ze staq^, kto- 
ra nie nadesle dziennika zawodow, b?d$ 
zaliczone w przypadku wykazania jej 
przynajmniej przez trzech uczestnikow. 
Kategorie klasyfikacji: 

D - nadawcy na UKF mixed 
E - nadawcy na UKF FM 
Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ci^- 
gu 14 dni na adres: Jerzy Wi^cek SP6CES, 
ul. Kaczawska 4/4, 59-500 Zlotoryja, lub e- 
mall: jwiacek@bbk.pl. 

Stacje posmdajqce (ertyfikal Ztotego Miasto i Kopacza 2lo!a: 

SP1 AEN DIAD GP1 GZF GZI JON KZE MWF MWN NY RWK YFK 
SOI BVGE1D 

SP2 AHD m BJF BMX BZ0 (YK DKI DNI FAP FAT FAX FG0 FJU FMN HPM ILQ ION 

KAC KDS KFV KFW 0FH 0VS US YFV 

SQ2 AJ! AJN BUM CFJ DPC DPT EAH EAN HCF HFK JAN 

SP3 AAI BIT BVA CUG CW DRM EIH EPX FTA HRN HS2 JHR IAS IIZ IYM KB KCL KL2 KVE 

KXZ KYY MEP MIU NGB 0CV QDE QDM QVS PJY PLD PML PNR SB) SXW SXX UCl VBE 

WVGWWOYGKYPX ZAH ZJA 

SQ3 AY BKP BYQ CPC CPT CPW CRY DVG DVV DWA DWR FT EY GJE HMK HAW HTN HTR 
HYM 

SP4 AUN AWE CHY M FY$ GFG HHI IU JW9 KEY KHM KSY LVK MPA MPH 0IZ 0Z SAF 
TKR YTM 

SQ4 AFW AT US CUX FXE IND MD MP NR XKS 

SP5 CEQ CJQ FHC f HF FLA FLB GDY KCR KP MBA MXA NZA TAM WAL WZ X0I ZIC Z1M 

505 ABG ART AS0 

SP6 AAT ASD AUI BBE BGF BSB DWB CDP CES CIZ CTC CZ DHD DNZ DVP Ell FBD FED 
FXY GCU GIY GSZ HTQ IKE JOE KDH KGJ KYU LT0 LV MLK NIP NVN NV0 0PZ 0UI PAZ 
PCM PLH 0KX QNK TGI TR0 TRX 0UL VWL VXV XP XRZ ZDA 3Z6AET 

506 ADB ADN BBE COE CYJ DGB DGR EMG FHI FHP G5V GT GTZ HZ0 HZP JFS JFY JFZ 
UB UC LAE LAH LAM LAK LAT NCF NEB XP 

SP7 DPV FGA FPU FUH ICY IL KDJ Kll KKX KPK MTl NWM 0G0 0GT RJ1 SZWTEX TOR 
UTPYRS 

SQ7 AE0 AYD BCG CGN CGW F8W GDS HQQ IKN 

SP8 AQA ASP BSQ FHJ HDP Ml JPR KEA KHT LZC NFZ ONI 00B 00N PKV 5R5 ZBX 

SQ8GBN GHYIPYIPZJMCJMO 

SP9 AAB APC AQY BVC DAE CWF CXN EH EM EMI ERV EYX FRZ GFI HML HOJ HWN IQQ 

J8X JZT KDE KDU KJM KJU KKA KRT KUP KVZ LCX MCY MDY MRQ MRU NLH OHL OUJ 

OZK PDG PEY QJ GIH QMF QMP RZT SDR TNQ UXB VRY WP XCJ 

SQ9 ACK ANP BDB BER CAQ DOH DHA DHC DHK DJD DXN DXF 0X0 DXT ETS FIP FMA 

FMO FMU GAH GIQ HHC HYN HYV HZC HZM IDC IDE IEP IEQ LFQ LGB LGH NJ NRU 

NRW 


Stage zogianiane 
pasiodojqw Ccrlyfikat 
Ztotego Miasto 
i Kopacza Zlata: 

DF3SM DG0DRFDK9EA 
DL1BRA DL2VER 
DL3BRA DL3KDC 
DL7ULF 

OKI AAZ AFF AID All 
AIT AMI AXG DCF DOt 
DOZDQPFIDFOD FR FU 
IEI INO JBAJEJIJ JNL 
JRZJTZJVAJWYJYL 
KCF KZ MJH SAS SRD 
TAMTiDTIM TLTTUK 
UDJ ULKVJH VYCXTF 
0K2 BRV1ROZJ 0L5DX 
U5JB UR4MWC UR5QBB 
UR501 UR5UW UR5WHT 
UR5ZCV UR5ZMH 
UR5Z0S URBIF UROEE 
US3IMZ US3QW UT1EU 
UT2IA UT2IF UT2QQ 
UT3MC UT5ECZ UT5JAJ 
UT8LN UY5YA UY5ZZ 
UYOMF 

ER50K EW3AC F6AAX 
F6LWY KC2AVC LA2HFA 
LY2SA 0H5ZZ PA3AYF 
SM6BZE RA3QJ VK7TJ 


1 Kalendarz zawodow 

mi^diy narodowych | 

May, 2005 

May CW Sprint 

0OOOZ-O4O0Z, May 1 

AGCW QRP/QRP Party 

1300Z-1900Z, May 1 

RS6B 80m Club Championship, SSB 

2000Z-2130Z, May 2 

MARAC County Hunter Contest, CW 

OOOOZ, May 7 to 2400Z, May 8 

Nevada QSO Party 

0000Z, May 7 to 0600Z, May 8 

US IPARC Annual Contest, CW 

OOOOZ-24QOZ, May 7 

1 0-10 Int. Spring Contest, CW 

0001 Z, May 7 to Z400Z, May 8 

Microwave Spring Sprint 

0600-1300 local, May 7 

Oregon QSO Party 

1400Z, May 7 to 0200Z, May 8 

Indiana QSO Party 

1600Z, May 7 to 0400Z, May 8 

ARI International DX Contest 

2000Z, May 7 to 1959Z, May 8 

New England QSO Party 

2000Z, May 7 to 0500Z, May 8 and 
1300Z-2400Z, May 8 

US IPARC Annual Contest, SSB 

0000Z-2400Z, May 8 

RSGB 80m Club Championship, Data 

2000Z-21 30Z, May It 

US Counties QSO Party, SSB 

OOOOZ, May 1 4 to 2400Z, May 15 

Portuguese Navy Day Contest, CW/SSB 

0800Z, May 14 to 2300Z, May 15 

CQ-M International DX Contest 

1200Z, May 14 to 1200Z, May 15 

VOLTA WW RTTY Contest 

1200Z, May 14 to 1200Z, May 15 

Mid-Atlantic QSO Party 

16D0Z, May 14 to 0400Z, May 15 and 
1 1 0OZ-2400Z, May 15 

FISTS Spring Sprint 

I700Z-2 100Z, May 14 

50 MHz Spring Sprint 

2300Z, May 14 to 0300Z, May 15 

RSGB 80m Club Championship, CW 

2000Z-2130Z, May 19 

VK/Trans-Tasman 80m Contest, Phone 

0800Z-1 400Z, May 21 

EU PSK DX Contest 

1200Z, May 21 to 12002, May 22 

Portuguese Navy Day Contest, PSK31 

130QZ, May 21 to 1300Z, May 22 

Manchester Mineira CW Contest 

1500Z, May 21 to 2400Z, May 22 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

1800Z, May 21 to 1 8Q0Z, May 22 

CQ WW WPX Contest, CW 

OOOOZ, May 28 to 2359Z, May 29 

ARCI Hootowl Sprint 

2000Z-2400Z, May 29 

Ml QRP Memorial Day CW Sprint 

2300Z, May 29 to 0300Z, May 30 

June, 2005 

VK/Trans-Tasman 80m Contest, CW 

08QGZ-140QZ, Jun 4 

IARU Region 1 Field Day, CW 

1500Z, Jun 4 to 1459Z, Jun 5 

RSGB National Field Day 

1500Z, Jun 4 to 1 5002, Jun 5 

QRP TAC Sprint 

1800Z-2359Z, Jun 4 

WoridRadio Friends' Day QSO Party 

1800Z, Jun 4 to 1800Z, Jun 5 

RSGB 80m Club Championship, Data 

2000Z-2130Z, Jun 6 

ANARTS WW RTTY Contest 

OOOOZ, Jun 11 to 2400Z, Jun 12 

Portugal Day Contest 

000OZ-24O0Z, Jun 1 1 

Asia-Pacific Sprint, SS8 

1100Z-1300Z, Jun 11 

GACW WWSA CW DX Contest 

1 500Z, Jun 1 1 to 1 500Z, Jun 1 2 

ARRL June VHF QSO Party 

1800Z, Jun 11 to 03002, Jun 13 

RSGB 80m Club Championship, CW 

2000Z-2130Z, Jun 15 

SARL Kid’s Day 

0700Z-0900Z, Jun 16 

All Asian DX Contest, CW 

OOOOZ, Jun 18 to 2400Z, Jun 19 

SMIRK Contest 

OOOOZ, Jun 18 to 2400Z, Jun 19 

AGCW VHF/UHF Contest 

1600Z-1900Z, Jun 18 (144) and 
1900Z-2100Z, Jun 18 (432) 

West Virginia QSO Party 

1600Z, Jun 18to 0200Z, Jun 19 

Quebec QSO Party 

1700Z, Jun 18 to 03002, Jun 19 

Kid’s Day Contest 

1800Z-2400Z, Jun 18 

RSGB 80m Club Championship, SSB 

2000Z-2130Z, Jun 23 

Marconi Memorial HF Contest 

1400Z, Jun 25 to 1400Z, Jun 26 

ARCI Milliwatt Field Day 

1800Z, Jun 25 to 2100Z, Jun 26 

ARRL Field Day 

1800Z, Jun 25 to 21 OOZ, Jun 26 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

1800Z, Jun 25 to 1800Z, Jun 26 
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Wiadomosci DX-owe dla CB-stow 


AKTUALNOSCI 


Aktualnie w eterze 

17IR0Q7 Tony Hawaii 

QSL manager: Tony, PO Box 457, 96791 
Waialua, Hawaii Isl. 

% 62SD110 Guam Island 

od 01.09.04 

QSL manager: Aki, PO Box 5218, 100-3191 
Tokyo, Japan 

62SD194 Guam Islinidl 

od 01.09.03 

QSL manager: Aki, PO Box 5218, 100-3191 
Tokyo, Japan 

66 ATI 01 Mauritania 

od 01.01.03 

QSL manager: Lory, PO Box 46, 19100 La 
Spezia, Italy 

69BRC/DX Costa Rica 

od 13.03.05 500 Progs 

QSL manager: Ron, PO Box 635, AL2-3WX 
SkAlbans Herts, LUC. 

770T002 Ghana 

od 01.04.04 

QSL manager: Mario, PO Box 100, 15562 
Ruedersdorf, Germanny 

78IR1 03 Rich Zambia 

od 01.04.02 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 
Roth, Germany 

7 01FAT1 01 Papua New Guinea 

od 22.04.04 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 
Caudan-cdx, France 

151SD/DX Iraq 

od 25.12.04, QSL manager: Mario, PO Box 
83, 81022 Casagiove, Italy 

175IR/0 Chad Rep. 

25.02.05- 30,06.05 

QSL manager: Cano Didier, 16 Rue de 
Canaris, 07130 Cornas, France 


WLD/DX Sri Lanka 

15.09.04 - 15.09.05 

QSL manager: Ms. Stefania, PO Box 28, 
25082 BotHrino S., Italy 

190SP/0 Seychelles isl. 

07.08.05-21.08,05 

QSL manager: Fabio, PO Box 280, 00144 
Roma, Italy 

320/224IR01 1 Karl Banaba Isl. 

od 02.02.05 

QSL manager: Stefano, PO Box 241M02, 
41100 Modena, Italy 

• 237 ATI 01 Luca Union of Myanmar 

od 11.10.04 

QSL manager: Paolo, PO Box 21, 03026 
Pofi, Italy 

239AT101 Luca Laos 

od 21.01.04 

Luca, PO Box 180, 66054 Vasto, Italy 

241 OD/0 Spratly Isl. 

23.02.05 - 31.05.05 

Olek, PO Box 32, 44-102 Gliwice-2, Polannd 

W eterze pod znakiem 
SUGAR MIKE 

Szczegoly na www.suearmike.he.pl 

31 1SM/0 Lltwa 

01.04.2005 - 500 prog 

QSL manager: 161SM088 Dominik, PO Box 
7, 34-330 Zywiec-3, Polska 

233SM/0 Rumunia 

01.01.2005 -500 prog 

QSL manager: 161SM031 Darek, PO Box 3, 
34-330 Zywiec-3, Polska 

16SM/JP3D Beigia 

01.01.2005 - 31.12.2005 

QSL manager: 16SM105 Jean, Pierre, PO 
Box 21, 4800 Ensival, Beigia 



SUGAR MIKE 


Mdj 2005 


Wiiamy w pi^tym tegorocznym numerze naszej gazety publiko- 
wanej na tamach Swiata Radio. Zapraszamy do odwiedzania naszej 
strony internetowej www.sugarmike.hg.pl, gdzle mozna mi^clzy 
innymi zaprenumerowac nasze wydawnictwo. Dziyki temu 
b^dziecie otrzymywac e-mailem co miesi^c nowy jego numer. 
Informacje, ktore znajduj^ sie w naszym magazynie, pochodz^ 
z Internetu, z kwater gldwnych zaprzyjainionych z nami grup 
DX-owych oraz od naszych reporterow. 

Kazdy z Was maze stac si£ reporterem w naszym magazynie. 
Wystarczy przysla6 informacje o interesujqcej stacji na adres: 
smhq@poczta.fm vvraz ze swoim znakiem. 

Przyjemnej lektury! 161SM032 Marek 



Niektore stacje pirackie dziatajqce w ostatnich dwoch latach 


m 




0FBC/AR 

2004 

7 

FBC Group PO Box 2039 Gasleiz EH01080 Basque Country 

nieistniejqcy prefix (DXCC o tym numerze nie istnieje) 

0FBC/FS1 

2003 

kilka 

FBC Group PO Box 2039 Gasteiz EH01080 Basque Country 

nieistniejqcy prefix {DXCC o tym numerze nie istnieje) 

3RH/0 

2003 

4 

3SD123 Marceio PO Box 13507 Sao Paulo 03331 970 Brazil 


59VG/DX 

2003 

6 

18VG001 Vangelis PO Box 52083 Athens 14410 Greece 

GTH RTX 18 dywizja 

92V6/DX 

2003 

7 

18VG001 Vangelis PO Box 52083 Athens 14410 Greece 

OTH RTX 18 dywizja 

96HB/DX 

2003 

6 

1 8HB001 Tom PO Box 2 Artemis 1 901 6 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

97GV01/AS100 

2003 

12 

97GV001 Dim PO Box 498 Kiryat Gat 82000 Israel 

QTH RTX byt naiqdzie 

111KTI/0 

2003 

5 

1 8KTI001 Tom PO Box 2 Artemis 1 901 6 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

114KTI/0 

2003 

6 

18KTI001 Tom PO Box 2 Artemis 19016 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

1 38AT/DX 

2004 

7 

1 AT024 Saverio PO Box 59 Asti 1 41 00 Italy 

QTH RTX 1 dywizja 

1 38VG/PVP 

2003 

5 

18VG001 Vangelis PO Box 52083 Athens 14410 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

142VG/0 

2003 

kilka 

18VG001 Vangelis PO Box 52083 Athens 14410 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

147RC/DX 

2003 

11 

30RC002 Mamie! PO Box 52 Alcoy 03801 Spain 

QTH RTX 30 dywizja 

150UN1O1 

2003 

11 

14UN101 Regs 6 Rue Dr.Switzer Ensisheim 86190 France 

QTH RTX 306 dywizja 

170DQ/0 

2003 

2 

Manolo PO Box 52 Alcoy 03801 Spain 

QTH RTX 30 dywizja 

1 8OKTI/0 

2003 

6 

1 8KTI001 Tom PO Box 2 Artemis 19016 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

180KTV0X 

2003 

7 

1 8KTI001 Tom PO Box 2 Artemis 19016 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

1 81LR/DX 

2003 

6 

Manolo PO Box 52 Alcoy 03801 Spain 

QTH RTX 30 dywizja 

231SD/0 

2004 

1 

14S0O36 Romain PO Box 132 Dammarie Cedex 77194 France 

QTH RTX 3 dywizja 

291VG/0 

2003 

J6 

18VG001 Vangelis PO Box 52083 Athens 14410 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

305FJ 

2004 

kilka 

Viktor PO Box 499 KLG 248012 Franz Josef Land 

QTH RTX 50 dywizja 

307TT/0 

2003 

11 

Seppo PO Box 315 142209 SRP RU Kaliningrad Russia 

QTH RTX 50 dywizja 

307n 

2004 

kilka 

PO Box 2 Trsa 249100 Kaliningrad 

QTH RTX 50 dywizja 

323KTI/DX 

2003 

8 

1 8KTI001 Tom PO Box 2 Artemis 1 901 6 Greece 

QTH RTX 18 dywizja 

328MT/RU 

2003 

12 

PO Box 2 TRS 249100 Malyj Vysotskij Is. 

QTH RTX 50 dywizja 


Porizigkowanio za 
moterialy do lego 
numeru dla: 

13GE001, 13IR102, 
1615M026, 161SM088, 
1615M180, 1AT024, 
161SD0I8, 13AT039, 
14AT286, 15AT16L 
161 ATI 25, 161 ATI 37, 
I6AT070, 19ATI55, 

I ATI 064, 1 ATI 224, 

1 ATI 38, 1 ATI 457, 
1AT148, 1AT220, 
1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 
1AT632, 1AT681, 
IAT729, 30AT051, 
302SM102, 30AT187, 
9ATI24, 30KT001, 
1CM257, 14FR088, 
56FL0O1, 1LR004, 
14VL4160, 16SM174, 
118007, 141R001, 
16ISM235, 16ISM023 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 






FT-920 

Przymierznm sig do zn- 
kupu frnnsccivcra FT920. 
Niestety nie moglem na- 
trafic na jego opts (test) w SR. Cieka- 
wy jest cm, czy jego ladny wystroj zc- 
wngtrzny idzie w parze z parametra- 
mi elekirycznymi. A moze ktos dora- 
dzi mi, czy war to zainwestowac to ten 
sprzgt? 


Stnty czytehiik 
Swintn Radio 


Transceiver Yaesu FT-920 to wy- 
sokiej klasy urzydzenie przezna- 
czone do pracy na pasmach krotko- 
falarskich (do 50MHz). Posiada 
uklad cyfrowej obrobki sygnalu 
DSP (Digital Signal Processing) dla 
- jak zapewnia producent - dzwi$- 
ku o ostrosci zyletki. Transceiver 
ten ma man. wbudowany klucz 
elektroniczny, port RS-232, system 
cyfrowej pami^ci diwi^ku, au to- 
rn a tyczny tuner antenowy (wspol- 
pracujycy z TX i RX) i wiele innych 
udogodnien. 

Moc wyjsciowa nadajnika wy- 
nosi 100YV, a napi^cie zasilania 
223V/AC 

O opini^* na temat tego urzydze- 
riia poprosilismy uzytkownika 
Wlodka SP5ATS. 

Wkrdtce po opublikowaniu przez 
laboratorium ARRL wynikow testow 
transceivera FT-920 , zdecydowalem 
sig na kupno tego model u. Lektura 
ivspomnianych testow, „ wymusila” 
zakup wgiszego ftltrit SSB 2 ,1kHz, 
produkowanego przez firing IN RAD 
i majqcego oznaezenie 709.1 . Filtr fen 
calkowicie spefnil swoje zadanie w za- 
kresie poprmuy selektyionosci. Z nk- 
zbyt didq odpornosciq font odbioreze- 
go na bardzo silne sygnaty mu s intern 
sig swia domic pogodzic. Przyjazna 
„gatkologia", pozwalajqca wpelni wy- 
korzystac zalety nmooczesnego DSP 
z ogromnq ilosciq mozliwych regula- 
cji tak w torze odbiorczym , jak i na- 
dawczym, znacznic poprawia samopo- 
czucie wlascicieln. 

Funkcja „drugiego odbiornika" oraz 
dobrze dziatajqcy tuner antenowy dla 
wszystkich pasm wspomniane samopo- 
czucie ugruntowujq . Pomimo uplywu 
czasu i parokrotnej zmiany sprzgtu na- 
dal itwazam, ze FT-920 byl wart wyda- 
nych pienigdzy. 


DREAM/DRM - 
uzupetnienia 

Jako uzupelnienie ar- 
tykulu DL3NDR (SR 2/2005) doty- 
ezyeego programu DREAM, Marek 
Borsz SP2MKT poinformowat re- 
dakcj£, ze vv odroznieniu od in- 
nych programow tego typu, umoz- 
liwia on dekodowanie sygnalu 
vv stosunkowo szerokim przedziale 
cz^stotliwosci posredniej. Daje to 
pewny dowolnosc w dobrze ele- 
mentdw konwertera (np. umozli- 
wia wykorzystanie rezonatorow 
piezoceramicznych 465kHz w od~ 
biorniku z cz^stotliwosciy posred- 
niy 455kHz), a nawet w ogole re- 
zygnacj^ z konwertera. Pomysl 
SP2MKT polega na wykorzysta- 
niu w roll konwertera oscylatora 
lokalnego BFO i detektora SSB od- 
biornika. W ten wlasnie sposob 
Marek od kilku tygodni odbiera 
DRM za pomocy TS570S. Ponie- 
waz taki (unikalny) sposob demo- 
dulacji emisji DRM jest dose pros- 
ty w implementacji, przytaczamy 
ponizej w punktach kilka vvskazo- 
wek na ten temat. 

* Tworcy programu Dream udo- 
st^pniaja kod zrodlowy progra- 
mu [1], zakladajyc, ze zostanie on 
skompilowany samodzielnie 
przez uzytkownika. Wymaga to 
niestety pewnej wiedzy informa- 
tycznej, na szcz^scie w Internecie 
mozna znalezc skompilowany 
wersj? programu (link [2]). 

■ Po zainstalowaniu programu na- 
lezy sprawdzic jego wspolprac^ 
z komputerem i karty dzwi^ko- 
wy. Najlepiej i najprosciej mozna 
to zrobic, wykorzystujyc pliki 
testowe dost^pne w [1]. General- 
na zasada - im szybszy procesor 
tym lepiej. U mnie program bez 
zadnych problemow dziata na 
komputerze z procesorem AMD 
Athlon 2,4GHz, umozliwiajyc 
komfortowy odbior nawet przy 
stosunku S/N rz^du kilku dB. 
Natomiast na wolniejszym kom- 
puterze (procesor Celeron 
600MHz) obrobka sygnalu DRM 
powoduje 100% obciyzenie pro- 
cesora. Demoduiacja jest nadal 
mozliwa, ale praktyeznie tylko 
dla S/N rz^du 20dB. Program 
jest tez wrazliwy na charakterys- 
tyk^ cz^stotliwosciowy karty 
dzwi^kowej. 

■ Nalezy zapewnic szerokie (rz^du 
20kHz) pasmo przepuszczania 
toru p.cz. odbiornika w trybie 
SSB. Mozna to zrobic np. przez 
wyjecie filtra kwarcowego 
w ostatniej p.cz. i zastypienie go 
pojemnoscia rz^du lOnF. 

• Sygnal niskiej cz^stotliwosci po- 
chodzycy z wyjscia demodulato- 



ra SSB odbiornika nalezy podac 
na wejscie karty d£wi^?kowej. 
Nalezy zwrocic uwag? y aby po- 
minyc wszelkie elementy pomi^- 
dzy demodulatorem i wzmacnia- 
czein odbiornika, ograniczajyce 
pasmo rn.cz. Jesli pomi^dzy karty 
i odbiornikiem zastosujemy 
transformator separujycy - nale- 
zy miec pewnosc, ze zapewnia 
on wystarczajyco duze pasmo 
przenoszenia (ok 16kHz). 

■ W czasie odbioru nalezy odstroic 
odbiornik o ok. 8-10kHz ponizej 
cz^stotliwosci odbieranej staeji 
DRM. Zalecane jest wyiyczenie 
AGC odbiornika. 

■ Nalezy dobrac poziom sygnalu 
p.cz. z odbiornika, obserwujyc 
ksztalt obwiedni widma sygnalu 
DRM i jego odst^p od szumu. 

W ostatnim czasie itdalo mi sig bez 
problemu odebrac kilka staeji radiofo- 
nicznych pracujqcych w systemic 
DRM f byty to migdzy innymi: 

- DW Taldom (5810kHz i 5830kHz) 

- Radio Kuwait ($880kHz i 13620kHz) 

- DW Wertahtal (3995kHz, 5975kHz 
i 7265kHz) 

- BBC World Service (1290kHz) 

- DW Sines (9685kHz i 15440kHz) 

- RTL Radio (1440kHz i 5990kHz) 

- DW-Trincomalee (Sri Lanca na 
21675kHz) 

- DW-Bonn (17700kHz). 

Siooje prdby z TS570S w roll od- 
biornika DRM opisujg na stronie inter - 
neiowej [4] - tarn tez odsylam zaintere - 
sowamych, zachgcajqc jednoczesnie do 
wlasnych eksperymentow. Polecam tez 
strong Konsorcjitm DRM (3J i Poli- 
techniki Darmstadt [1] jako uniwersal- 
nc i nicivyczerpaine zrddfo wiedzy na 
temat tego cickawego systemu. 

Majqc na uwadze doskonafq jakosc 
dzwigku, pozostajc miec nadziejg, ze 
system zostanie wreszeie mproioadzo- 
ny do powszechncgo ttzytku, a do gro- 
an nadawedw DRM dolqczy rownicz 
Polskie Radio. Pozdraiviam, iyczqc 
udanego odbioru! 

Marek Borsz SP2MKT 
(sp2rnkt@radio.org.pl) 

linki: 

[1] http://drm.sourceforge.net/ 

[2] http://pessoal.onda.com.br/ 
rj amorim/d ream, zip 

[3] http://www.drm.org/in- 
dexdeuz.htm 

[4] h t tp ://rad io .org. pP~ sp2mkt 

Preskaler 
do 13GHz 

Czy ktos wykonal opisy- 
wany w Swiecie Radio preskaler na 
GHz? Noszg sig z zamiarem kupienia 
iakiej kostki, ale chciatbym najpierw 
wiedziec, czy uklad jest do odwzorozoa- 
nia w domowych warunkach 

Darek Modrzejewski 
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Na zdj^ciu obok widac zmonto- 
wany uklad preskalera do 13GHz 
wykonany wlasnie na podstawie 
opisu zamieszczonego w SRI/05. 
Montaz wykonat Rafat SQ4AVS 
(obudowa Marian SP90DR). W uk- 
ladzie stosowano ERA1 i ERA 3 za- 
miennie, zwigkszono jedynie wiel- 
kosc rezystora zasilajqcego ER-e do 
75fT Uklad z antenkq 3cm mierzyl 
poprawnie cz^stotliwosc heterody- 
ny TV-SAT z odleglosci paru cm. 

Czat - uwagi 
techniczne 

W SR 2/05 w dziale „U- 
siy n jest zaproszcnie Roberta SPSSN 
do korzystania zjego czata. Mysl§, ie 
przydalyby sig jakies wskazoioki dla 
osob mniej obeznanych z tym sposobem 
komunikacji. Bardzo proszg o podanic 
dodatkowych uwag technicznych przy- 
dnimjch mlainie dla takich nowicjuszy 
jak ja. 

Waldemar Talar 

Po wejsciu na strong 
www.sp3sn.prv.pl jest mozliwosc 
zalogowania si£ poprzez kJikni^cie 
na przycisk LOGUJ. 

Jesli kto£ nie jest zarejestrowa- 
ny, powinien wyslac e-mail pod 
adres SP8SN sp8sn@onet.pl, ktory 
must zawierac imi£, znak i haslo 
(jest to haslo, ktore nalezy zapa- 
mi^tac; SP8SN moze je zmienic po 
otrzymaniu odpowiedniej informa- 
cji - nie jest stosowana automa- 
tyczna rejestraeja, poniewaz wtedy 
mogiby zarejestrowac si^ kazdy, 
niekonieeznie krotkofalowiec 
i wtedy tego typu zabezpieczenie 
nie mialoby wiekszego sensu). 

Po zalogowaniu pojawia si£ 
strona z krotkim opisem oraz miej- 
sce, w kforyrn nalezy wpisac znak 
oraz imi$ (w przypadku staeji bez 
znaku nalezy wpisac SWL i 

Jezeli po zalogowaniu pojawi 
si ^ pusta strona, nalezy wtedy uzy£ 
odswiezania strony w przeglqdarce 
(prawy przycisk myszy na srodku 
strony i ODSWIEZ, od^wiezanie 
wybierane ikonq moze nie zadzia- 
lac). 

Nast^pnie pojawia s it* strona 
wlasciwego czata, a w niej: 

- „Admin" - to tylko dla adminis- 
tratora, 

- „Buzki" - jak sama nazwa wska- 
zuje, sq to symbole roznych mi- 
nek, ktdrych mozna uzywac 
w tekscie, 

- symbol olowka z kartkq - to mail 
do administrators, 

- w oknie srodkowym: data i go- 
dzina wiadomosci, znak i imi^, 
tresc, a po prawej okienko zak- 
tualnie zalogowanymi osobami, 

- na dole po Iewej dwie strzafki to 



odswiezenie strony czata, 

- pasek do wpisania tekstu, 

- CZAT to przycisk powrotu do 
gfownego czata, np. z okna his- 
torii, 

- IIISTORIA — to strona z oslatni- 
mi 150 postami, 

- 5 kwadraeikow na prawo od his- 
torii to przyeiski vvyboru czasu 
odswiezania, odpowiednio: 6s, 
12s, 24s, 48s, 60s, 

- symbol glosnika to przycisk wy- 
Iqczania dzwi^ku styszanego 
przy nadejSciu wiadomosci, 

- EXIT to wyjscie z czata, 

Antena na pasmo 
10GHz 

W SR 6/2004 SP3JBI z a- 
proponowal wlasnorgcznc wykonank 
anteny na pasmo WGHz. 

W artykule jest napisane „Rolg falo- 
worfti kotoivego w pnsmie WGHz moze 
pclnic kawalek mkdzinnej rury osred- 
nicy 20 tub 22mm". Dlaczcgo srednica 
fnloxvodu wynosi 20 -22mm, a nie 
30mm? Jak obliezye wspomnianq sred- 
nice dla innych czgstotlizvosci? 

Pozdrawiam 

Dominik Pawelec 
(doominic@xop.pl) 

Aby odpowiedziec na pytania 
Czytelnika, trzeba wczesniej przy- 
blizyd nieco technik^ w.cz. zwiqza- 
nq ze stosowaniem falowodow. 

Falowod to najbard 2 iej typowa 
linia przesylowa w zakresie mikro- 
fal W uproszczeniu jest to najez^s- 
ciej rura metalowa (pusta w srod- 
ku). Fa lowed y, nie majgc wewn?* 
trznego przewodu, tatwiejsze 
w konstrukcji i bardziej wytrzyma- 
le niz linie wspolosiowe, jednak te 
zalety znikaj^ przy mniejszych 
cz^stotliwosciach, gdyz dla popra- 
wnego dzialania falowod musi 
miec wymiar poprzeezny rowny co 
naj mniej polowie dlugosci fali. 

We wru>trzu falowodu nie roz- 
chodzej si^ fale TEM, w ktorych 
skladowe elektryezna i magnetyez- 
na pola prostopadle do kierunku 
propagaeji fali (fala w wolnej prze- 
strzeni). Mozliwa jest natomiast 
propagaeja fali elektromagnetycz- 
nej, w ktore j skladowa elektryezna 
(TM) lub magnetyezna (TE), albo 
nawet obie, rownolegle do kie- 
runku rozchodzenia si£ fali. Kazdy 
z moztiwych rozktadow pola E 
i H w falovvodzie nazywany jest ro- 
dzajem i oznaezany literami TE lub 
TM z odpovviednimi indeksami. 
Rodzaj o najwi^kszej dla danego 
falowodu dlugosci fali granieznej 
jest ro dzajem podstawowym falo- 
wodu. 

Graniczna dtugosc fali (zwiqza- 
na z wymiarami falowodu) jest jed- 
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nym z podstawowych parametrow 
falowodu. Falowod zachowuje si$ 
jak filtr go rn op rzepustowy i prze- 
nosi sygnaly o dlugosci fali mniej- 
szej od dlugosci granieznej. 
W przypadku falowodu kolowego 
dla roznych rodzajow graniczna 
dlugosc fali okreslajq wartosci: 

TE 11 1,71 d 

TM 01 l,31d 

TE 01 0,82d 
TE 21 1,03d 
TM 11 0,82d 

gdzie d - srednica falowodu kolo- 
wego. 

Wynika z tego, ze dla rury 

0 srednicy 20mm i rodzaju TE 11 
graniczna dlugosc fali wynosi 
3,42cm i fale o dlugosci wi^kszej od 
granieznej nie b^d^ przenoszone. 
Dla rodzaju TE01 dlugosc granicz- 
na fali wynosi juz tylko 1,64cm. 

Na wybor optymalnych wymia- 
row falowodu opmez tlumiennosci 
ma wplyw konieeznose zachowa- 
nia jednoznaeznego rodzaju fali 
w falowodzie. W falowodzie okres- 
lona jest impedaneja charakterys- 
tyezna. Pojawienie si^ w falowo- 
dzie rodzajdw innych niz podsta- 
wowy nia wplyw na impedaneja 
falowodu i moze utrudnic dopaso- 
vvanie falowodu. Optymalne wy- 
miary falowodow dla roznych cz^s- 
totliwosci sq znormalizowane 

1 znalezc je mozna w wielokrotnie 
publikowanych tabelach. 

DIaczego wi^c srednica falowo- 
du wynosi 20-22mm, a nie 30mm? 

Moze wynosic 30mm, jednak 
mog^ pojawic si^ w tym przypad- 
ku rodzaj e wyzsze i b^dzie to po- 
wodem niewtasciwej pracy falowo- 
du i niedopasowania. 

]ak zatem obliezye wspomnianq 
srednicy dla innych cz^stotliwosci? 

Obliczenia opisujqce rozklad 
pola elektromagnetyeznego w falo- 
wodzie wymagaja dobrej znajo- 
mosci teorii pola. Pokusic si^ moz- 


Wi^tej utiegolow moze 
padac Zenon Musislak, 
e-moil: ip3ibl@wp.pf 
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Digital 2004 
po testach 

Zestroilem w koncu 
w swoim Bigitolu liltr 
kwarcowy - teroz 
powmren rfzialac 
lepiej. Musidem 
ddozyc do 1 5pF 
[eszcze po 27pF 
(niestety nie miofem 
trymerkow pod r$kq) 
ole i ink jest duzo 
Jepiej - zdecydowonie 
zowfzila si$ 
charokterystyka 
filtru (pomiary filtra 
robdem wobulosko- 
pcm DOS 014 J All 
CzlHosc RX no 
wszyslkirh pasmoch: 
$U0,2?pV 
S2=0,8pV 
S3= 2,5pV 
Moc CW na pasmach 
przy 12VDC: 

1,8 6W 

3,5 10W 
7 14W 

14 11.5W 
21 6,5W 

28 3,6W 

Mom takze kilka 
no«wi w temaiie 
DDS DL4JAL- 
2ainlefesowDnyth 
odsylom na strong 
http:// 

sp2swj.republikQ.pl/ 

0DSJJL4JAL/ 

INDEX him 

Jorek SP2SWJ 


na o przyblizone okreslenie gra- 
nicznej dlugosci falx wedlug przed- 
stawionych powyzej reguL 
W praktyce najlatwiej si^gnqc do 
tabel znormalizowanych wymia- 
row falowodow. 

Polecic tutaj nalezy literature 
np. Romuald Li twin, Marian Suski 
„Technika mikrofalowa". Sporo in- 
formacji znalezc mozna w Inter ne- 
cie. 


Zaktocenia radiowe 
od komputerow 

Wiadomo, ze pracujqcy 
komputer powodujc zaktocenia, pudob- 
nie zakldca monitor komputcrowy. 
Komputer jest u> zasadzie stmidnrdowo 
e kr an Qioij ny, nie zaktocenia sq nadal 
styszalne w radiu lub widoczne w TV. 
Jak „ekriuwwac" komputer tak f aby 
zminitnalizoivnc zaktocenia? Czasem 
zdavza sip, ze komputer (zasilaez) w 
5 1 ante czinvania powodujc zaktocenia 
w pcwnych czpstotliwosciach radio 


Ofco kilka wybranych sposobow 
mogqcych zmniejszyc poziom za- 
klocen, jakie zebral Krzysztof Dab- 
rowski OE1KDA: 

» Sprawdzic, czy wszystkie blachy 
obudovvy komputera maj<} ze so- 
bi) dobry kontakt elektryezny, 
cvv. wkilku miejscach usuneje In- 
kier i mocniej skr^cic je ze sobq, 
tarn gdzie sa sruby. Pod nakr^tki 
srub mozna dne podkladki z^ba- 
te (to samo warto sprawdzic przy 
zasilaezu). 

■ Jczeli nie ma srub, to w miejscach 
szyn, zatrzaskow itp. - wsz^dzie, 

_j gdzie blachy si$ ze sob<j stykajej, 
poszukac miejsc, w ktorych moz- 
na poprawic kontakt elektrycz- 
ny. 

Mozna nawet w wybranych 
miejscach podlozyc grub*} !ic^ 
dla poprawicnia kontaktu. 

■ Sprawdzic, czy blaszki od plytek 
dodatkowych maj$ dobry kon- 
takt z obudow$, ew. poprawic. 
Dokr^cic takze srubki mocujqcc. 

* Obudow^ monitora mozna pola- 
kierowac wewn^trz lakierem 
przewodzc]cym (metalizuj^eym) 
albo wylozyc foli^ metaiowq 
i zadbac o dobry kontakt elekt- 
ryezny jej cz^sci. Monitor jest 
szczegolnie silnym zrodlem za- 
klocen i nalezy na niego i jego 
polgczenia zwrocic najwi^cej 
uwagi. 

■ Na kable zasilajgce, zwlaszcza 
monitora, klawiatury, modemu, 
drukarki i inne zatozyc rdzenie- 
obejmy (s^ takie w handlu), ew. 
kable przewinjjc kilka razy przez 
rdzen pierscieniowy o wi^kszej 



srednicy (tak jak si$ to robi nie- 
raz z kablami antenowymi, zeby 
nie promieniowaly). 

Mozna zakladac po kolei naj- 
pierw na kable sieciowe i moni- 
tora, a potem na inne i spraw- 
dzac wynik. 

Na kable t^cz^ce komputer z pe- 
ryferiami mozna nawet naci^g- 
ncjc oplot ekranujacy (np. zdj^ty 
z kabla koncentrycznego) i pol^- 
czy^ go z obudowq, ale najpierw 
lepiej zalozyc rdzenie lub prze- 
wlec przez nie, bo to latwiejsze. 

* Sprawdzic, czy polEjczenie kom- 
putera z kontaktem uziemiaj^- 
cym w gniazdku sieciowym jest 
w porzijdku. 

■ Kolejno odl^czac od komputera 
i od zasilania urz^dzenia peryfe- 
ryjne i sprawdzac, ktore powo- 
dujq szczegolne zaklocenia i nimi 
zaj^c si^ w pierwszej kolejnosci. 

■ Sprawdzic i ew. poprawid kon- 
takt cz^sci obudowy innych 
urzqdzen peryferyjnych pol^czo- 
nych z komputerem, jesli jest 
metalowa, albo polakierowac la- 
kierem przewodz^cym, jesli jest 
plastikowa. 

* Ewentuainie wymienic wtyezki 
na kablach l^cz^cych z urz^dze- 
niami peryferyjnymi z plastiko- 
wych na niajcjce obudowy meta- 
low^ lub metalizowan<i. Obudo- 
wn wtyezki powtnna bye pol<}- 
czona z ekranern kabla. 

» Zaklocenia povvodowane przez 
monitor mozna troch^ przesun^c 
w pasmie cz^stotliwo^ci, zmie- 
niaj^c rozdzielczosc obrazu iob- 
serwuj^c wyniki (przynajmniej 
na prob^ i dla oceny udziafu mo- 
nitora w r catosci zakloceh). 

* Mozlivvie jak najdalej odsunac 
komputer od radia lub telewizo- 
ra albo ich an ten, sprawdzic, czy 
ekran kabla od ante try TV jest 
w porzgdku i czy dobrze kontak- 
tu je. 

“ Jesli komputer nie jest uzywany, 
to nie zostawiac go w stanie czu- 
wania, tylko wyl^cza^ wyt^ezni- 
kiem. 

Antena 

tarczowo-stozkowa 

W wielu nrtyknlach pre- 
zentujecie rozne typy an ten. Podajccie 
ophy i wymiary, dostosowujqc je prze- 
de wszystkim do warunkdw krdtkofa- 
Inrskich. Problem pojazvia si$, gdy za- 
dwdzi polrzcba zrabienia anteny np. 
tarczowo-stozkoii'cj dnslosowanej do 
innych pasm czgstotliwosci . Czy istnie- 
jq jakie$ zozory (podobnie jak dla anten 
np. Yagi, GP) pozwalajqce zbudowac • 
wspomniane anteny np. na diva pasma 
amalorskic 2m i 70cm? 

Siah f Czytehiik SR 



Antena tarczowo-stozkowa, jak 
wynika z nazwy - pol^czenie dys- 
ku i stozka - nalezy do odmian an- 
ten pionowyrh. Charakteryzuje si^ 
dookoln^ charakterystyk^ promie- 
niowania, szerokim zakresem p ra- 
cy i staisj wartosciq opornosci w^c- 
jsciowej. 

Projektuj^c anteny, nalezy kie- 
rowac si^ zasad^, aby stozek mial 
diugosc rown^ 1/4 najwi^kszej 
dlugosci fali, a srednica tarezy byla 
rowna okolo 2/3 dlugosci stozka. 
Antena ta ma wejscie niesymet- 
ryezne i impedaneje okoto 50-81K1. 

W praktyce okazatn zo przy 
kacie stozka 2a~32st i h=51cm an- 
tena moze pracowac w zakresie 
cz^stotliwosci od 130 do 500MHz 
przy WFS nie wi^kszym niz 1,7. 

Srednica tarezy imitujacej zie- 
miep jest rowna podstawie stozka 
i wynosi 3S,dcm. Elernenty anteny 
(tareza i stozek) tnogq bye wyko na- 
il e z blachy miedzianej lub pr^tow. 
Pr^ty nalezy pol<jczyc koncami 
z pierscieniami, co jest niezbydne 
do nadania wi^kszej sztywnosci ca- 
te j konstrukeji. Impedancja takiej 
anteny wynosi i mozna ja zasi- 
lac kablem koncentrycznym 50H, 
przy czym oplot Iqczy si^ na catyrn 
obw^odzie ze stozkiem, zas zyt^ we- 
wn^trzm) ze srodkiem tarezy. Po- 
mi^dzy tarezq i stozkiem nalezy 
wstawic ceramiczny izolator ruro- 
wy. 

Antena taka moze bye wyko- 
rzystana w pasmie 2m i 70cm do 
laczrtosri lokalnych. 

Wymiana pozwoleii 
radiowych 

Czy moglibyscie przy po- 
rn nice zasady wymiany dla wszystkich 
tych, kiurzy posiadajq licencjg (pozzvo- 
lenic) zoydanq na czas nieokreslony? 
Zgodnie z obowitjzujqcyrni przepisami 
pozwolenic takie nalezy wymienic do 
poioioy sierpnia hr. Po tym terminie 
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pozwolenia beztenninowe z mocy pra- 
wn ulracq swq waznosc. Qkazalo sip, ze 
sq Kotedzy, ktorzy o tym nlbo me wic- 
dzicli, alba zapomnieli. Myslf, ze wy- 
miany takich pozwolen nic ma co od - 
kiadac na ostalniq chzoilg i stqd to 
przypomnknie. 

JurekSPZPl 

Informacja ta byla publikowana 
na lamach SR, ale dla ufatwienia 
zalaczamy wz6r odpowicdniego 
wniosku kierowanego do URTiP. 
Do wypelni onego formularza nale- 
zy dol^czyc posiadane pozwolenie, 
oraz opiate skarbowa 5 zlotych. 
Wniosek mozna wyslac listem po- 
leconym do wlasciwego terenowo 
Oddzialu URTiP. 

„NajIepsza” karta 
dzwiekowa 

Na pytanie, ktora karta 
dzwj^kowa b^dzie najlepsza do 
skomunikowania TRX z kompute- 
rem, G3SEK udziela nast^pujacej 
odpowiedzi: 

„Odpowiedz jest prosta: kazda 
oferowana obecnie karta dzwi^ko- 
wa powinna bye dobra do skomu- 
nikowania amatorskiej radiostaeji 
zkomputerem. Nawet te nnjprost- 
sze i najtansze b^d^ az nadto dob re 
do tego zastosowania. Dlatego nie 
ma potrzeby niepotrzebnie wyda- 
wac pieni^dzy na zakup kart 
dzwi^kowych o specjalnych wlas- 
nosciach. „Studyjna jakosc dzwi^- 
ku" wcale nie pomaga podezas ko- 
jarzenia TRX z PC. Wszystkie rbz- 
nice w parametrach poszczegol- 
nych kart dzwi^kowych b$dg 
„przykryte" przez czynniki zwi^za- 
ne z klas^ samego TRX, aktualnymi 
ustawieniami poziomow wejscio- 
wych/wyjsciowych oraz mozliwos- 
ciami CPU/RAM w komputerze." 

Zdaniem G3SEK w^tpliwosci 
dotycz^ce kart dzwi^kowych w za- 
stosowania ch krotkofalarskich da- 
tuj^ si£ jeszcze z okresu poczzpkdw 
wykorzystywania przez krotkofa- 
Iowcdw komputerow do wspolpra- 
cy z radiostaejami amatorskimi. 
Wtedy poszczegolne modele - pry- 
mi tywnych z dzisiejszego punktu 
widzenia - kart dzwi^kowych 
mogly wykazywac istotne roznice 
jakosci. Ale przy obeenym pozio- 
mie techniki komputerowej nawet 
najlansze karty (izwi^kowe spel- 
niajg, i to z duzym zapasem, wszel- 
kie wymagania dla takich zastoso- 
wan. Analogicznie, mozliwosci 
CPU/RAM wspofczesnych PC 
umozliwiaj^ wspolprac^ z przeroz- 
nymi kartami dzwi^kowymi. 

Maj^c na uwadze rozwiqzania 
starsze, nalezaloby rozroznic karty 
dzwi^kowe i komputery, ktore 




/mi ej scow osc, data/ 


Ur/ad Regulacji Telekomunikacji i Poczty 
Oddzial Okr^gowy \v 

} 

| 


WNIOSEK 

o wymian^ pozwolenia nr kategorli w radiokmttuntkacyjne] slu/ide amatorskiej, 

znak wywolawczy wvdanego w dniu na czas nieokreslony, 

na pozwolenie zgodne z aktualnie obowiazujqcymi przepisnmi 


l.Nazwisko 

2.ImiQ 

3.PESEL 

4,Nrdowodu osob. 

5.1mi<? ojea 

6. ItniQ inatki 

7.0bywatclstwo 

8.Narodowosc 

9. Data urodzenia 

IO.Micjscc urodzenia 

ADRES ZAMIliSZKANIA 

1 1 .Wojewodztwo 

12.Powial 

13.Grnina 

14.Kod poczt. 

1 5. Mie jscowosc 

16.Poczla 

!7.Ulica 

18.Nrdomu 19. Nr mieszk. 

20.Telefon ciomowy 

2LTeleron do pracy 


W zalaczcn iu: 

-oryginal pozwolenia nr 

-znaezki oplaty skarbowcj za 5,00 zl 

Wynizam zgodt; na przcchowywmic i przetwarzanie danych osobowych dla poirzeb URTiP /wiqsKinych 
z zarzqdzaaicm wklmeiu czijswiliwoiei (zgodriie z us law a z Unia 29 sierpnia 1997r. Dz.U.Nr 133 poz.883 o ochronie 
danych osobowych). 

*) nicpotrzcbnc skrcslic 


/Podpis / 


uzywaly starych kart ze slotem ISA, 
oraz nowoczesne ze slotem PCI. 
W przy pad ku nowszyeh kompute- 
row „nie ma sprawy". Natomiast 
starsze komputery b^d^ wymagac 
pewnych zabiegow: 

■ jesli tw6j komputer ma kart^ 
dzwi^kow^ na slocie PCI, to nie 
ma problemu; 

■ jesli twoj komputer posiada co 
prawda sloty PCI, ale stale uzy- 
wasz jeszcze starej karty ISA, po- 
winienes doposazyc komputer 
w kart^ dzwi^kowq na slot PO 
(czasami jest mozliwe uzyskanie 
upustu w punkeie sprzedazy po 


zdeponowaniu starej karty ISA); 

■ jesli plyta glbwna w gvvoim kom- 
puterze jest tak stara, ze nie ma 
mozliwosci dol^czenia kart 
dzwi^kowych PCI, to zapewne 
nastal czas, aby zdecydowac si$ 
na modernizacj^ plyty gtownej; 

• w kazdej sytuacji mozna uzyskac 
znacz^c^ popraw^ wspolpracy 
TRX z PC, przestrzegajqc usta- 
wienia prawidlowych poziomow 
z wejsc/wyjsc. Ten aspekt by! po- 
ruszany w rubryce „Z praktyki 
radioamatorskiej" w listopado- 
wym (2003) i styezniowym (2004) 
numerach RadCom. 


Adresy Oddiiafov/ 
Okrfgowych URTiP 
mozna znolezc no 
strooie 

www, ortip.gov. p! 
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Anteny KF 


Pefnopasmowa antena pionowa 3,5-30MHz konstrukcji wi?cierzowej 

Antena DX 2000 


Krotkofalowcy cz^sto stawiajq anten? 
pionowq ze wzgl?du na jej mate potrzeby 
na wolne miejsce i jest to z reguty jedyna 
mozliwosc pracy na falach krotkich. 

Jednq z takich skutecznych anten pracujg- 
cych na wszystkich pasmach KF, lecz 
stosunkowo mato znanych, jest antena 
pionowa DX 2000. 

Z tego wzglf du warto poznac zasad? 
dziaiania i budow? tej anteny oraz porow- 
nac wyniki pomiarow wspofczynnika fall 
stojqcej w roznych sytuacjach. 

W sprzyjajqcych okolicznosciach anteny te 
mozna stosowac w pracy na srednie i duze 
odlegtosci. Jednak w mniej sprzyjajqcym 
otoczeniu, w zakresie do 300km w pasmie 
80m ust^pujq one dipolom (poziomo 
spolaryzowane anteny kierunkowe na 
wyzszych pasmach sq sprawniejsze 
i wygodniejsze). 


Artykaf zrddiowy: 

Gunter Schworzbeck 
DL1BU: All band* 
Vertikalanlenne 3,5Mhz 
bis 30Mhz mil 
reusencrligem Aofbau 
{DX-2000}. CQ DL 9/36 
sir. 513-518 


Anteny pionowe ze wzgl?du na 
maig zajmowang powierzchni? sg 
lubiane przez krotkofalowcow. 
Kiedy znajdg si? nad metaliczng 
przewodzgcg powierzchnig alba 
w poblizu wybrzeza morskiego, 
przynajmniej teoretycznie majg 
idealne wlasciwosci DX-owe, kto- 
re pozniej mozna wykorzystac 
praktycznie. W tym przypadku 
majg promieniowanie ponizej 0° 
kgta promieniowania (ponad per- 
fekcyjnie przewodzgcg metaliczng 
powierzchnig) albo bardzo maty 


promieniowania silnie zalezne od 
podioza. Ten wplyw b?dzie szcze- 
golnie zauwazainy przy antenach 
skroconych, ktore poprzez polgcze- 
nie szeregowej indukcyjnosci przy 
podstawie i nieco wyzej oddajgc 
cz?stotliwosc pracy, b?dg tworzyc 
rezonanse. Opornosc falovva smuk- 
lej anteny Marconiego nad perfek- 
cyjnie przewodzgcym gruntem wy- 
nosi okoto 36Q (polow? tego, co di~ 
po! polfalowy w woinej przestrze- 
ni) i gw a 1 townie zmniejsza si? przy 
antenach skroconych do bardzo 
malych wartosci. Kazdy, kto budo- 
wal samochodowg anteny na 3,6 al~ 
bo 1,8MHz, wie, ze cewka w pod- 
stawie, aby utrzymac straty opor- 
nosci szeregowej jak najnizej, musi 
miec jak najwyzszg dobroc (ponad 
500). Moc nadajnika rozdziela si? 
bowiem na straty i opornosc pro- 
mieniowania. Jesli obie te wartosci 
b?dg jednakowo wielkie, to tylko 
polowa mocy zostanie wypromie- 
niowana (-3dB). Wydluzanie pio- 
nowej anteny skroconej, aby 
z mniej szyc straty, skutkuje zmie- 
rzong pod piaszczyzng kgta g?sto~ 
sag promieniowania tylko 0,4dB 
mniej sza niz przy antenie Marco- 
niego pelnej dlugosci (A/4). To od- 
nosi si? do najmniejszych wymia- 
row w dol, ale oczywiscie wyglgda 
w praktyce inaczej: straty rosng szy- 
bko i pogarszajg kgt dziaiania. JeSIi 
b?dzie pionowa smukla antena bez 
wlgczonej szeregowej pojemnosci 
diuzsza niz 0,64A, dodatkowo wystg- 
pig strome komponenty promienio- 
wania i powierzchnia promienio- 
wania b?dzie ponownie slabsza. 


Podczas praktycznych prob prowadzonych przy brzegu morskim 
z przenosnq i przewoznq stacjq z matq pionow^ antenq sygnaly osiqgni?te 
w zakresie pasma 20m nie odbiegaty daleko od sygnatow 5-10 razy 
silniejszej stacji z 20-metrowym masztem i beamem 


kgt promieniowania nad powierz- 
chnig morza i to juz na wysokosci 
0m (n.p.m.). To znaczy, ze cwierc- 
albo pOlfaiowej antenie pionowej 
postawionej w takich warunkach 
wystarczy wysokosc masztu zaled- 
wie 1 metr. 

Pionowy dipol polfalowy takze 
przy nieco gorszym podlozu moz- 
na zbudowac z zadowalajgco dob- 
rym kgtem promieniowania, na to- 
rn iast cwienffalowa antena Marco- 
niego ma swoj kgt i powierzchni? 


5/8A. pionowa antena ma zatem 
maksimum na powierzchni pro- 
mieniowania, ale w przeciwiens- 
Iwie do oddolnie zasilanego p6ifa- 
lowego dipola wymaga dobrego 
uziemienia, aczkolwiek straty 
w stosunku do anteny cwiercfalo- 
wej sg mniejsze takze opornosc 
promieniowania (opornosc punktu 
zasilania) wzrasta z 36C2 do 50-60Q. 
Te zaleznosci b?dg mniej zadowa- 
lajgce przy „zlym gruncie". Pod- 
czas praktycznych prob prowadzo- 


nych przez VK2AOU, VK5HK 
i VK3DFO w DL przy brzegu mors- 
kim z przenosng i przewozng sta- 
cjg z mala pionowg anteng sygnaly 
osiggni?te w zakresie pasma 20m 
nie odbiegaty daieko od sygnalow 
5-1 U razy silniejszej stacji z 20-met- 
rowym masztem i beamem. Nad !g- 
dem ze slabo przewodzgcym grun- 
tem stacje z zamontowang piono- 
wg anteng dawaly 15-20dB slabsze 
sygnaly od optymalnych, poziomo 
spolaryzowanych i swobodnie za- 
wieszon^^ch anten Yagi, przynaj- 
mniej przy bardzo oddalonych sta- 
cjacli DX. Przyczyng tego jest wy~ 
gaszanie albo wytlumianie fali 
elektromagnetycznej przy slabej 
zdolnosci przewodzenia gruntu 
pod plaszczyzng promieniowania 
przez przeciwfazowe pole. Takze 
duza liczba przeciwwag poprawia 
troch^ kgt promieniowania, ale nie 
polepsza powierzchni intensyw- 
nosci dalekiego pola. Dzieje si? tak 
dlatego, ze przeciwwagi bezdysku- 
syjnte rozszerzajg zas i?g fali tylko 
o niewchodzgce w rachub? setne 
cz?sci. O antenach pionowych byly 
informacje w CQ-DL 9/81 na stro- 
nie 420 [1], Tam poruszony by! 
przede wszystkim temat o ante- 
nach skroconych. Pozniej opisany 
zostal sposob dziaiania trzech roz- 
nych wielopasmowych pionowych 
promiennikow z pomiarami i prze- 
biegiem dopasowania oraz promie- 
niowaniem na poszczegolnych za- 
kresach. 

Anteny pionowe sg podobne 
elektrycznie do pracujgcych nad 
ziemig anten Marconiego I sg 
oczywiscie silnie uzaleznione od 
podioza i otoczenia. Idealny przy- 
padek rozleglej metalowej plasz- 
czyzny, jest w zakresie KF rzadko 
spotykany. Wezmy np. opornosc 
promieniowania 25Q jakiejs skro- 
conej anteny poziomej. Miernik 
WPS przy idealnie przewodzacej 
metalowej plaszczyznie wskaze 
wspolczynnik WFS=2. Przy gl?bo- 
kiin uzlemieniu dla dziaiania 
w zakresie KF skuteczny opor zie- 
mi wynosi 2512, co daje idealne do- 
pasowanie WF5=1,0. Stopien 
dziaiania zmniejsza si? z okolo 
100% do 50% i tylko polowa mocy 
b?dzie wypromieniowana. Raport 
z odleglej DX stacji b?dzie przy 
idealnie dopasowanej antenie 
o lOdB gorszy z powodu oslabie- 
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nia promieniowania przez zle 
przewodnictwo ziemi. Nie mozna 
zatem mdwic o „dobrej albo 
o „zlej" antenie pionowej. Jesli sto- 
suje si? w roznych skrajnych 
warunkach, otrzymamy bardzo 
rozne raporty. W przeciwienstwie 
do dipoli, ktore z natury juz 
malo stratne, nie oplaca si? przy 
pracujqcej ponad ziemiq na wy- 
zszych pasmach antenie pionowej 
stosowanie z przesadnie duzym 
nakladem elementow malostrat- 
nych. Jesli w wyniku specjalnych 
przedsi?wzi?c strata szeregowej 
opornosci obnizy si? o 1 ft i tak 
straty „ziemi" b?dcj na 25ft - nie 
oplaca si? zatem praca przy ele- 
mentach dostrojczych. Pokazujq to 
rowniez pomiary w ogdlnie zna- 
nych zakresach testowych. Antena 
pionowa dla 3, maksymalnie dla 
4 zakresow b?dzie dlatego najcz?s- 
ciej budowana z filtrami zaporo- 
wymi i pracuje na wyzszych pas- 
mach praktycznie dokladnie tak 
samo jak (A/4) jednopasmowa an- 
tena cwiercfalowa. Czas potrzebny 
do zmiany pasma jest tak samo 
krotki jak czas przelqczania radia. 
Z lego wzgl?du, z wyjcpkiem 80m 
gdzie jest stosunkowo duza szero- 
kosc pasma (zaczyna si? od zakre- 
su CW i pracuje az do 3,8MHz), 
nie oplaca si? stosowac zdalnie do- 
strajanych anten. Wyst?pujcjce 
w profesjonalnym zastosowaniu 
szerokopasmowe anteny pionowe 
nie znalazly jeszcze wi?kszego od 
dzwi?ku w krotkofalarstwie, nie 
wyrozniaj^ si? specjalnie wyglg- 
dem, ale interesujgce wlasci- 
woSci, takze w sposobie promie- 
niowania. Opracowane podwoj- 
nostozkowe anteny z rodziny wi?- 


cierzowych, znane jako tarczowo- 
stozkowe (Disc-Cone) ,znajduj^ za- 
stosowane w zakresach UKF-VHF. 
Odwzorowania na rysunkadh la- 
ic przedstawiaj^ anteny pionowe 
(elektrycznie przedluzony piono- 
wy promiennik Marconiego i ob- 
wdd zamykaj^cy (tlnmi^cy)). Na 
rys. Id pokazany jest przyklad an- 
teny wzorowanej na zasadzie bu- 
dowy anten powojnostozkowych. 
Swoimi wiasciwosciami jest zblizo- 
na do pionowej anteny wykfadni- 
czej. Taka wi?cierzowa antena mo- 
zc z dobrymi wlasciwosciami pro- 
mieniowania pracowac w zakresie 
od 3,5MHz do 10MHz, wykazujqc 
przy tym jeszcze zadowalajgce do- 
pasowanie na zakresach do 30MHz 


lo 36ft. Przy podwojeniu cz?stotli- 
wosci b?dzie ona polfalowym dipo- 
lem o wysokim oporze przy pod- 
stawie wynosz^cym od 1000 do 
5000ft. Przy wszystkich srodko- 
wych cz?stotliwo£ciach wyst?puj$ 
wysokie slepe skladowe, ktore 
drastycznie pogarszaj? dopasowa- 
nie. Budujqc anten? coraz „grub- 
sz^" az do pokazanej na rys. Id for- 
my wi?cierzowej, stopniowo, r6w- 
nomiernie powracamy do znanych 
ekstremalnych wartosci oporu 
podstawy, tak aby poprzez wi?k- 
szy zakres cz?stotliwosci wspoi- 
czynnik WFS nie osi^gnijl wartosci 
2 albo 3* Falszywe dopasowanie 
jest dia naszego tranzystorowego 
nadajnika mocno niewskazane, ale 


Inna literature 

dotyczqca opisywanei 
anteny: 

[1 ]) DX-2000 * cine 
BreTtband- 
Vertikalontenne fur 
Kurzwele. Beam 1-2/85 
sir. 25-26 
[21 Die DX-2000 
Allhand'Vertikal- 
anten ne. Eine 
reusenartige 
Kurrwdlemmteiuie 
im Praxitesl. Funk 
1/2003, sir. 38/41 


Anteny pionowe sq podobne elektrycznie do pracujqcych nad ziemiq anten 
Marconiego i sq oczywiscie silnie uzaleznione od podioza i otoczenia. 


przede wszystkim w „bezuzy- 
teeznej" cz?sci promieniowania, 
kfcdre wyst?puje przy smuklych an- 
tenach przekraczaj^cych 5/8 A. 

Ostre przejscie do miejsc zero- 
wego promieniowania wyst?puj$- 
ce przy smuklych (drutowych i ru- 
rowych) antenach pomi?dzy tar- 
czowo uformowanymi promie- 
niujijcymi powierzchniami a rodzi- 
nie stozkowych promiennikow 
dlugosci od 3/4A (dlugosc promien- 
nika) jest „wypelnione" przy ante- 
nach szerokopasmowych. Dlatego 
w praktycc mozna zapcwnic ich 
spokojn^ i rownomiern^ prac? 
w szerokim zakresie. Smukta ante- 
na przedstavviona na rys. 1 jako 
promiennik cwiercfalowy ma nad 
perfekcyjnie przewodzgcym grun- 
tem opornosc przy podstawie oko- 


przy powszechnie dztsiaj rozpo- 
wszechnionych skrzynkach ante- 
nowych {cz?sciowo automatyez- 
nych i wbudowanych w nadajnik) 
zupelnie latwe do opanowania. Dla 
lampowych stopni kohcowych 
z zal^czonym Pi-filtrem rtie ma zad- 
nych problemow. We wszystkich 
innych przypadkach, poprzez zmia- 
n? dlugosci kabla, musimy dla 
okreslonego zakresu fal obnizyc 
wspolnie mierzony WFS. Tyiko 
przy bardzo dlugini lub bardzo 
cienkim kablu koaksjalnym przytc|- 
czenie do punktu zasilania anteny 
dostrajaeza antenowego z wyjsciem 
korzystnym dla zmniejszenia strat 
jest zdecydowanie lepsze niz dopa- 
sowanie przeprowadzone w k^eiku 
krotkofalarskim I przeci^ganie kabla 
z wysokim WFS do anteny. 


a) Antena b) Antena 

pionowa 1/4X pionowa 
z cewk^ 
przedtuzajqcej 


c) Antena 
pionowa 
z trapami 


d) Antena 
wi?cierzowa 
DL1BU 



Rys. 1. Rozne rodzaje anten pionowych 


e) Antena 
DX 2000 


rurka 

alumrniowa 



Swiat Radio Maj 2005 


Anteny KF 





Rys, 2. Petnopasmowa antena pionowa 10m-80m DX 2000 
(OL1BU-1986) 


;■/:** u% Zwv 

Opisana antena DX 2000 jest an- 
tenq pionow^, ktora jest w polowie 
anteny smukl^, w^skopasmowc} 
GP, rezonuj^c^ dzi^ki dostrajajep 
cym elementom dla 2, 3 albo 4 za- 
kresow, a szerokopasmow^ anteny 
wi^cierzow^. 

Rysunek le pokazuje zasadnicze 
elementy anteny, w sklad ktorej 
wchodzi diugi rurowy promiennik 

0 dlugosci 8,2m. Jest on do wyso- 
kosci 6m etektrycznie przewodz^cy- 
mi cz£$ciami teleskopowymi z rur 
aluminiowych o srednicy od 35 do 
20mm (dopasowanych srednicami 

1 zlozonych jako cwtercfalowy rezo- 
nator na okolo 7MHz). Dostrojenie 
na 3,6MHz osi^ga si$ przez przyicj- 
czon^j szeregowo 75{xH cewki*. Dalej 
znajduje si$ cienka aluminiowa rur- 
ka (1,9m), a troch^ wyzej punktu 
impedancji, do nosnika dopasowa- 
nia dochodzej 4 boczne promienniki 
z miedzianej linkl w izolacji PVC 
o dlugosciach od 2,50 do 5,40m, kto- 
re sg przedluzone nylonowymi 
sznurkami i przymocowane 4-osio- 
wo pod cewkij 75/x.H. 

Rysunek 2 pokazuje kolejne 
szczegoly i ulozenie elemeniow 
(podane w przyblizeniu). Mecha- 
niczno-warsztatowe wykonanie 
anteny nalezy uznad za przeci^tnie 
trudne. Teieskopowo stopniowane 
miejsca pol^czen aluminiowych 
rur chronione gumowymi na- 
kladkami us 2 czelniaj^cymi, a by za- 
pohiec przenikaniu wody. Cz^sci 
izolujcjce przykr^cone na wylot 
srubami ze stali szlachetnej. 


W pracy na zakresie 80m uzie- 
mienie albo przedwwaga nie- 
zb^dnie potrzebne. Juz tylko, choc- 
by z powodu ochrony odgromowej, 
musimy przy montazu podloza gle- 
boko wbic uziemiacz albo zakopac 
kilka ocynkowanych zelaznych 
tasm. Naturalnie, ze najpoprawniej 
elektrycznie byloby zakopac kilka 
roznej dlugosci okr^gow o promie- 
niu ponad 20m (to rzadki do zreali- 
zowania ideal). Przy montazu na 
dachu domu bardzo irudno jest 
znalezc jakcjs „ziemi£" dla KF. Na- 
wet dobrze wykonane uziemienie 
na dachu nie ma juz zerowego po- 
tencjalu do z tego powodu 

musimy wziqc pod uwagc kilka 
mikrohenrdw szeregowej indukcyj- 
nosci. Tu mozna sprobowac dolg- 
czyc kondensator szeregowo wl$- 
czony mi^dzy uziemienie anteny 
a znajduje st£ na dachu instalacjg 
odgromow^. Lepiej b^dzie na da- 
chu betonowym z cz^sciami o duzej 
metalowej powierzchni takimi jak 
np. uchwyty rantow. Przy wyprd- 
bowanej i opisywanej tutaj antenie 
DX-2000 uziemienie jest na dolnym 
koncu WfxH toroidalnej cewki. To 
jest niezgodne z uziemieniem kabla, 
ktore biegnie do srodka cewki. Ta 
dolna cz^sc uzwojenia ma okolo 
2,2/xH indukcyj nosci i lezy w szere- 
gu zobwodem anteny. Dlatego ma- 
le pr^dy wyrownawcze mogfj swo- 
bodnie plyngc po ekranie kabla, jesli 
ten b^dzie bardzo krotki. Nawini^- 
cie ostatnich 5m kabla na jeden wgs- 
ki krgg o srednicy 30cm pozwali 
zmniejszyc te pr^dy wyrownawcze. 

Gunter Schwarzbeck DL1BU 
Ttumaczeme SP7XJB 
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Przyczynek do historii rozwoju krbtkofalarstwa polskiego 


Radiofonia polska i 


krotkofalowcy 


Wst^p 

Rozwoj radiofonii polskiej jest 
nierozerwainie zwiqzany z pal ski- 
mi radioamatorami i krotkofalow- 
cami. 

Analizujgc zdarzenia poprze- 
dzaj^ce oficjalne powstanie Pols- 
kiego Radia, mozna postawic tez?, 
ze to za sprawq amatorow zainicjo- 
wane zostaly w Polsce pierwsze ra« 
diowe transmisje slow i muzyki. 

Po odzyskaniu niepodleglosci 
w roku 1918 wiadze panstwowe 
nie okazywaiy zbytnicgo zaintere- 
sowania sprawami radiofonii. 

Polska dysponowaia w roku 
1918 jedn^ radiostacjq wojskowq 
duzej mocy, przej?tq z rqk niemiec- 
kich. Radiostacja ta (WAR) miescila 
su; w warszawskiej Cytadeli ibyla 
uzywana do przekazywania tele- 
gram 6w panstwowych. Przez dlugi 
czas byla jedynym lijcznikiem z za- 
granic«p Sluzyta do przekazywania 
calcj panstwowej korespondencji 
zagranicznej. Hose informaeji byla 
tak duza, ze niejednokrotnie depe- 
sze oczekiwaly na nadanie po kilka 
dni. 

Rozpocz^cie nadawania progra- 
mow radiofonicznych w USA 
i Europie nie spowodowalo jednak 
zasadniczej zmiany stanowiska 
owczesnych wladz naszego kraju. 

Motorem zasadniezyeh dziatari 
w tym wzgl^dzie w kraju okazali 
si$ radioamatorzy i krotkofalowcy. 
Dzialali oni w warunkach funkejo- 
nowania ustawy radiowej z 3 czer- 
wca 1924, kiedy wszelkie proby 
z radioodbiornikami byly nielegal- 
ne! 

Mimo to pasjonaci radiofonii 
budowali i instalowali odbiorniki 
radiowe. Zaktadali tez radiokluby. 

„Radioamator” i jego rola 
w rozwoju radiofonii polskiej 

Bracia Stanislaw i Janusz Odyn- 
cowie 25 wrzesnia 1924 roku wyda- 
li pierwszy numer dwutygodnika 
„Radioamator". Bylo to ezasopismo 
poswi^cone sprawom radia. Re- 
da keja uzywafa krotkofalarskiego 
znaku TPAA, a pozniej TPAB. 

Ten wla^nie dwutygodnik oraz 
jego tworcy odegrali jedn$ zklu- 
czowych rol w powstaniu radiofo- 
nii polskiej. W pierwszym numerze 
„Radioamatura" Stanislaw Odvniec 


napisal: „W Polsce Radjo jest dziedzi- 
nq doti/chczos znanq hjlko ze shjszema. 
Znledxvic szczuple groiw fnchowcow 
w biizszym si£ z niq znajduje kontak- 
cie. Natomiast szerokie tonrslwy spofe- 
czeushva o Radjo wicdzq Ujle tylko, co 
im nwwiq ukazujqce s/p od cztisu do 
czasu w pismnch wzmianki...". 

Nowe ezasopismo popularyzo- 
walo wiedz^ o nowym nosniku in- 
fer maeji, w sposob przyst^pny opi- 
sujtjc sposoby wykonania odbiorni- 
k6w, an ten, artvkuly ogolne sluzy- 
ly edukaeji technicznej ponad 50- 
tysi^eznej rzeszy czytelnikow. 

W ten sposob „Radioamator" 
budowal podwaliny pod rynek ra- 
dio wy - podstaw^ bytu kazdej roz- 
glosni. 

Z iniejatywy „Radioamatora" 
powstaly pierwsze radiokluby, 
praktyeznie popularyzuj^ce wie- 
dz£ o radiofonii w kraju. W roku 
1925 bylo ich ponad 200. 

Radiokluby w svvym zalozeniu 
szerzyc mialy wiedz^ technicznq, 
umozliwiac wspolne sluchanie au- 
dycji radiowych, reprezentowac in- 
teresy miloSnikow radiofonii 
w kontaktach z wladzami pan- 
stwowymi. 

Radiokluby wyksztalcily wielu 
radioamatorow, ich dzialalnosc 
w terenie pozwolila tez na zwi$k- 
szenie liezby odbiornikow radio- 
wych, tworz^c w ten sposob baz$ 
dla rozwoju polskiej radiofonii, 
szezegolnie na prowineji. W roku 
1927 liezba radioamatorow wynosi- 
la 50 tysi^cy. 

Bracia Odyncowie byli tez wy- 
dawcami drugiego pisma 
„Radjofon Polski". Poswi^cony by I 
on wyl^cznie sprawom radiofonii, 
zamieszczano w f nim program Pols- 
kiego Radia, proste opisy odbiorni- 
kow, rady techniczne dla radioslu- 
chaczy. Warto tez podkrcslic, ze za- 
chowany zostal element krotkofa- 
larski - „Kronika fal krotkich" po- 
daj^ca komunikaty zpasm krotko- 
falarskich. Stanowiq one dzisiaj 
bezeenny dokument Swiadcz^cy 
o dzialalnosci pierwszych krotkofa- 
lowcow. 

Na przelomie marca i kwietnia 
1925 przy aktywnym udziale brad 
Odyncow powstaje Centralny Ko- 
mitet Polskich Zrzeszen Radio tech- 
nicznych. By! to niew^tpliwie fakt 
o historyeznym znaezeniu dla dal- 
szego rozwoju polskiej radiofonii. 



Leonard Choiriski SPILD, pracownik firmy Farad a pozniej 
Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego przy swojej radiostaeji. 
Rok1938 


Dzialalnosc redaktorska, w^y- 
dawnicza, organizacyjna w ruchu 
radioamatorskim jak tez wspol- 
udzial w pracach Polskiego Towa- 
rzystwa Radiotechnicznego i nada- 
waniu pierwszych audycji ze staeji 
Polskiego Towarzystwa Radiotech- 
nicznego, stawia Stanislawa i Janu- 
sza Odyncow wsrod pionierow 
polskiej radiofonii. 

Pierwsze proby nadawania 

Pierwsza transmisja muzyki 
i slowa miala miejsce w roku 1924. 
Jej autorami byli amatorzy - czton- 
kowie Radioklubu Harcerskiego 
zalozonego mi^dzy innymi przez 
Wladyslawa Arnolda Trembinskie- 
go SP1AD (wczesniej TPAD) i Ro- 
mana KUznera SP1AF (wczesniej 
TPCJ). 

Znadajnika umieszczonego 
w Politechnice Warszawskiej nada- 
ny zostal wyst^p choru „Harfa" 
pod dyrekcj^ profesora Waclawa 
Lachmana. Przed mikrofonem za- 
brali tez gtos dh Konrad Piotrowski 
oraz kpt. Stanislaw Novvorolski. 
Odbiornik umieszczony byl na te- 
renie wystawy w Szkole Podchonp 
zych (dzisiejszy Urz^d Rady Minis- 
trow) w Warszawie. 

Urz^dzenie powstalo w praco- 
wni radiotcchniczncj Politechniki 
Warszawskiej. Nadajnik pracowal 
na fall okolo 300 - 450 m. Konstruk- 
torami urztjdzenia byli m. in. Ro- 
man Kitzner SP5AF (wczesniej 
TPCJ, SP1AF) oraz dh Konrad Piot- 
rowski. Mimo zapalu i ch^ci do dal- 
szego nadawania audycji, Dyrekcja 
Generalna Poczt i Telegrafow nie 
wyrazila zgody na ich kontynuacj^. 


Swio> Radio Maj 2Q05 


W roku 1925 w Zakladzie Fizyki 
Lekarskiej Uniwersytetu Poznan s- 
kiego dzi?ki zaangazowaniu Leona 
Kozlowskiego oraz Stanislawa An- 
druszewskiego (znak amatorski 
TPSA) zbudowana zostala radiosta- 
cja doswiadczalna, nadajqca audy- 
cje muzyczno-slowne dla Poznania 
i okolic. 


Pierwszy krdtkofalowy nadajnik 
PR uruchomiono w pomieszcze- 
niach Radia Poznan. Prace kon- 
strukcyjne rozpocz?to na poczqtku 
pazdziemika 1928 roku. Nadajnik 
pracowal na fall 31,8m przy mocy 
okolo 400W. Konstruktorem urzq- 
dzen byl krotkofalowiec Tadeusz 
N?dzewicz SP1KN (poprzednio 


Choc za dzien powstania Polskiego Radia przyjmuje si? dat? 1 lutego 
1925 roku, to nadawanie techniczne stacja Polskiego Towarzystwa Radio- 
technicznego rozpocz?ta juz w dniu 15 stycznia 1925 roku. Radiostacja 
produkcji francuskiej o mocy doprowadzonej 1000W pracowala na fall 
385m z budynku na ulicy Narbutta 29. 


Egon Kazimierz 
Frandsiek Krulisz 
5P1SA (ur. 7.D4.1895, 
zm. 19.04.1936), 
iniynier etaktryk, 
rodloiethnlk, czlonek 
Polskiego KEobu Radio- 
nadowcow w WaisZflwie, 
ofirer V/o[ska Polskiego. 
Uczestnik walk o Iwow 
i Pi7emyil,w 1 91 9 w 
randze poruaniko by! 
wyklodowcq na kursQch 
dla prz/szlyth oficerow 
wojsk Iqanasciowyth, 
w roku 1920 juz jako 
szef Iqcznosci 1 1 dywizji 
piecho)/ uaeslniciyf 
w bilwie worszawskiej. 
Absolv/enl Politechniki 
Lwowskiej z roku 1922. 
Retail sluzb§ w Putku 
Rodiolelegraficznym 
i Szkole Podchorqzych 
Inzymertt w Warsznwje 
oraz byl kierownikiem 
taboratorium radiotech 
nicznego w Wojskowym 
Instytuiie Bodan 
Inzymerii. Od sierpnia 
1 935 kierowa! wydzia- 
lem wojskowym w Paii- 
stwowym Inslyfucie 
Telekomunikacyjnym. 

Byl aktywnym czlon- 
kiem StowoTiyszema 
Radiolethnikow Polskith 
oroz redaktorem 
„Przeglqdu KadroSech- 
mcznego w (1924-1928). 
Uczesinitzyl w procach 
Polskiego Komitetu 
Eleklrofethnicznego, 
Centralnej Komisji 
Hormalizatji Eiektro- 
technkznej, Towarzyst- 
wa Wojskowo-Technicz- 
nego, Stoworzyszenia 
Teletechnikow Polskich. 
W roku 1926 zostal 
prezesem Polskiego 
Klubu Kudionadawcow 
w Worszawie, a w roku 
1 933 prezesem okr^gu 
worszawskiego PZK. 

Byl aulorem dwoch 
tomow „Zasad rodio- 
techniki" oroz ksiqzek: 
„Poradnik dlo radio- 
nmatojow" (1927), 
„Rodiolechnika"(1928) ( 
„Cz§sci konstrukql 
radiotechnianydT 
(1928]. 


Ta pierwsza lokalna rozglosnia 
posiadala wlasne studio w srod- 
miesciu Poznania polqczone kab- 
lem z budynkiem Collegium Medi- 
cum, gdzie znajdowal si? nadajnik. 
Pierwszy program wyemitowano 
w koncu 1925 roku. Nieregularne 
audycje nadawane byly jeszcze 
w polowie roku 1926, kiedy Gene- 
ralna Dyrekcja Poczt i Telegrafow 
zakazata pracy stacji. Nieco poz- 
niej, 13 sierpnia 1926 roku, ta sama 
Dyrekcja wydala zezwolente na 
dzialalnosc tej stacji, ale juz wy- 
Iqcznie w celach naukowych. 

Polskie Towarzystwo Radiotech- 
niczne (znak amatorski TPBC) po- 
siadalo wiasny nadajnik radiofo- 
niczny, ktory wykorzystywano od 
pazdziemika 1924 roku do nada- 
wania probnych audycji technicz- 
nych. Choc za dzien powstania PR 
przyjmuje si? dat? 1 lutego 1925 ro- 
ku, to nadawanie techniczne stacja 
PTR rozpocz?la juz w dniu 15 
stycznia 1925 roku. Radiostacja 
produkcji francuskiej o mocy do- 
prowadzonej 1000W pracowala na 
fali 385m z budynku na ulicy Nar- 
butta 29. Stacja pracowala jako sta- 
cja PTR do 18 sierpnia 1925 roku, 
zas od 26 listopada 1925 roku do 14 
marca 1926 roku jako stacja PR, 
z ktorym PTR podpisalo stosowne 
porozumienie. 

Wsrod czlonkow PTR bylo wielu 
krotkofalowcow, mi?dzy innymi 
Kazimierz Krulisz SP1SA, autor 
wielu prac poswi?conych radio- 
technice, oraz Leonard Choihski, 
pozniejszy SP1LD. 

Nie mozna tu nie wspomniec 
o osobach zwiqzanych z krotkofa- 
larstwem, choc bez licencji a m tors- 
kich. Byli to profesorowie Janusz 
Groszkowski, pierwszy Prezes PZK 
(w latach 1930-31) oraz profesor 
Dymitr Sokol cew - czlonek pierw- 
szy ch wiadz PZK. 

Osobnym rozdzialem w roz- 
woju PR bylo uruchomienie au- 
dycji dla Polakow za granicami 
kraju. 


SP3KN) - student Politechniki 
Gdanskiej i wspolpracownik PR 
Poznan, oraz Romuald Jungerman 
SP1AL (poprzednio SP3AL) - kie- 
rownik techniczny PR Poznan. Ro- 
muald Jungerman byl tez redakto- 
rem dzialu technicznego tygodnika 
programowego „Tydzieh Radjo- 
wy". Obaj konstruktorzy byli ak- 
tywnymi dzialaczami Zachodnio- 
polskiego Okr?gu PZK. 

Poznan byl miastem, gdzie krot- 
kofalowey w szczegolnie aktywny 
sposob uczestniczyli w powstaniu 
i rozwoju radiofonii. 

Zygmunt Bresinski SP3KX (po- 
przednio TPKX, SP1KX), zdobywca 
pierwszego w Polsce dyplomu 
WAC (praca z wszystkimi konty- 
nentami), pelnil szereg funkcji 
w sluzbie radiofonii polskiej. I tak 
w latach 1929-1932 byl redaktorem 
technicznym czasopisma progra- 
mowego „Radia Poznan" 
„Tydzien Radiowy", od roku 1936 
do wybuchu wojny byl sekreta- 
rzem generalnym PR Poznan. Po 
wojnie (20.02.1945 - 26.04.1945) byl 
pelnomocnikiem Dyrekcji General- 
nej PR ds. organizacji Rozglosni 
Poznahskiej PR. 

Inna stacja krotkofalowa nadaj^- 
ca dla Polakow za gran icq powstala 
we Lwowie z inicjatywy bylego ko- 
mendanta Korpusu Kadetow plk 
Kazimierza Florka. Budow^ nadaj- 
nika i studia rozpocz^to w kwiet- 
niu 1932 roku. 

We wrzesniu radiostacja Korpu- 
su Kadetow Nr 1 rozpocz^la nada- 
wanie audycji. Na program stacji 
skladaly si? odczyty, felietony, kon- 
certy z ply t, sluchowiska. Projekt 
i wykonanie urzqdzen byl dzieiem 
Tadeusza Kopaczka SP1LA (wczes- 
niej SP3LA, SP1FJ). Po szeregu mo- 
dyfikacji stacja ta pracowala mocq 
1 kW na tali o dlugosct 47,83m. 

Polskie Radio w latach 1925-39 

Krotkofalowcy wniesli znaczqcy 
wklad w rozwdj tworzqcej si? do- 
piero radio ton ii. 


Byli oni mi?dzy innymi inicjato- 
rami wykorzystania przenosnych 
urzqdzen nadawczych do przeka- 
zu informacji radiowych. 

Zawody narciarskie, jakie sie 
odbyiy w roku 1929 w Zakopanem, 
obslugiwane byly przez Stankiewi- 
cza SP3FU. Przekazywal on bezpo 
sredniq relacj? na falach krdtkich. 

W Bydgoszczy, w czasie zavvo- 
dow na ujsciu Brdy, krotkofalowcy 
bydgoscy SP1CM (pozniej SP5CM) 
zainstalowali radiostacj? na moto- 
rdwce i przekazywali informacje 
z wyscigu do operatora majqcego 
swoje miejsce na trybunie, na wy- 
sokosci mety. 

W dniach 27 i 28 maja 1939 roku 
ze stadionu LKS Pogoh Lwow 
transmitowane byly drogq radiowq 
imprezy rocznicowe klubu do stu- 
dia Stacji Korpusu Kadetow nr 1 
we Lwowie. 

Mozna tu tez wspomniec o re- 
portazu z zycia Korpusu Ochrony 
Pogranicza czy tez reportazu z po- 
kladu statku „Pan Tadeusz" plywa- 
jqcego po Wilii. Realizowane one 
byly przy wspoludziale Wilenskie- 
go Klubu Krotkofalowcow, ktdry 
zainstalowai swoj klubowy nadaj- 
nik SP1WK celem przekazywania 
informacji do studia. 

Z pokladu balonu „Gwiazda Po- 
larna" w dniu 18 wrzesnia 1938 ro- 
ku nadawala amatorska stacja, 
przekazujqc sprawozdanie do stu- 
dia radiowego i nast?pnie na ante- 

W czerwcu 1937 roku stacja 
SP1BK w programie ogolnopolskim 
nadaje z pokladu samolotu. 

W okresie mi?dzywojennym by- 
fo znacznie wi?cej przy kf add w ta- 
kiej wspolpracy. Szczegolnie ak- 
tywna wspolpraca krdtkotalowcdw 
z PR istniala w Wilnie. 

Popularyzacjq krotkofalarstwa 
byl tez program „ Asy eteru" emito- 
wany przez rozglosni? wilenska 
PR. Pierwszy program nadany zo- 
stal 20 maja 1937. Autorem progra- 
mu byl Witold Slawoniewski 
SP1BK. 

Pracownikiem PR Wilno byl od 
roku 1937 Czeslaw Truchanowicz 
SP1TX (powojenny SP6TX), podob- 
nie jak spikerka rozglosni wilerts- 
kiej PR Joanna Piekarska - oboje 
czlonkowie WKK, 

W rozglosni wilenskiej PR pra- 
cowal w dziale technicznym Jan 
Odolski SP1HM. 

Tak szerokq wspolprac? nalezy 
przypisad faktowi, ze kierownikiem 
technicznym i administracyjnym 
rozglosni PR w Wilnle byl wieiki 
sympatyk krotkofalarstwa - Roman 
Pikel (od 18.04.1937 roku prezes 
WKK). Do wrzeSnia 1939 roku kie- 
rownikiem iecznicznym rozglosni 
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wilenskiej PR byl inzynier Tadeusz 
D^browski SP1HJ. To dzi?ki jego 
wsparciu, ostatni nadajnik WKK 
byl konstruowany w warsztatach 
PR Wilno na Lipowce. 

Kierownikiem technicznym PR 
w Krakowie byl Wlodzimierz Ki- 
sielnicki SP1BI ( SP3BI, SPIOU). 

Dyrektorem technicznym PR we 
Lwowie byl prezes LKK - Witold 
Korecki SP1GY (poprzednio SP3II). 

Tadeusz Seredynski SP3DL by! 
dyrygentem orkiestry PR we Lwo- 
wie. Po wojnie osiadt we Wrocla- 
wiu, gdzie kierowal orkiestry wroc- 
lawskiej rozglosni PR. 

Polskie Radio, doceniaj^c udzial 
krotkofalowcow w jego powstaniu 
i rozwoju, propagowalo w swoich 
programach krotkofalarstwo. LKK 
mial od marca 1931 roku umow^ 
z PR we Lwowie na prowadzenie 
stalego k^dka krotkofalarskiego na 
antenie PR Lwow. W dniu 
15.01,1936 odbyl si? wspolny od- 
czyt pt. ^Krotkofalarstwo". Rozda- 
nie nagrod za I Mi?dzynarodowe 
Zawody Krotkofalarskie transmito- 
wane bylo w 1933 roku w progra- 
mie ogolnopolskim z rozglosni PR 
Lwow. 

Podobne umowy o wspdlpracy 
istnia!y tez w Katowicach. 

Krotkofalowcy polscy byli 
wspoitwdrcami nowo tworzgcego 
si? przemystu radiotechnicznego. 
Przemyslu, bez ktorego niemozli- 
wy by Iby rozwoj radiofonii, szcze- 
gdlnie tej cz?sd, ktora wi^zala si? 
z produkcjq radioodbiornikow. 

Zaklady RADIOTECHN1KA 
i POLTON powstaly z inicjatywy 
Romana Kitznera SP5AF (poprzed- 
nio TPCJ, SP1AF). Szczegolnie dru- 
gi z zakiadow wniosl znaczny 
wklad w produkcj? transformato- 
row i glosnikow - elementow nie- 
zb?dnych w kazdym radioodbior- 
niku. 

Znana warszawska firma AVA 
(po wojnie zaklady OMIG), miesz- 
cz^ca si? na ulicy St?pmskiej, byla 
wtasnosc4 braci Danilewiczow 
TPAV oraz Antoniego Pallutha 
TPVA. Byli to autentyczni pionxe- 
rzy polskiego krotkofalarstwa. 
Wraz z Tadeuszem Heftmanem 
(TPAX) zaczynali w roku 1924 nie- 
legalne wtedy nadawanie. Zaklady 
AVA produkowaly sprz?t radiowy 
dla armii, ale st^d tez pochodzilo 
profesjonalne wyposazenie placo- 
wek PR. 

Firma radiowa „MEGACYKL" 
(posiadala wlasny znak SP.1MC) 
byla wlasnosci^ Wladyslawa Arnol- 
da Trembihskiego SP1AD. 

Znaczny rol? w rozwoju radio- 
fonii polskiej odegraly coroczne 
Krajowe Wystawy Radiowe. Spel- 
nialy one wielk^ rol? popularyza- 


torsk^, szczegolnie w latach 1925-30. 
Wspolorganizatorami wystaw byli 
krotkofalowcy. 

Krotkofalowcy pelnili tez obo- 
wi^zki tzw. „instruktordw radio- 
wy ch". Jako fachowcy w branzy ra- 
diowej wyjezdzali przede wszyst- 
kim na prowincj?, pomagaj^c zain- 
stalowac anten? czy zestroic od- 
biornik. 

Popularyzacj? radiofonii realizo- 
wal miesi?cznik „Krotkofalowiec 
Pol ski" w specjalnie utworzonym 
dziale zatytulowanym: „BCL". Za- 
mieszczano w nim schematy pros- 
tych odbiornikow, omawiano spo- 
soby zwalczania zaklocen, instala- 



Radiostacja ta nadawala pod 
znakiem SP42 na fall 41,8m. Po!<|- 
czona byla lini^ telefoniczn^ z am- 
plifikatorni^ PR przy ulicy Zielnej 
25, sk^d inzynier Panufnik nada- 
wal programy, komunikaty i apele 
prezydenta Warszawy Stefana Sta- 
rzynskiego. Ostatni apel prezyden- 
ta Starzynskiego nadany zostal 
z tego wtasnie nadajnika amators- 
kiego. 

Druga stacja amatorska nadawa- 
la na fali 25 m pod znakiem SP21 
z mieszkania inzyniera Landaua 
w a lei Roz. Konstruktorem tej stacji 
byl Gleb Krugtowski SP1MX. Oba 
nadajniki stabilizowane byly kwar- 


Mieczysfaw Kapczynski SP3AE (z fewej strony) - operator radiostacji SP21 i SP42 nadajqcych z obl?zonej 
Warszawy w roku 1939 



cje anten itp. informacje zwi?ksza~ 
j^ce liczb? radioabonentow. 

Rola krotkofalowcow nie kon- 
czyla si? na stanowiskach w struk- 
turach technicznych czy tez na 
Srednich stanowiskach w administ- 
racji PR. Pulkownik inz. Zygmunt 
Karaffa-Kraeuterkraft SP1KK (pre- 
zes ZG PZK, 1931-34) byl sekreta- 
rzem generalnym Polskiego Radia 
w latach 1935-39. 

Wrzesien 1939 

Niemiecka agresja na Polsk? 
ujawnila niespodziewanie jeszcze 
raz mozliwosci, jakie drzemi^ 
w krotkofalarstwie. 

We wrzeSniu 1939 roku z gma- 
chu YMCA w Warszawie przy ulicy 
Konopnickiej 6 pracowata radiosta- 
cja skonstruowana przez krotkofa- 
lowca - Gintera Pawia Kaniuta 
SP1RG (po wojnie SP9ACL, 
SP9RG). Do Warszawy przvwiezio- 
na zostala z Wystawy Radiowej 
w Katowicach (grudzieh 1938). 


cem i oddawaly do anteny moc 
okolo 100 W. W ekipie, ktora obslu- 
giwata obie radiostacje, poza wspo- 
mnianym juz G. P. Kaniutem byli 
Jan K?pidski SP3QD (poprzednio 
SP3AC), Mieczyslaw Kapczynski 
SP3AE, Jan Pokorski SP1MR, ow- 
czesny sekretarz ZG PZK, oraz 
dwaj pracownicy PR Bydgoszcz. 
Obie stacje pracowaly przez caly 
czas obl?zenia Warszawy, zast?pu- 
jqc uszkodzone nadajniki Warsza- 
wy I i II. 

Podobnie bylo w Wilnie, gdzie 
w dniach 14-17 wrze£nia 1939 roku 
po uszkodzeniu przez Niemcow 
rozglosni wilenskiej na Lipowce, 
krotkofalowcy z Wilehskiego Klu- 
bu Kr6tkofalowc6w uruchomili na- 
dajnik pracuj^cy w pasmie 40 met- 
row. Nadajnik ten zainstalowany 
byl w lokalu WKK przy ulicy Tatar- 
skiej w centrum Wilna. Obslugiwa- 
ny byl przez Aleksandra Witorta 
SP3AW, Witold a Slawoniewskiego 
SP1BK oraz Waclawa Kunickiego. 
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Operatorzy wyl^czyli nadajnik 
wieczorem 17 wrzesnia, gdy do 
Wilna wjechaly tankietki Armii 
Czerwonej. 

Okupacja 

Kiedy PR nie mialo mozliwosci 
dzialania, glos kraju byl nadai sly- 
szany z nadajnikow konstruowa- 
nych przez czlonkow ruchu oporu. 

Z Podkowy Lesnej w grudniu 
1941 roku Jozef Stankiewicz oraz 
Jan K?pihski SP3QD (poprzednio 
SP3AC) nadajtj Swi^teczn^ audycj? 
radiow^ dla polskich zolnierzy 
w Wielkiej Brytanii. 



Jan Pokorski (trzeci od lewej), razem z M. Kapczynskim obstugiwal 
we wrzesitiu 1939 roku radiostacje SP21 i SP4Z. Powieszony przez 
Niemcow w czasie publicznej egzekucji 50 mieszkancow Warszawy 


Druga, podobna nudycja nada- 
na zostala przez t? sam$ dwojke 
w Nowy Rok 1942. Na obie audycje 
skladala si? muzyka oraz przemo- 
wienia (na zywo) Stefana Korborts- 
kiego oraz jego zony. Trzecia audy- 
cja (juz bez udzialu Jana K?pinskie- 
go) nadana zostala we wrzesniu 
1942 roku z okazji rocznicy napasci 
Niemiec na Polsk?. Byly to jedyne 
audycje foniczne nadane z okupo- 
wanych krajow Europy. 

Okupacja to tez dobrze znana 
wszystkim radiostacja „Blyskawi- 
ca". Jej konstruktorem by! Antoni 
Z?bik SP7LA (poprzednio SP1ZA). 
W skladzie zespolu obsluguj^cego 
„Blyskawic?" byl inny krotkofalo- 
wiec - Roman Kitzner SP5AF (po- 
przednio TPCJ, SP3CJ, SP1AF). Ra- 
diostacja ta byla glosem niepoko- 
nanego narodu, symbolizowala 
rowniez ciQglosc radiofonii pols- 
kiej. Zast$pila nadajniki Polskiego 
Radia, ktore z oczywistych przy- 
czyn nie mogly bye wtedy wyko- 
rzystane. 

Okres powojenny 

Po roku 1945 krotkofalowcy pol- 
scy byli ponownie pierwszymi, kto- 
rzy rozpocz?li tworzenie struktur 
Polskiego Radia. 

Roman Kitzner SP5AF (TPCJ, 
SP3CJ, SP1AF) juz 5 maja 1945 roz- 


poczql prac? w Sekcji PR w War- 
szawie na ulicy Targowej 63. 

Adam Kosiarski SP5AY byl po 
wojnie pracownikiem technicznym 
PR w Warszawie. Rozpocz^l prac? 
w radiow?zle PR zainstalowanym 
w budynku hotelu „Polonia". 

We wczesnych latach 50. skon- 
struowany przez niego prosty na- 
dajnik UKF FM wykorzystany zo- 
stal do przeprowadzenia wywiadu 
z delegacj^ NRD, Reportaz prze- 
prowadzono z Dworca Glownego 
w Warszawie. Nadajnik pracowal 
na cz?$totliwosci okolo 90MHz 
i noszony byl przez reporters. Do 
odbioru wykorzystany zostat stary 
demobilowy odbiornik UKF pro- 
dukcji USA. Wywiad, nagrany 
w wozie transmisyjnym na magne- 
tofon, zostal nast?pnie nadany na 
antenie PR. Byl to pierwszy po 
wojnie, przeprowadzony bezprze- 
wodovvo wywiad w terenie. 

W roku 1955, w czasie trwania 
zawodow narciarskich w Zakopa- 
nem po raz kolejny wykorzystane 
zostalo nowatorskie na owczesne 
czasy rozwUpzanie A. Kosiarskiego 
SP5AY oraz inz. J, Stadnickiego. 
Dla przekazu relacji sportowych 
z tych zawodow do rozglosni PR 
w Krakowie uzyte zostalo l^cze ra- 
diowe pracujace na cz?stotliwosci 
okolo 26 MHz. Nadajnik wykona- 
ny byl na lam pie LS 50 pracujqcej 
z niskim napi?ciem anodowym 
i oddawal do anteny moc okolo 10 
W. Odbiornik tego l^cza znajdowal 
si? na wiezy Kosciola Mariackiego 
w Krakowie. 

Pod koniec lat 50 . opracowany 
zostal projekt „mikrofonu wielkiej 
czestotliwosci". Byl to miniaturowy 
nadajnik UKF, pracuj^cy z niewiel- 

mocq, ktory eliminowal kabel 
mikrofonowy. Pozwalalo to repor- 
terowi na swobodne poruszanie. 
Dzisiaj urz^dzenie nazywane jest 
po porostu mikrofonem bezprze- 
wodowynv Autorami tego rozwi^- 
zania byli rowniez wspomniani 
uprzednio A. Kosiarski SP5AY oraz 
inz. J. Stadnicki. 

Jeszcze innym rozwi^zaniem za- 
stosowanym w PR, a b?dacym au- 
torstwa krotkofalowca, b}4 odbior- 
nik pomiarowy, pozwalajgcy kont- 
rolowac i mierzyc podstawowe pa- 
ra metry nadajnikow Warszawy 1 
i II bezposrednio z „anteny". Urz^- 
dzenie pozwalalo okreslic moc, 
znieksztalcenia, gl?bokos£ modula- 
cji itp. Autorami byii ponownie A. 
Kosiarski SP5AY oraz J. Stadnicki. 

W latach 60. Centralne Labora- 
torium Radia i Telewizji opracowa- 
lo polsk^j wersj? magnetowidu sta- 
cyjnego typu AMPEX. Wykonano 
kilka egzemplarzy tego urz^dzenia. 
Przy jego opracowaniu rowniez za- 


angazowani byli krotkofalowcy - 
Andrzej Gamdzyk SP5PO oraz 
Adam Kosiarski SP5AY. 

Posiadacz pierwszej powojennej 
Ucencji krotkofalarskiej, Stanislaw 
Bancer SP5AC (poprzednio SP1FU, 
SP2FU), byl przez wiele lat szefem 
Wydzialu Szkolenia Technicznego 
PR w Warszawie. 

Wspomniany juz G. P. Kaniut 
SP9RG (uprzednio SP1RG, 
SP9ACL) po powrocie do kraju 
z Niemiec w sierpniu 1945 roku ob- 
j^l obowi^zki kierownika amplifi- 
katorni w PR Katowice. Byl auto- 
rem wielu pomystow racjonaliza- 
torskich w miejscu swojej pracy. 
Otrzymal za nie wide nagrod oraz 
awansowat na stanovvisko glowne- 
go inzyniera PR w Katowicach. 
Pracowal tu do roku 1951. 

Krotkofalowcy jako fachowcy 
w sprawach techniki radiowej byli 
w wielu przypadkach pracownika- 
mi Radiowych Osrodkow Nadaw- 
ezyeh. I tak: 

■ Jan Zimowski 5P7LW byl w la- 
tach 1945-1955 dyrektorem teclv 
nieznym PR w Lodzi. 

■ Tadeusz Dqbrowski SPIHJ, krot- 
kofalovviec z Wilna, byl po 1945 
roku pracownikiem Biura Projek- 
tow PR na ulicy Noakowskicgo. 
Pracowal tam jeszcze w roku 
1971. 

* Tomasz Jokiel SP5GH (poprzed- 
nio SP2GH) byt w latach 1956 - 
1960 inzynierem konserwacji 
w RON Gdynia-Oksywie, n<i- 
st?pnie zas w latach 1963-1968 
kierowal RON w Radomiu. 

■ W tvm samym osrodku pracowa- 
li tez na stanowiskach techniez- 
nych: Franciszek Mindewicz 
SP7PV, Zbigniew Plachta 
SP7GW, Jerzy Jankowski SP7GC. 

* Dzisiaj kierownikiem technicz- 
nym RON w Radomiu jest Le- 
szek Marszafkowicz SP7XFX. 

■ W pocz^tku lat 50. w dziale tech- 
nicznym PR Gdansk byl zatrud- 
niony Mieczyslaw Martewicz 
SP2CO. Pracowal on nast?pnie 
(1954-56) w RON Gdansk w obslu- 
dze technicznej nadajnika sred- 
niofalowego na Gradowej Gorze. 

* W PR Wroclaw pracowali przez 
wiele lat Ziemowit Bogatkowski 
SP6GB i Adam Schmidt SP6CL. 

■ Pracownikiem amplifikatorni PR 
Bydgoszcz byl w latach 1961 - 
1962 Jerzy Wojniusz SP2PI. Po- 
ri obnie jak Witold Ko wale w ski 
SP1XT, przedwojenny krotkofa- 
lowiec z Wilna, ktory pracowal 
ponadto w PR Toruh. 

■ W odbudowie radiostaeji toruhs- 
kiej uezestniezyl Stanislaw Ko- 
zierkiewicz SP1AO. 

* Krotkofalowcy byli tez budowni- 
czymi pierwszych osrodkow na- 
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dawczych na ziemiach zachod- 
nich i polnocnych. Jeden z naj- 
starszych krdtkofalowcow pols- 
kich Cyryl Zalewski SP1BC uru- 
chamial wraz z Romualdem Sza- 
nelem SP1AHK Sredniofalow^ 
radiostacj? PR w Siupsku. 

■ Pracownikiem technicznym tego 
osrodka w latach 1965-1970 by! 
inny krotkofalowiec - Marek Kul 
SP1MK. 

■ Jerzy Sulikowski SP9TA w latach 
50. pracowal jako technik na 
Sredniofalowej radiostacji „Pod 
Kopcem" w Krakowie. 

■ Na lodzkiej radiostacji sredniofa- 
lowej PR w latach 1962-1966 pra- 
cowal Wieslaw Strengiel SP7AAK 
(dzis DL2SDD). 

Lista ta jest znacznie dluzsza, ze 
wzgl?du jednak na ograniczone ra- 
my tego artykulu nie wymieniam 
innych osob. 

Mobilnosc stacji amatorskich 
wykorzystywana byla wielokrotnie 
w czasie Wyscigu Pokoju. Amators- 
kie urzgdzenia jechaly wraz z ama- 
torskcj obslug^ za peletonem czy 
tez ustawiane byly na lotnych fini- 
szach, celem przekazywania komu- 
nikatow o rozwoju sytuacji do 
sprawozdawcy siedzqcego z regnly 


na mecie etapu. Warto tu wspo- 
mnied chocby prac? klubowej stacji 
SP5KAB jak tez operatorow indy- 
widualnych np. Wojciecha Nietyk- 
szy SP5FM, Ziemowita Bogatkows- 
kiego SP6GB, i wielu innych. W po- 
dobny sposob wykorzystane byiy 
amatorskie urzgdzenia w czasie 
Motorowego Rajdu Tatrzanskiego. 

Jeden z najstarszych krotkofalow- 
cow polskich, Tadeusz Karolczak 
SP2AO (poprzednio TPKS, SP3KS, 
SP2AOI), pelnil w latach 1963-1978 
obowiqzki dyrektora technicznego 
osrodka TVP i PR w Gdansku, a od 
roku 1967 juz samodzielnego osrod- 
ka PR w Gdansku. 

Dzialalnosc krdtkofalowcow nie 
ograniczala si? jedynie do obszaru 
zwi^zanego z technik^ radiowcj. 

Jan Zagozda (byly SP5UX), od 
roku 1955 dyzumy technik rozglos- 
ni warszawskiej jest wspolnie z Da- 
nutQ Zelechowsk^ autorem 
„Dzwi?kowego pami?tnika Pols- 
kiego Radia 1925-1944". Ten dwu- 
kasetowy album glosow i muzyki 
z anten Polskiego Radia wydany 
zostal w roku 1995 dla uczczenia 
70-lecia Polskiego Radia. 

Prezes PZK prof. Andrzej Zielin- 
ski SP5LVV, b§d^c dyrektorem In- 


stytutu t^cznosci oraz ministrem 
l^cznosci, przyczynil si? do rozwo- 
ju polskiej radiofonii. To za jego 
kadencji podj?to decyzj? o odbu- 
dowie zniszczonego masztu radio- 
stacji dtugofalowej w Gqbinie. 

Dzisiejsza, tak burzliwie rozwi- 
jajqca si? radiofonia ultrakrdtkofa- 
lowa wiele zawdzi?cza krotkofa- 
lowcom polskim. S$ oni zarowno 
konstruktorami nadajnikdw, jak 
i pracownikami wielu z nowo po- 
wstalych rozgtosni regionalnych. 

Wedlug moich szacunkow 
ponad 100 krotkofalowcow wspie- 
ra dzis swq wiedzg wszystkie pols- 
kie rozglosnie radiowe. 



Tomosz Ctepielowski 
SP5CCC 

e-moil: sp5ccc@oster.pl 


Zakonczenie 

Praca ta oddaje jedynie frag- 
mentarycznie udzial krolkofalow- 
c6w polskich w powstaniu i rozwo- 
ju polskiej radiofonii. Wiele obieca- 
nych materialow opisuj^cych te za- 
gadnienia nie dotarlo jeszcze do 
moich rqk. Nie ujmowalem tez 
w swoim opracowaniu udzialu 
krotkofalowcow w tworzeniu sieci 
stacji telegraficznych, ktore po- 
przedzily stacje radio foniczne. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 


REKLAMA 



KAMERY CZARNO/BIALE 
KOLOROWE 
DZIENNO/NOCNE 


1 telewizja przemystowa 

GtOWICE 

SZYBKOOBROTO WE 


P.H.U. “MERX” Sp.j. 

33-300 Nowy Sqcz 
ul. Nawojowska 88B 

tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 
e-mail: moffice@merx.com.pl 
www.merx.com.pl 
www.comerx.com.pl 


szybkoobrotowe kamery Dzieh/Noc 

zoom optyczny xl 8, x25, x27 

zoom cyfrowy xIO 

funkcje preset, autotour 

strefy prywatnosci 

sterowniki 2D, 3D 

protokot Pelco P, Lilin 


4, 9,16, 32 kanatdw wideo 
do 16 kanalow audio 
wejsda/wyjScia alarmowe 
od 25 do 400kl/s PAL zapis / podglqd 
wspdlpraca z systemem Windows XP 
praca w sieci LANAA/AN 
mozliwosc budowania zdalnego centrum 
sterowanie gtowicami obrotowymi 
POS system (podgiqd kas fiskalnych) 


KARTY WIZYJNE 
REJESTRATORY DVR 


OBIEKTYWY 




□ radiokomunikacja 


Vj 'Oyc.'Zfonv 
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Targi i wystawy 


XVI Mi^dzynarodowe Targi L^cznogci Intertelecom 

Medale XVI Intertelecom 


XVI Mi?dzynarodowe Targi tqcznosci Intertelecom, ktore odbyty si? 
w dniach 1-3 marca br. w Lodzi na terenach Centrum Targowego EXPO, 
to najwazniejsza i zarazem najwi?ksza impreza w Polsce, ukazujqca stan 
obecny i kierunki rozwoju telekomunikacji. 


Nasi znajomi z largo w: 

Adampol 

Aksel 

Alan 

Icom Polska 
Page Comm 
Radmor 


www.dg1.com.pl 

www.iw1.pl 

www.ccpartners.pl 

www.ploton.pl 

www.zpos.pl 

www.ptissbs.pJ 


Intertelecom, w odroznieniu od 
innych imprez w Polsce i Europie, 
ma jednorodny, branzowy charak- 
ter. W tym roku w targach udzial 
wzi^io okolo 200 firm z: Chin, Da- 
nii, Luksemburga, Niemiec, Polski, 
SI owen ii, Wloch i Wielkiej Bryta- 
nii. Wystawcy zaprezentowali 
swnjr oferty w trzech obiektach 
targowych na powierzchni niemal 
9000 in 2 . Uczestnikami tej imprezy 
byli w glownej mierze stali klienci. 
Nie zabraklo jednak firm nowych, 
ktore stanowily ok. 18% wszystkich 
wystawcow. Jednak w targach 
wzi^Io udzial ponad 50 mniej wy- 
stawcow w stosunku do ubiegiego 
roku oraz mniej by to zwiedzaj^- 
cych (bye moze ze wzgl^du na zi- 
mowej pogod$). 

Po raz dwunasty na Intertele- 
com 2005 rozstrzygni^ty zostal 
konkurs o Zloty Medal Intertele- 
com, promuj^cy najciekawsze wy- 
roby, uslugi i rozwigzania prezen- 
towane na targach. Wylonione dro- 
gq tajnego losowania jury ocenilo 
14 wyrubuw zgtoszonych przez 12 
firm. Laureatow Zlotych Medali In- 
tertelecom; oraz Honorowego Pu- 
charu za najlepszy polski produkt 
wystawy poznalismy pierwszego 
dnia targow. 

Tegorocznymi laureatami Zlo- 
tych Medali Intertelecom zostaly 
firmy, ktore wedfug jury przedsta- 
wily najbardziej zaawansowane 
technologicznie produkty, juz do- 
stfpne na polskim rynku teleinfor- 
ma tyeznym. Wsrod wyroznionych 
wyrobow znalazly siq urz^dzenia 
zarowno z sektora przewodowego, 
jak i bezprzewodowej Iqcznosci 
staejonarnej. 

Cztery zlote medale przyznano 
przedstawicielom firm: C&C Part- 
ners (Krone), gdahskiej DGT, wy- 
tworni RWT z Radomia oraz spolce 
Platan z Sopotu. 

DGT-MCS 

Produkowany przez spolk^ DGT 
zintegrowany system lacznosci 
DGT-MCS (Multifunctional Com- 
munication System) pozwala pol^- 
czyc na jednej platformie komuni- 


kacyjnej roznorodne metody i srod- 
ki transportu informaeji. Podstawo- 
Wcj funkcj£j systemu jest integrowa- 
nie cyfrowych i analogowych srod- 
kow lacznosci przewodowej ze 
srodkami lacznosci radio wej (typo- 
wych dla Wojsk Lotniczych i Obro- 
ny Powietrznej WLOP). 

Ten system jest przeznaczony 
dla Centrow Operacji Powietrz- 
nych oraz biez^cej obslugi samolo- 
tow i moze bye: stosowany rowniez 
w Strazy Granicznej lub w syste- 
mach ratownictwa CPR oraz wsz^- 
dzie tam, gdzie jest niezb^dna syn- 
chronizacja dzialart z wykorzysta- 
rtiem lacznosci radiowej i/lub tele- 
fonieznej. 

FCT-CDMA 

Wytwarzany przez Radomskij 
Wy tworni^ TelekomunikacyjnQ 
RWT staejonarne urz^dzenie konco- 
we FCT-CDMA stanowi element 
sieci radiowej w technologii 
CDMA2000 (w pasmie o cz^stotli- 
wosci 450MHz lub 800MHz) i pra- 
cuje w bezprzewodowej p^tli abo- 
nenckiej WLL (Wireless Local Lo- 
op). Urz^dzenie stanowi proste roz- 
wigzanie do instalowania lacznosci 
telefonicznej na obszarach, gdzie 
nie istnieje zadna infrastruktura 
kablowa lub jest ona przeci^zona. 

Terminal zostal przetestowany 
w siedach cdma2G00 i chakteryzuje 
si^ nnstepujqcymi parametrami 
technicznymi. 

Urz^dzenie koncowe FCT- 
CDMA: 

■ Pasmo cz^stotliwosci: 450MHz 

(Band Class 5), Tx 452,5- 
457,5MHz/Rx 462,5-467,5, 

800MHz (Band Class 0), Tx 824- 
849MHz/Rx 869-894MHz 

■ Moc wyjsciowa: maksymalnie 



* Czulosc odbiornika: lepsza niz 
-104dBm 

* Transmisja danych: do 153,6kbps 

■ Napi^rie dzwonienia: > 50V 

■ Mozliwos£ podl^czenia urz^- 
dzen: aparat telefoniczny z wy- 
bieraniem tonowym, z\$cze RS- 
232, USB 

■ Napi^de zasilania: 5,5V do 9V DC 

■ Wymiary: 132 x 171 x 35 mm 

■ Dodatkowe anteny zewn^trzne: 

- kierunkowa o zysku energe- 
tyeznym 9,5 - 12dBi 

- dookolna o zysku energetyez- 
nym 3 - SdBi 

Okablowanie strukturaine 

Nagrodzone okablowanie struk- 
turaine firmy Krone (dystrybueja 
C&C Partners), z zastosowaniem 
kabla miedzianego o szybkosci 
lOGb/s, to po raz pierwszy demon- 
strowany w Polsce specjalny kabel 
miedziany lOGb/s. Zawiera on 
cztery nieekranowane skr^tki UPT 
i pozwala na przenoszenie multi- 
medial nych sygnalow o wysokiej 
przeplywnosci. 

Dzi$ki temu nowatorsk^ kon- 
strukcj^ 1 kabla miedzianego mozna 
stosowac do tworzenia okablowania 
w rozleglych przedsi^biorstwach, 
gdzie wymagane sg duze szybkosci 
pierscieniowej sieci szkieletowej Et- 
hernet, w zasi^gu do 300m. 

Badania wykazaly, ze dane 
mozna transmitowac przez takie 
pol^czenie bez zadnych strat na- 
wet z szybkosci^ 18 Gb/s. Stosowa- 
ne obecnie miedziane pol^czenia 
10Gb/s wykorzystuja nowe skr^tki 
Cat6 lub Cat7 i mog^ mice maks. 
dlugosc 55m. 

System Nadzoru ZPAS 

Puchar za najlepszy polski pro- 
dukt wystawy otrzymal Zaktad 
Produkcji Auto maty fed Sieciowej za 
System Madzoru ZPAS Control 
OVFRSEE. 

Oferowany system ZPAS Cont- 
rol Oversee jest zbudowany na ba- 
zie technologii J2EE i pozwala na 
l^czenie w jednym systemic duzej 
Uczby obiektow, z ktorych kazdy 
moze stanowic rozbudowang siec 
elementow pomiarowych i wyko- 
nawezyeh. 

ZPAS Control Oversee to rozwi^- 
zanie przeznaczone do zdalnego 
nadzoru i kontroli obiektow prze- 
myslowych wyposazonych w syste- 
my urz^dzeh automatyki cyfrowej. 
Oprogramowanie pozwala zinteg- 
rowac dowolna liczb^ niezaleznych, 
rozproszonych geografieznie obiek- 
fcow, organizowac je w dowolne 
struktury sieciowe oraz centralnie 
nimi zarz^dzac. System umozliwia 
monitorowanie warunkow panujq- 
cych w szafach teleinformatycz- 


Swiat Radio Maj 2005 



Centrala telefoniczna OPTIMA 


nych, serwerowniach, sifowniach 
i innych obiektach wymagajqcych 
stalego nadzoru. 

System ZPAS-Control Oversee 
zapewnia: 

■ prac? z wykorzystaniem sieci 
TCP/IP, Iqcza komputowanego 
i sieci telefordi GSM; 

■ mozliwosc obslugiwania urzq- 
dzen roznych producentow; 

■ scentralizowanq lub rozproszonq 
Baz? Danych; 

■ ochron? danych (logowanie ope- 
ratorow, system uprawnien 
i grup uzytkownikow); 

■ automatyczne sprawdzanie Iqczy, 
odpytywanie grup obiektow; 


■ automatyczne wysytanie wiado- 
mosri SMS i poczty elektronicznej. 

Oprogramowanie, wspolpracu- 
jqce ze sterownikami innych produ- 
centow, zawiera moduly obslugujq- 
ce rozne kanaty komunikacyjne. Ich 
zrdznicowanie korzystnie wptywa 
na niezawodnosc komunikacji. 

Centrala telefoniczna OPTIMA 

Nowa cyfrowa abonencka cent- 
rala telefoniczna OPTIMA, prezen- 
towana przez spolk? Platan (po- 
wstalq z polqczenia Digitex i Micro- 
net), stanowi rozszerzenie do 128 
portdw wewn?trznych dotychcza- 
sowej centrali Sredniej wielkoSci 
Platan SIGMA. Centrala zakladowa 
jest przeznaczona do obslugi firm 
sredniej wielkoSci, zainteresowa- 
nych zaawansowanymi systemami 
telekomunikacyjnymi. Wbudowa- 
no w niq modul poczty glosowej, 
wspotpracuje z telefonami analo- 
gowymi, kanalami cyfrowymi 
(ISDN BRA, ISDN PRA) i telefona- 
mi IP oraz z firmowym serwerem 
Platan VoIP, za pomocq ktdrego 
korzystajqc z bramy internetowej 
mozna tanio tqczyc si? ze swiatem 
zewn?trznym (wlasne adresy IP). 

Waznq wla§ciwosciq centrali 
jest mozliwosd przekazania wywo- 
lania z bramofonu na numer miejs- 
ki lub komork? wlasciciela firmy. 


Konferencje 

Targom towarzyszyl bogaty pro- 
gram konferencyjny. Motywem 
przewodnim konferencji bylo 
wdrazanie Iqcznosci szerokopas- 
mowej przez Internet i sieci kablo- 
we (prezentowane przez Ogolno- 
polskq Izb? Gospodarczq Komuni- 
kacji Kablowej), wzrost popular- 
noSci komunikacji glosowej przez 
Internet oraz koniecznosc zmian 
w ustawodawstwie krajowym do- 
tyczqcym uwolnienia p?tli lokalnej 
przez TP. Prezentowano m.in. na- 
st?pujgce tematy: „Komunikacja 
elektroniczna w Polsce - rewolucja 
czy ewolucja", „Nowoczesna ko- 
munikacja elektroniczna w samo- 
rzqdach lokalnych", „Uslugi swiad- 
czone przez operatorow komuni- 
kacji szerokopasmowej". 

Te i inne tematy wzbudzaly du- 
ze zainteresowanie, jako ze juz te- 
raz okolo 50 % internautdw korzys- 
ta codziennie z Internetu (wg ba- 
dania TNS Interbus, realizowanego 
przez TNS OBOP), a popularnosc 
Sieci oraz liczba jej zwolennikow 
systematycznie rosnie. Rdwniez 
siec Internetu coraz cz?sciej stano- 
wi podstawowe medium transpor- 
towe sygnalow multimedialnych 
(glos, dane, obraz) na duzych od- 
leglosciach. 
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Transceiver Icom IC-7800, cz?£c 1 


Firma Icom wprowadzila na rynek transceiver IC-7800, ustawiajqc tym 
samym wysoko poprzeczk? dla nowej generacji „superradio” i ustalajqc 
przy tej okazji „supercen$”. Ale czy dla tych, ktorzy oczekujg najlepszego, 
IC-7800 jest tym, na co czekali? Peter Hart G3SJX z brytyjskiego miesi$cz- 
nika RadCom stwierdza, ze funkcjonuje on bez zarzutu oraz przewyzsza 
swoimi mozliwosciami, wbudowanymi rodzajami pracy oraz udogodnienia- 
mi operatorskimi wszystkle inne TRX-y dost^pne na rynku. 


7/2003 


produkt 

L miesi^ca 1 

dwlat ■ - 

i radio; 


Roport Pelera Harla 
G3SJX z teslu TRX 
IC-7800 firmy Icom 
zostat opublikowany 
w brytyjslcim 
miesi^czniku RadCom 
w sierpniu 2004 


TRX IC-7800 jest nowym 
„okr?tem flagowym" firmy Icom 
w dziedzinie sprz?tu nadawczo- 
odbiorczego dla krotkofalowcdw, 
podnoszqc poziom funkcjonalnosci 
oraz oferujqc wyposazenie w do- 
datkowe moduly, wbudowane juz 
w vversji podstawowej (co czyni 
zb?dnym korzystanie z zewn?trz- 
nych urz^dzen peryferyjnych). Jest 
to standard wyzszy anizeli ofero- 
wany przez jakikolwiek inny TRX 
amatorski. IC-7800 bazuje na in- 
nym sztandarowym rozwi^zaniu 
firmy Icom z pdznych lat 80. XX 
wieku, modelu IC-781 i jego bar- 
dziej wspolczesnym, wysokiej kla- 
sy TRX, IC-756PROII. Nowy pro- 
dukt firmy Icom wprowadza pew- 
ne innowacyjne rozwigzania 
w ukladach wysokiej cz?stotliwo§ci 
i zapewnia szerszq gam? udogod- 
nien operatorskich, anizeli mozli- 
woSci innych TRX dost?pnych 
obecnie na rynku. 

Podstawowe funkcje 

IC-7800 jest urz<idzeniem na- 
dawczo-odbiorczym zasilanym 
z sieci, przeznaczonym do zastoso- 


wan stacjonarnych, zdolnym do 
pracy w zakresach fal dlugich, 
Srednich, krdtkich oraz w amators- 
kim pasmie 6 metrow. Ma 424mm 
szerokoSci, 149mm wysokosci 
i 435mm gl?boko§ci oraz wazy 
25kg. Jest dostarczany z mocowa- 
niem, umozliwiaj^cym montowa- 
nie i prac? w standardowych stoja- 
kach aparaturowych dla zastoso- 
wan profesjonalnych. Cz?sc od- 
biorcza IC-7800 sklada si? z dwoch 
identycznych odbiornikow, z ci^g- 
tym pokryciem cz?stotliwosci, od 
30kHz do 60MHz, pracujgcych zu- 
pelnie niezaleznie od siebie. 

Cz?sc nadawcza moze oddac do 
200W mocy ijest przeznaczona do 
pracy w obr?bie pasm amatorskich. 
Wersja oferowana w Europie po- 
zwala nadawac takze w amators- 
kim pasmie dlugofalowym 136kHz 
z poziomem -20dBm na gniezdzie 
transwertera umieszczonym na 
plycie tylnej. Natomiast wersja ofe- 
rowana w USA umozliwia nadawa- 
nie w nowym krdtkofalowym paS- 
mie amatorskim 5,4MHz. 

Oddzielne przyciski potrojnego 
zastosowania sluz$ do wyboru 


pasm / emisji. Jest to szczegolnie 
wygodne dla uzytkownikow pra- 
cujqcych trzema najbardziej popu- 
larnymi emisjami: SSB, CW oraz 
RTTY. Po kolejnych nacisni?ciach 
przycisku przywolane zostanq ko- 
lejno cz?stotUwosci/emisje, uzywa- 
ne ostatnio na danym pasmie ama- 
torskim. Za pomoccj przyciskow 
dokonuje si? takze wyboru emisji 
LSB, USB, CW, FM, AM, RTTY oraz 
PSK, z mozliwoSciq ustawienia nor- 
malnej i odwroconej wst?gi dla 
emisji CW, RTTY oraz PSK. 

IC-7800 ma rozbudowane mozli- 
wo£ci pracy emisjami cyfrowymi, 
wliczaj<jc w to specjalnie dedyko- 
wane do tego celu moduly (wbu- 
dowane w wersji podstawowej 
urzcjdzenia) oraz wySwietlacz do 
pracy emisjami RTTY i PSK, a takze 
mozliwoSc wybrania trzech r6z- 
nych ustawien do pracy emisjami 
fonicznymi: SSB, AM oraz FM. 
Umozliwia to komutacj? wejSc / 
wyjsc fonicznych na plycie tylnej 
urzqdzenia. 

Wszelakie funkcje s$ przede 
wszystkim obslugiwane w IC-7800 
przez specjalnie dedykowane ste- 
rowniki, a nie poprzez ustawienia 
w wielopoziomowym MENU. Z te- 
go powodu, na plycie czolowej 
urz^dzenia jest ponad 100 sterow- 
nikow, co moze nawet nieco razic. 
Nauka korzystania z nich przebie- 
ga bardzo szybko. Uzytkownik, 
modeluj^c urz^dzenie do pracy, 
rzadko korzysta z wi?cej niz poje- 
dynczego wci£ni?cia sterownika 




(stosownego do aktualnych po- 
trzeb), i w konsekwencji, na wy- 
swietlaczu pojawia s\$ informacja 
o wybranych ustawieniach. 

Zastosowano 7-calowy wyswiet- 
lacz LCD, z pelnq gamq kolordw, 
o rozdzielczosci 800 x 400 pikseli. 
Tresc komunikatow i informacji 
moze bye wySwietlana takze na 
monitorze zewn^trznym, dzi^ki 
transferowi danych przez zlqcze 
VGA na piycie lylnej IC-7800. Op- 
rdez bardzo pozytecznych informa- 
cji o aktualnych ustawieniach urzq- 
dzenia, wySwietlacz wykorzysty- 
wany jest rowniez jako ekran anali- 
zatora widma o duzej rozdzielczos- 
ci. Ponadto wyswietla listy roznych 
rodzajow pami^d, wyswietla takze 
tresc przychodzqcych i wysylanych 


informacji podezas pracy emisjami 
RTTY oraz PSK i zawiera w sobie 
wyswietlacze dwoch duzyeh mier- 
nikdw. Mozna wybrac jeden z kil- 
ku sposobdw prezentaeji rezulta- 
tdw pomiaru: np. niemal analogo- 
wq postac z pomocq „wirtualnej 
wskazdwki miernika na tie wirtual- 
nej analogowej skali" lub prezenta- 
cj£ za poinocq paska swietlnego. 
Na dodatek mozna wybrad rowno- 
czesnq prezentaeji 7 roznych para- 
metrow toru nadawczego, z tem- 
perature radiatora stopnia konco- 
wego cz£sci nadawczej wlqcznie. 

Plyta tylna urzqdzenia zawiera 
nieprawdopodobnq liezbi zlqczy, 
niespotykanq w innych TRX. I tak, 
sq az 4 oddzielne gniazda anteno- 
we, ktore mogq bye komutowane 
z plyty czolowej albo przydzielane 
automatyeznie do odpowiednich 
pasm amatorskich. Wejscie toru 
odbiorezego jest prowadzone po- 
przez zwory na piycie tylnej urzq- 
dzenia, co umozliwia latwe wlacze- 
nie zewn<=trznych filtrow selektyw- 
nych (bardzo przydatnych podezas 
uzywania TRX podezas ekspedycji 
DX-owych lub podezas pracy w za- 
wodach krdtkofalarskich w katego- 
rii „wiele nadajnikdw z tej samej 
lokalizacji ,, ). Te same gniazda mogq 
bye wykorzystane do dol^czenia 
specjalnych an ten odbiorezyeh. 
Zfqcza dla zewn^trznych urzqdzen 
uzytkownika sq w IC-7800 zdublo- 
wane, co umozliwia podlqczenie 
nie jednego, lecz dwdeh urzqdzen 
peryferyjnych, jak wzmacniacze 
duzej mocy czy zewn^trzne 
skrzynki antenowe. Szczegolnie 
rozbudowane sq przylqcza umozli- 
wiajqce wspdlprac? IC-7800 ze 
sprzitem komputerowym. I tak 
zlqcze RS-232 umozliwia sterowa- 
nie pracq IC-7800 z PC. Zlqcze USB 
na piycie tylnej IC-7800 moze bye 
podlqczone wprost do klawiatury, 
co umozliwia prac$ emisjami cyfro- 
wymi (poprzez bufor pami^ci). Sq 


tez: standardowe zlqcze typu Icom 
CI-V, Swiatlowodowe zlqcze S/P 
DIF dla audio oraz zlqcze RJ45 do 
podlqczenia IC-7800 z sieciq LAN 
(to ostatnie jeszcze bez dokumenta- 
cji). Urzqdzenie ma nawet swoj 
wlasny adres IP. IC-7800 jest wypo- 
sazony w modul transwertera, z po- 
ziomem wyjsciowym okolo -20dBm 
na nadawanie i z catq gamq Iogicz- 
nych napi^c i prqdow sterujqcych, 
umozliwiajqcych wspolprac? z ze- 
wnitrznym wzmacniaczem mocy, 
ale bez mozliwosci pracy w trybie 
QSK. Zdublowane sq takze gniazda 
kluezy telegraficznych: jedno jest 
na piycie czolowej, a drugie na piy- 
cie tylnej IC-7800. 

IC-7800 jest dostarezany ze 
szczegolowq instrukcjq uzytkowa- 
nia, w ktdrej sq wszystkie niezb^d- 
ne schematy. Calosc dokumentaeji 
technicznej umieszczono w segre- 
gatorze. 


Icom IC-7800 

w firmie Icom Polska 
kosztuje 8000 euro. 


Koncepcja 

i rozwiqzania ukladowe 

Wi^kszosc urzadzen wysokiej 
klasy tego typu jest konstruowana 
w ukladzie potrojnej lub nawet po- 
czwornej przemiany cz^stotliwoSci. 
Tor odbiorezy IC-7800 pracuje 
w ukladzie tylko podwojnej prze- 
miany cz^stotliwoSci. Pierwsza 
ezistotliwose posrednia 64,455MHz 
podlega przemianie bezpoSrednio 
na drugq cz^stotliwoSc posrednia 
36kHz, na ktorej odbywa si? zasad- 
nicza obrobka sygnalu przez ukla- 
dy DSP. Taka architektura jest bar- 
dzo elegancka z inzynierskiego 
punktu widzenia, ale jednoczesnie 
niestychanie wymagajqca w reali- 
zacji, bo naklada bardzo ostre wy- 
magania na tlumienie pozapasmo- 
we pierwszego filtru cz^stotliwoSci 
poSredniej 64,455MHz. Cz^stotli- 
wo§c „lustrzana" jest bowiem od- 
legla tylko o 72kHz. Naklada to 
wymagania na selektywnoSc pier- 
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wszego filtra kwarcowego, tlumie- 
nia sygnalow pozapasmowych co 
najmniej 80 do lOOdB i to przy od- 
st?pie tylko 72kHz. Dotychczas by- 
lo to prawie niemozliwe w realiza- 
cji. Icom rozwiqzal ten problem, 
stosujqc specjalny uktad drugiego 
mieszacza cz?stotliwosci w torze 
odbiorczym, zwi?kszajqcego tlu- 
mienie sygnalow lustrzanych 
o 40dB (przy starannym dobraniu 
parametrow tego mieszacza). Po- 
miary wykazaly, ze dla calego torn 
odbiorczego wypadkowe tlumienie 
sygnalow lustrzanych przekraczalo 
lOOdB, co jest wartosciq wyjqtkowo 
dobra. 

W odbiornikach z ciqgtym po- 
kryciem cz?stotIiwosci w torze 
pierwszej cz?stotliwosci posredniej 
stosuje si? pierwszy filtr kwarcowy 


w ten sposob efektow intermodula- 
cyjnych, jakie wyst?pujq w obec- 
nosci bardzo silnych sygnalow na 
wejsciu toru odbiorczego, jesli sto- 
suje si? w tej roli diody polprze- 
wodnikowe jako klucze przetqcza- 
jqce. Oscylator lokalny pierwszej 
przemiany cz?stotliwosci sklada si? 
z 6 oddzielnych oscylatorow VCO. 
Kazdy z tych oscylatorow jest prze- 
strajany w stosunkowo wqskirn za- 
kresie cz?stotliwosci. Owocuje to 
minimalizacjq poziomu szumow 
fazowych w sygnale VCO. 

Cz?sc nadawcza pracuje z po- 
trojnq przemiany cz?stotliwo£ci, 
wykorzystujqc pomocniczq cz?stot- 
liwosc posredniq 455kHz, pomi?- 
dzy torem nadawczym 36kHz, na 
ktorej - za pomocq ukladow DSP - 
wytwarzany jest sygnal SSB, a kon- 



IC-7800 - widok z tyfu 


(tzw. Roofing Filter) zazwyczaj 
z pasmem przepuszczanym o sze- 
rokosci od 15 do 20kHz, dostoso- 
wanym do wymogow emisji FM. 
Takq szerokoSc pasma jest stosun- 
kowo tat wo uzyskac w filtracli pro- 
dukowanych masowo na ten za- 
kres cz?stotliwosci. Nalezy pami?- 
tac, ze pierwszy filtr kwarcowy de- 
cyduje o odpomosci odbiornika na 
obecnosd silnych sygnalow w bez- 
posrednim sqsiedztwie kanalu od- 
sluchiwanego. „W?zszy" pierwszy 
filtr kwarcowy ulatwia rozwiqzania 
uktadowe nast?pnych stopni toru 
odbiorczego. Dla tego IC-7800 ma 
dwa przelqczane filtry kwarcowe: 
jeden o szerokosci przepuszczane- 
go pasma 15kHz oraz drugi, zalq- 
czany na zqdanie, o szerokosci 
przepuszczanego pasma = 6kHz. 
W tej chwili nie wiadomo jeszcze, 
jak ten w?zszy filtr b?dzie podda- 
wac si? efektom starzenia podczas 
wielu lat uzytkowania IC-7800. 

Wejscie toru odbiorczego wypo- 
sazone jest w pierwszy mieszacz 
cz?stotliwo£ci na ukladzie scalo- 
nym D-MOS FET oraz dwa uklady 
scalone drugiego mieszacza cz?s- 
totliwosci i uklad tlumienia sygna- 
low lustrzanych. Do przelqczania 
obwodow wejsciowych zastosowa- 
no wylqcznie przekazniki, unikajqc 


cowq cz?stotliwosciq posredniej to- 
ru nadawczego 64,455MHz. 

Sq az 4 uklady DSP ze zmienno- 
przecinkowym przetwarzaniem 32- 
bitowym, pracujqce z zegarem 
200MHz oraz komunikujqce si? 
z pozostalymi ukladami poprzez 
24-bitowe przetworniki analogo- 
wo-eyfrowe i cyfrowo-analogowe. 
Po jednym ukladzie DSP wyko- 
rzystuje kazdy z odbiornikow, trze- 
ci uktad DSP jest wykorzystywany 
na potrzeby toru nadawczego, 
a czwarty obsluguje analizator wid- 
ma. W porownaniu do ukladow za- 
stosowanych w IC-756PROII, majq 
one zdecydowanie wi?ksze mozli- 
wosci. 

Uklady DSP w torach odbior- 
ezyeh IC-7800 sq odpowiedzialne 
za: filtracj? sygnalow, wypelnianie 
funkcji selektywnego wyttumiania 
(Notch), demodulacj? sygnaldw, 
kompensacj? charakterystyki to- 
row akustycznych oraz za wypel- 
nianie funkcji automatyeznej regu- 
Iacji wzmocnienia (AGC). Funkcja 
automatyeznej regulacji wzmocnie- 
nia jest realizowana cyfrowo, gi6w- 
nie w obr?bie samych ukladow 
DSP, ale dla bardzo silnych sygna- 
16w na wejsciu odbiornikdw ze- 
wn?trzna p?tla automatyeznej re- 
gulacji wzmocnienia dokonuje re- 


dukcji wzmocnienia takze w analo- 
gowym torze wzmacniacza pierw- 
szej cz?stotliwosd posredniej. 

Uklad DSP uzvwany w torze na- 
dawczym jest odpowiedzialny za 
wytwarzanie sygnalow zmodulo- 
wanych, filtracj? sygnaldw akus- 
tycznych metodq adekwatnq do 
wybranej emisji i indywidualnych 
ustawien uzytkownika oraz za 
ksztaltowanie pasma we wzmac- 
niaezu mikrofonowym, kompresj? 
sygnalu na poziomie wysokiej 
cz?stotliwo§ci i za ksztaltowanie 
zboezy sygnalow telegraficznych. 

Jako bazy dla uktadu syntezy 
uzyto wysokostabilnego oscylatora 
kwarcowego w termostacie. Wyka- 
zuje on stabilnoSc ±0,05ppm w za- 
kresie temperatur panujacych we 
wn?trzu IC-7800, co przeklada si? 
na niestabilnosc rz?du tylko 2,5Hz 
podczas pracy w najwyzszym paS- 
mie 50MFIz. Sygnal bazy cz?stotli- 
wosci jest takze dost?pny na gniez- 
dzie na plycie tylnej IC-7800 dla in- 
nych zastosowan zewn?trznych. 

IC-7800 jest wykonany z zacho- 
waniem bardzo szczelnego ekrano- 
wania: plytki drukowane sq 

umieszczone w metalowej obudo- 
wie z odlewu, podzielonej na prze- 
grody. Wewnqtrz obudowy znaj- 
duje si? uzebrowany radiator chlo- 
dzqcy stopieh wzmacniacza mocy 
toru nadawczego. Radiator jest 
z kolei chlodzony przez wentyla- 
tor. Sq jeszcze dwa dalsze wentyla- 
tory, z ktorych ulokowanie jedne- 
go budzi wqtpliwosci, ze wzgl?du 
na wybrzuszenie na plycie tylnej 
urzqdzenia. W porownaniu do 
znacznych gabarylow urzqdzenia, 
zastosowano glosnik o bardzo ma- 
le j srednicy: tylko 55mm. Z tym ze 
jest to glosnik Hi-Fi, ze specjalnq 
obudowq, zapewniajqcq lepszq niz 
standardowa jakos£ dzwi?ku i eli- 
minujqcq wpadanie w rezonanse, 
co ma miejsce w przypadku mon- 
towania glosnikow (bez obudow) 
w urzqdzeniach z metalowq obu- 
dowq. 

Mozliwosci cz§sci odbiorezej 

IC-7800 jest wyposazony w dwa 
uklady przestrajanego oscylatora 
VFO i dwie galki strojeniowe, od- 
powiednio o srednicach 55mm - 
galka odbiornika glownego oraz 
35mm - galka strojenia odbiornika 
pomocniczego. To jedyna rdznica 
pomi?dzy obu odbiornikami. 

Podczas nadawania uzywane 
jest zazwyczaj gldwne VFO, a pod- 
czas pracy z rozdzielonymi cz?stot- 
liwosciami odbioru i nadawania 
(split operation) VFO drugie. 
W tym trybie pracy bardzo przy- 
datna jest funkcja szybkiego zrow- 
nywania cz?stotliwosci obu VFO. 
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Zrezygnowano z powszechnie sto- 
sowanego rozwiqzania przelqcza- 
nia typu VFO A / VFO B. 

Przestrajanie VFO odbywa si? 
z krokiem 1Hz przy 500Hz albo 
101 Iz przy 5kl Iz na jeden obrot gal- 
ki. Mozna przestawic IC-7800 na 
przestrajanie z krokiem 0,25Hz, co 
jest przydatne do precyzyjnego 
strojenia si? na sygnaly emisji cyf- 
rowych. Podczas szybkiego obraca- 
nia galkq strojenia cz?stotliwosci 
nast?puje automatyczne przelqcze- 
nie z przestrajania wolnego na 
przestrajanie szybkie. Cz?stotli- 
wosd mozna wprowadzac takze 
z klawiatury. Dla emisji CW oraz 
AM mozna uruchomic funkcj? au- 
tomatycznego dostrajania do od- 
bieranych sygnalow. Niezalezne 
odstrajanie toru odbiorczego (RIT) 
oraz toru nadawczego (XIT) funk- 
cjonuje w zakresie ±9,99kHz. 

IC-7800 jest wyposazony w 101 
komdrek pami?ci, dost?pnych na 
takich samych zasadach jak w in- 
nych urzqdzeniach Tcom. Kazda 
komdrka pami?ci moze bye nazwa- 
na przez uzytkownika 10-pozycyj- 
nym kodem alfanumerycznym. 
Lista komdrek pami?ci jest bardzo 
uzyteczna podczas sprawdzania 
ich zawartosci. W tym trybie pracy 
wyswietlana jest zawartosc do 15 


kolejnych komdrek. Specjalna fun- 
keja pozwala (za pomocq nacisni?- 
cia jednego przycisku) szybko wpi- 
sywac/przywoiywac zawartosc ko- 
mdrek pami?ci. Realizowana jest 
zasada: najpierw przywolywany 
jest ostatni wpis. Mozliwa jest pra- 
ca urzqdzenia w wielu trybach ska- 
nowania. 

Pokr?tla i sterowniki obu od- 
biornikdw funkcjonujq niezaleznie 
od siebie. Pracujq wi?c dwa nieza- 
lezne tory odbioreze odbiornika 
glownego oraz odbiornika pomoc- 
niczego, wlqcznie z rozdzieleniem 
torow akustycznych na lewq i pra- 
wq siuchawk? lub dwa glosniki ze- 
wn?trzne. Wejscia torow odbior- 
ezyeh sq wyposazone we wszystkie 
normalnie stosowane funkqe. I tak 
wejscie odbiornika moze bye pod- 
Iqczone do kazdego z dwoch roz- 
nych przedwzmacniaczy, mozna 
wybrac takze 7 roznych poziomdw 
wst?pnego thimienia sygnalow. 
Przedwzmacniacz 1 zapewnia 
wzmocnienie lOdB, a przedwzmac- 
niacz 2 wzmocnienie 16dB. Ten 
drugi przedwzmacniacz powinien 
bye uzywany tylko podczas pracy 
na pasmach gornych, ale moze 
okazac si? takze przydatny na pas- 
mach dolnych, gdy wykorzystywa- 
ne sq specjalne niskosygnatowe an- 



Plytka z procesorem DSP 


teny odbioreze w postaci p?tli 
o malych wymiarach lub anteny 
odbioreze Beverage. Funkcjonuje 
tez system blokady szumdw. 

Filtracja sygnalow 

Filtracja sygnalow w obr?bie 
cz?stotliwosci posredniej torow od- 
biorezyeh, demodulacja sygnalow 
oraz obrobka sygnalow akustycz- 
nych wykonywane sq przez uklady 
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z trzech wst^pnie zaprogramowa- 
nych pasm przepuszczania, po- 
przez wcisni^cie stosownego przy- 
cisku na plycie czolowej urzgdze- 
nia. Podczas odbioru emisji CW 
oraz SSB mozna wybierac pomi^- 
dzy dwoma ksztaltami zboczy 
krzywej selektywnosci: strome zbo- 
cza z plaskim przebiegiem we- 
wngtrz pasma przepuszczanego 
albo zbocza opadajgce lagodnie. 
Uklady DSP vv torach odbiorczych 
zapewniajq realizacj^ zdublowanej 
funkcji niezaleznego przesuwania 
pasma roboczego (PBT), tj. przesu- 
wanie od strony nizszych oraz od 
strony wyzszych cz^stotliwosci. 
Grafika przedstawia na wyswietla- 
czu aktualne ustawienia selektyw- 
nych filtrow cyfrowych. 

Automatyczna regulacja wzmo- 
cnienia jest rowniez realizowana 
przez uklady DSP, oferujqc trzy 
stale czasowe: automatyk? szybkg 
(Fast), automatyk$ posredni^ po- 
mi^dzy szybka a wolng (Mid) oraz 
automatyk? dzialajgcg wolno 
(Slow). Na dodatek, mozna z plyty 
czolowej zmieniac w sposob ciqgly 
stakj czasowg automatyki. Mozliwe 
ustawienia zawierajg si^ od 0,16 se- 
kundy do 6 sekund dla emisji SSB / 
CW. Mozna je ustawiac niezaleznie 
dla kazdej emisji, z wyjqtkiem 
emisji FM. Czesc odbiorcza jest wy- 
posazona w dwie bardzo skuteczne 
funkcje selektywnego wycinania 
sygnalow (Notch). Oba uklady pra- 
cuj^ na DSP. R^czny uklad selek- 
tywnego wycinania sygnalow po- 
zwala stlumic niepozqdane sygnaly 
az o 70dB. W p^tli automatycznej 
regulacji wzmocnienia mozna uru- 
chomic trzy rozne szerokosci pas- 
ma wytlumianego, co zapobiega 
wyciszaniu odbiornika przez silne 
sygnaly przeszkadzajace. W zakre- 
sie czfstotliwosci akustycznych to- 
ru odbiorczego pracuje uklad 
automatycznego wytlumia- 
nia niepoz^danych nos- 
nych, zdolny do wycisze- 
nia kilku przeszkadza- 
jgcych nosnych nawet 
wowczas, gdy zmie- 
niajg one swoje 
cz^stotliwosci. 
Oprocz te- 


Uktad wzmacniacza nadajnika 
wraz z solidnym radiatorem 


Wyswietlacz wieiofunkcyjnego miernika 


Wszystkie nastawy transceivera sg pokazywane na wyswietlaczu 

DSP. Filtracja sygnalow w obr^bie 
kanalu odsluchiwanego jest reali- 
zowana w podobny sposob jak 
w IC-756PROII, umozliwiajgc wy- 
bor az 41 roznych szerokosci pasma 
przepuszczanego dla emisji SSB, 
CW i PSK, przy szerokosciach pas- 
ma, od 50Hz az do 3.600Hz. Pod- 
czas odbioru emisji RTTY mozna 
wybrac jedno z 32 pasm przepusz- 
czania, od 50Hz do 2.700Hz. Pod- 
czas odbioru emisji AM mozna wy- 
brac jedno z 50 pasm przepuszcza- 
nia, od 200Hz do 10kHz. Podczas 
odbioru emisji FM mozna wybrac 
pasma: 7, 10 lub 15kHz. Ponadto 
dla kazdej emisji mozliwy jest na- 
tychmiastowy wybor jednego 


go, IC-7800 jest wyposazony w fun- 
kcje regulowanego ogranicznika 
zaklocen o charakterze szumu, 
a takze ogranicznika zaklocen im- 
pulsowych. 

Uklady DSP realizujcj rowniez 
wszelkie funkcje filtracyjne oraz 
ksztaltowania pasma w obr^bie 
ukladow cz^stotliwosci akustycz- 
nych. Podczas odbioru emisji CW 
mozna uaktywnic Wtjskopasmowy 
akustyczny filtr srodkowoprzepus- 
towy, a podczas odbioru emisji 
RTTY mozna uruchomic podwojny 
filtr akustyczny dla cz^stotliwosci 
2125Hz oraz 2295Hz. Podczas pra- 
cy emisjami SSB, AM oraz FM moz- 
na, na z^danie, ksztaltowac charak- 
terystyk? pasma akustycznego, za- 
r6wno od strony niskich, jak i wy- 
sokich cz^stotliwosci. 

Mozliwosci cz^sci nadawczej 

IC-7800 jest wyposazony we 
wzmacniacz o mocy wyjSciowej do 
200W z regulacjg mocy, pozwalajg- 
cg zmniejszyc moc wyjsciowg do 
5W. W celu uzyskania wysokiej li- 
niowosci wzmacniania nadawa- 
nych sygnalow wzmacniacz mocy 
zasilany jest napi^ciem 48VDC. 
Podczas pracy emisjg SSB mozna 
wykorzystywac uruchomianie 
czfsci nadawczej glosem opera tora 
(VOX), stosowac wybran^ przez 
uzytkownika kompresj^ sygnalow 
SSB, ksztaltowac nadawane pasmo 
akustyczne (wcjskie, posrednie, sze- 
rokie) i jednoczesnie, korzystac 
z funkcji monitora, umozliwiaj^ce- 
go podsluch wlasnego nadawania. 
Podczas pracy emisjcj CW istnieje 
mozliwosc pracy z pclnym lub pol- 
pelnym BK, z jednoczesnq regulacjg 
czasu opoznienia powrotu z nada- 
wania na odbior oraz regulacjg cza- 
sow narastania/opadania zboczy 
znakdw telegraficznych, poczynajgc 
od bardzo „twardego" kluczowania 
dla czasu 2ms do bardzo lagodnego 
kluczowania dla czasu 8ms. W ten 
sposob, mozna pogodzic bardzo 
szybka telegrafie z minimalnq szero- 
kosciq pasma zajmowanego przez 
tak szybkg telegrafi^. 

IC-7800 jest wyposazony 
w klucz elektronowy z pami^ciami, 
co jest bardzo przydatne, zwlasz- 
cza w telegraficznych zawodach 
krotkofalarskich. Klucz elektrono- 
wy pracuje w szerokim zakresie 
pr^dkosci nadawania znakow tele- 
graficznych, maj^c mozliwosc 
ksztaltowania proporcji elementow 
znakow telegraficznych oraz moz- 
liwosd podlgczenia zewnetrznych 
manipulatorow roznych typow. 
Klucz posiada 4 pami^ci do wpisy- 
wania tekstow do 70 liter/cyfr 
w kazdej pami^ci. Mozliwe jest au- 
tomatyczne nadawanie numeru 
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kolejnej l^cznosci w zawodach 
krdtkofalarskich oraz automatycz- 
ne odtwarzanie wpisanego wczes- 
niej tekstu. Teksty mogq bye wpi- 
sywane do pami?ci klueza elektro- 
nowego bqdz z klawiatury na ply 
cie czolowej IC-7800, lub tez z kom- 
putera wspdlpracujcjcego z IC-7800 
(poprzez zl^cze USB). 

Wbudowana automatyezna 
skrzynka antenowa zapewnia 
kompensacj? niedopasowania do 
wartosci VSWR 1:3, wlqcznie z pas- 
mem 50MHz. Ustawienia przy 
zmianie cz?stotliwosci o 100kHz 
zapami?tywane w celu pozniejsze- 
go automatyeznego dostrojenia 
przy zmianie cz?stotIiwosci robo- 
czej cz?£ci nadawezej. 

Praca emisjami cyfrowymi 

IC-7800 jest przystosowany do 
samodzielnej pracy emisjami RTTY 
oraz PSK, bez koniecznosci wspo- 
magania przez zewn?trzne oprog- 
ramowanie czy komputer. W celu 
nadawania tekstow nalezy jedynie 
polticzyc zlqcze USB na plycie tyl- 
nej IC-7800 z zewn?trzna klawiatu- 
rq. Podczas odbioru tych emisji nie 
jest potrzebne zadne inne urz^dze- 
nie zewn?trzne, bo cz?sc ekranu 
wyswietlacza dzieli si? na dwie 


strefy: stref? odbiorez^, w ktorej 
wyswietlana jest tresc informaeji 
odbieranej od korespondenta oraz 
stref? nadawczg, w ktdrej wyswiet- 
lana jest tresc informaeji wysylanej 
do korespondenta. 

W obu strefach mieSci si? do 48 
liter/eyfr w kazdym wierszu i zalez- 
nie od tego, czy uzytkownik wybral 
szeroki wyswietlacz, czy waski, wy- 
swietlanych jest 8 lub 14 wierszy 
w strefie odbiorezej oraz 2 lub 
3 wiersze w strefie nadawezej. En- 
tuzjastom pracy emisjami cyfrowy- 
mi zaleca si? wybor wyswietlacza 
szerokiego. Ulega wowczas mini- 
malizacji wyswietlanie cyfr cz?stot- 
liwoSci roboczej, a mierniki „analo- 
gowe" zast?powane sq przez pasek 
swietlny. Jako wspomaganie pracy 
emisjami cyfrowymi sluzg wektoro- 
we wskazniki dostrojenia do sygna- 
low RTTY i PSK. Wyswietlane jest 
takze widmo odbieranego sygnalu, 
pokazuj^c w czasie rzeczywistym 
amplitudy skladowych sygnalow 
cyfrowych. Mozna na nim zobaezye 
oba skladniki sygnalow RTTY 
i znaeznie w?zsze widmo sygnalow 
PSK-31. Dostrajanie odbiornika do 
cz?stotliwosci sygnalow PSK jest 
uiatwione strzalkami pokazuj^cymi 
kierunek dokladnego dostrojenia. 


Podobnie ma si? rzecz z sygnalami 
BPSK oraz QPSK: IC-7800 pracuje 
samodzielnie, rowniez tymi emisja- 
mi. W odrdznieniu od oprogramo- 
wania dla komputerowych kart 
dzwi?kowych, stosowanych w in- 
nych rozwiazaniach konwencjonal- 
nych, w IC-7800 nie ma wbudowa- 
nej funkcji automatyeznego dostra- 
jania do sygnalow PSK, a podsta- 
wowym rodzajem strojenia jest 
strojenie r?czne, z wykorzystaniem 
kroku syntezy 1Hz. 

Do pracy emisjami RTTY i PSK 
wyposazono IC-7800 w 8 pami?ci 
zdolnych do przechowania do 70 
liter / cyfr kazda. Mogcj bye wpisy- 
wane z klawiatury na plycie czolo- 
wej lub, co jest bardziej wygodne, 
z klawiatury zewn?trznej, poprzez 
zl^cze USB na plycie tylnej urz<jdze- 
nia. Mozliwe sq roznorodne opeje 
znaeznikdw czasowych lub koloro- 
wania czcionek poszczegdlnych in- 
formaeji itp. ZawartoSc komdrek pa- 
mi?ci tekstow nadawanych i odbie- 
ranych moze bye skopiowana na 
kart? pami?ci Compact Flash lub 
przepisana do komputera. 

Peter Hart G3SJX 
Z RadCom 4/2004 tlumaczyli 
SP7HT i SQ7FI 
cdn. 
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Regulaminy dyplomow 


Program dyplomowy Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland 

Dyplomy VERON 


Zasady ogoine 

Zgloszenia na dyplomy wyda- 
wane przez VERON nalezy sporz^- 
dzic w postaci listy GCR, potwier- 
dzonej przez dwoch nadawcow. 
Award Manager ma prawo zaz^dac 
karty QSL do kontroli. Oplata za 
dyplomy wynosi 5 euro lub 7 IRC. 
Zgloszenia nalezy przeslac na ad- 
res: Theo Koning PB7CW, Rosa 
Manusstraat 2, NL - 1991 SZ Velser- 
broek, Netherlands. 



PA6HQ award 

IARO HP Ch»«nplouchtjt Cant rat 
PAOIIV HaaUitua i ter- Station «.f VXRON 
Tits K« IhcrUndt 


ThU certified* confirm* that 





PA6HQ Award 


Dyplom wydawany jest za 
QSOs ze staejq PA6HQ na szesciu 
pasmach: 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 
28MHz. Rodzaj emisji dowolny. 

LCC - Listeners Century Club 

Dyplom wydawany jest dla na- 
stuchowcow za przeprowadzone 
nasluchy 100 roznych amatorskich 
radiostaeji z Holandii. Zaliczane s^ 
karty QSL od 1.06.1945 r. 


HEC - Heard European 
Countries Award 


Dyplom wydawany jest dla na- 
sluchowcdw za przeprowadzone 
nasluchy amatorskich radiostaeji 
z 15 roznych europejskich krajow. 
Zaliczane s^ karty QSL od 1.06.1945 
roku. 

PAMC - PA Mille Club 

Dyplom wydawany jest za 1000 
tejeznosci ze staejami z Holandii. 
Nalepki wydawane za nast?pne 
1250, 1500, 1750, 2000 i 2250 roz- 
nych staeji. Zalicza si? Iqcznosci od 
1.06.1945 r. Pasmo i rodzaj emisji 
dowolne. 

PACC - PA Century Club 

Dyplom wydawany jest za co 
najmniej 100 roznych potwierdzo- 
nych Icjcznosci ze staejami z Holan- 
dii. Zalicza si? l^cznosci od 
1.06.1945 r. Pasmo i rodzaj emisji 
dowolne. Mozna otrzymaf nalepki 
za 200, 300 - do 900 staeji. Wykaz 
wszystkich kart QSL nalezy spo- 
rzadzic w porz^dku alfabetycz- 



nym. Warunki dyplomu mozna 
rowniez spelnic w PACC contest, 
bez potrzeby posiadania kart QSL. 
Zgloszenie na dyplom wraz z opia- 
te nalezy dolqczyc do logu za za- 
wody. 


Award Manager PZK informuje 

Zach?cam do zdobywania dyplomow wydawanych przez ZG 
PZK. 

Zainteresowani dyplomem SP-PA mog^ znale£c cenne informaeje 
na stronie http://www.sp-pa.webpark.pl. Warto odwiedzac t? stron?! 

Przypominam, ze oplata za dyplomy wynosi 3 znaezki pocztowe 
na list zwykly dla czlonkow PZK i 15 zl dla pozostalych. Nalepki SP- 
PA: 1 znaezek pocztowy na list zwykly + koperla. Oplata dla staeji 
zagranicznych wynosi: 5 euro lub 5 USD lub 5 IRCs. Nalepki: 1 USD 
lub 1 IRC. Mozna rowniez dokonac wplaty na rachunek bankowy ZG 
PZK nr: PL 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 Nordea Bank Polska S.A. 
Do zgloszenia nalezy dol^czyc ksero dowodu wplaty. 

Zgloszenie na dyplom powinno bye potwierdzone przez OT PZK, 
macierzysty klub lub dwoch nadawcow, ze wykazane w zgloszeniu 
IqcznoSci sg potwierdzone kartami QSL. 

Zgloszenia nalezy przeslad na adres: Augustyn Wawrzynek 
SP6BOW, ul. Korfantego 5 B/l, 47-232 I<?dzierzyn-Ko21e 12. 
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Czasopisma IARU 




Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Ciekawy modut transceivera QRP 


ffADlOAi'JATOOSl 

ssly — M 



J j X I') 

iViiiv.-iu-jjy.t tijt.it/. s :*j 
<VbWkM*i uiibitM a M 


Wsrod kilku czasopism organi- 
zacji czlonkowskich IARU, dociera- 
jcjcych do redakcji $R, tym razem 
nasz^ uwag£ zwrocil miesi^cznik 
finskiego zwiqzku krotkofalowcow 
(SRAL) - Radioamatoori. W nume- 
rach 1, 2, 3/05 przedstawiono m.in. 
opis budowy dwupasmowego 
transceivera SSB 80/20m. 

Konstrukcja ta (rys. 1) zwrdcila 
naszg uwag$ ze wzgl^du na 
niezwykle interesu- 
j^c^ koncepcjf po- 
dwdjnego wykorzys- 
tania kluczowych 
ukiadow nadawczo- 
odbiorczych. To roz- 
wiqzanie moze bye 
z powodzeniem za- 
adaptowane do wielu 
innych konstrukeji. 

Zawiera ona m.in. 
podwojnie zrowno- 
wazony mieszaez dio- 
dowy (Tl-2, D12-15), 
filtry pasmowe (Ll-5) 
oraz 5-kwarcowy filtr 
SSB. Do przel^czania 
ukladow z odbioru na 
nadawanie (i odwrot- 
nie) uzyto trzech po- 
dwbjnych przekazni- 
k6w G6H-2-100/12V. 

Styki przekaznikow 
na rysunku s^ usta- 
wione w pozycji od- 
biornika. Sygnal z an- 
teny jest skierowany 
na filtr dwuobwodo- 
wy ustawiony w po- 
zycji 80m (L1-L2). Od- 
filtrowany sygnal 


w pasmie 3,5-3,8MHz jest liast^p- 
nie podany na mieszaez diodowy. 
Sygnal posredniej cz^stotliowsci 
jest wst^pnie wzmocniony w ukla- 
dzie z tranzystorem Q18, a nast?p- 
nie poprzez diod$ D8 (spolaryzow- 
nq przepustowo) jest podany na 
filtr kwarcowy 5MHz. Odfiltrowa- 
ny sygnal p.cz. jest nast^pnie skie- 
rowany poprzez diod^ DIO na za- 
sadniezy wzmacniacz p.cz. znajdu- 
jacy si$ w dalszej cz$sci ukladu od- 
biomika. 

Z kolei podezas nadawania syg- 
nal z modulatora zrownowazone- 
go DSB jest skierowany na filtr 
kwarcowy poprzez diod$ Dll. Juz 
uformowany sygnal SSB 5MHz 
nadajnika po wzmocnieniu 
w ukladzie z tranzystorem Q19 
jest zmieszany z sygnalem genera- 
tor VFO w mieszaezu diodowym. 
Wyselekcjonowanie wlasciwego 
produktu wyjsciowego mieszaeza 
zapewnia filtr Ll-2. Wyjsciowy 
sygnal w pasmie 80m jest podany 
poprzez styki przekaznika na 
wzmacniacz TX. 

Przelqczanie poszczegolnych 
obwodow jest dokonywane napi?- 
ciami 12V RX-TX. 


Sygnal antenowy w.cz. nadajni- 
ka podlega detekcji na prostowni- 
ku z diod^ D 7, a nast^pnie po 
wzmocnieniu w ukladzie z tran- 
zystorem Q20 steruje wskaznikiem 
z mikroamperomierzem ukladu 
AGC. 

Na rysunku 2 zostala przedsta- 
wiona charakterystyka filtru kwar- 
cowego 5MHz. Dzifki dodatkowe- 
mu rownoleglemu wl^czeniu 
dwoch rezonatorow do cztero- 
kwarcowego filtru drabinkowego, 
jak widac na wykresie, uzyskano 
maksymalne tlumienie pozapas- 
mowe sygnalu na poziomie 70dB. 



Rys. 2. Charakterystyka filtru kwarcowego 


IQOpH 



Rys. 1. Schemat cz^sci wspolnej transceivera 
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Podstawowe informacje o polskich klubach krotkofalarskich 

Kluby krotkofalarskie w Polsce 


Chyba nikt nie ma wqtpliwosci, ze rola, 
jakq kiedys odgrywaty sprawnie funkcjonu- 
jqce kluby Iqcznosci, stanowigce baz§ 
i zrodlo opiekunow mtodych krotkofalow- 
cow, byla ogromna, ale obecnie nikt nie 
jest w stanie podac doktadnych informacji, 
ile jest klubow w Polsce, nie mowiqc o ich 
aktualnych danych. Zamieszczony wykaz 
z podziatem na okr^gi wywolawcze 
(SP1-SP9) z pewnosciq jest niekompletny, 
ale mamy nadziejf , ze po publikacji uda si$ 
za posrednictwem naszych Czytelnikow 
doprowadzic do jego uaktualnienia 
i uzupetnienia o aktywnie dziaiajgce kluby 
niewymienione w tym wykazie. 


Jezeli zalezy Ci no 
zwi§kszeniu 
zainleresowania 
sportem krdtkofalars- 
kim i odrodzeniu 
dzialalnosci w klubach, 
konleanle przeslij do 
redokcji SR podstawowe 
informacje o aktywnym 
klubie niewymienione 
w tym wykozie. 


Glown<} przeszkodcj na drodze 
do reaktywowania podstawowej 
dzialalnosci krotkofalarskiej w wie- 
lu rejonach Polski jest brak wspar- 
cia ze strony panstwa (brak pieni^- 
dzy, lokali, sprz$tu...). Z drugiej 
strony z informacji uzyskanych 
z URTiP wynika, ze wciaz powstajq 
nowe kluby (wydawane sq nowe li- 
cencje). 

Cieszy takze fakt, ze choc obec- 
nie mlodziez ma wiele mozliwosci 
spq?dzania wolnego czasu i zmieni- 
ly sitj; zainteresowania, to nie bra- 
kuje w kraju ludzi zafascynowa- 
nych takze radiokomunikacj^. 
O tym, ze cz^sto wystarczy adres 
klubu, wiemy z dziesi^cioletniej 
dzialalnosci redakcyjnej, kiedy 
otrzymujemy cz<*sto telefony z py- 
taniem o namiary na dzialajgcy 
klub w konkretnej miejscowosci. 

Zebra ne informacje s$ pr6bcj po- 
kazania aktywnie dzialajacych klu- 
bow w Polsce. 

Warto przypomniec, ze kluby 
krotkofalarskie dzialajg w kraju 
w ramach trzech organizacji: Pols- 
kiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
(pierwsza litera sufiksu P), Ligi 
Ochrony Kraju (pierwsza litera su- 
fiksu K) i Zwigzku Harcerstwa Pol- 
skiego (pierwsza litera sufiksu Z). 

SP1PBT 

Szczecinski Klub Krotkofalowcow 
PZK 

skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin 2 
splpbt@hamradio.szczecin.pl 
http://splpbt.hamradio.szczecin.pl 
Klub SP1PBT jest czlonkiem 
SPCWC nr 263 (byt aktywny pod 


nast^pujqcymi znakami: SN70G, 
ZOCW, 3ZOFO, 3ZOZS, 
SNOODD, SN1DD, SN1DM). 

SP1KBV 

Klub Krotkofalowcow w Cedyni 
ul. Kolonia 4c 
74-520 Cedynia 

http://splkbv.hamradio.szczecin.pl 

SP1KQR 

Radioklub „FALA" przy Zespole 
Szkol Morskich 



ul. Arciszewskiego 21 
skr.poczt. 225 
78-100 Kolobrzeg 
http://www.qsl.net/splkqr 

SP1KZE 

Klub Lqcznosci 
LOK przy 
Centrum 
Kultury 
w Chojnie, 

Chojenskie 
Centrum 
Kultury, plac 
Konstytucji 
3 Maja, 74-500 
Chojna 

Dzien klubowy: Sroda 16.00 - 19.00 
http://splkze.hamradio.szczecin.pl 

SP1ZCV 

Klub Krotkofalowcow przy 
Zespole Szk61 Budowlanych 
w Szczecinie 

ul.Unislawy 32/33, 71-402 Szczecin 
Dzien klubowy: sroda 17.00 do 
19.00 

Klub prowadzi zaj^cia przygoto- 
wuj<|ce do panstwowego egzaminu 
na swiadectwo uzdolnienia 
(nauka telegrafii, teoria, praca na 
radiostacji). 

http://splzcv.hamradio.szczecin.pl 

SP1PLA 

Klub Krotkofalowcow przy Klubie 
Garnizonowym w £widwinie 
Skr. poczt. 13, 78-300 Swidwin 
http://www.radio.org.pl/~splpla 




SP2P5V1W 

Klub Garnizonowy Marynarki 
Wojennej 

Rondo Bitwy pod Oliwq, Gdynia- 
Oksywie 

Skr. poczt. 52, 81-209 Gdynia 9 
e-mail: sp2dpk@interia.pl, tel: 058- 
7265375 (Krzysztof SP2DPK) 

Dni klubowe: kazdy czwartek 
w godz. 16.00 do 18.00 
Informacje dodatkowe: 

W czerwcu i lipcu klub SP2PMW 
urz?duje na ORP BLYSKAWICA, 
pracujqc spod znaku okolicznoscio- 
wego 3Z0BLY. Z okazji Dni Morza 
oraz aktywacji stacji okolicznoscio- 
wych pracujqcych z okr^tow 
muzeow na calym swiecie klub 
wydaje dyplom AWARD BLYSKA- 
WICA. 

SP2PZH 

Mi^dzywydzialowe Kolo Naukowe 
Krotkofalowcow Politechiiiki 
Gdanskiej 

Wydziat Elektroniki Telekomuni- 
kacji i Informatyki PG 
pokoj nr 810, ul. Narutowicza 11/12 
80-952 Gdansk-Wrzeszcz 



Profil dzialalnosci: nowe pasma, 
emisje i technologie, wyprawy 
latarniane, UKF-owe, do rzadkich 
powiatdw... zawody. 

Dane kontaktowe: tel. 058-3472591, 
e-mail: sp2pzh@pg.gda.pl, www: 
http://www.pg.gda.pl/~sp2pzh 
Kanal klubowy: 145,400MHz 
(Gadu-Gadu: 6059794) 

Dni klubowe: praktycznie codzien- 
nie, oprocz sobot i niedziel 
Opiekunowie: SP2FSQ, SQ2BXI, 
SQ2HNA, prezes: Marcin SQ2BXI 
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SP2ZIE 

Morski Klub Lqcznosci SZKUNER 
przy Akademii Morskiej w Gdyni 
ul. Beniowskiego 20-22 (akademik 
nr 4 - 11 pi$tro) 

81-226 Gdynia 

Profil dzialalnosci: KF DX (stacja 
VHF - Iqcznoscf ze stacja orbitalnq 
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ISS w programie ARISS) 

Dane kontaktowe: telefon 058- 

6901273, www.sp2zie.gd.pl, e-mail: 

darekman@wp.pl 

Dni klubowe: praktycznie codzien- 

nie, spotkanie klubowe w czwartki 

17.00 

Cz^stotliwosc klubowa 3,725MHz 
± QRM SSB, 145,550MHz FM 
Kierownictwo klubu: SP2SCQ, 
SP2LLQ, SP2MPO 
Osoba odpowiedzialna za dzialal- 
no£c VHF: Krystian SQ2KL 

SP3KNI 

Klub Krotkofalowcow przy 
Zespole Szkol Elektroniczno- 
Telekomunikacyjnych 
64-100 Leszno, ul. Kilinskiego 4 
Profil dzialalnosci: zawody KF, DX-y 
Dane kontaktowe: tel. 504 621698 
(Zenek SP3VKE, sp3vke@o2.pl) 

SP3PGZ 

Kolski Klub Krotkofalowcow przy 
Z.S.Z. w Kole 

ul. Kolejowa 11, 62-600 Kolo 
Profil dzialalnosci: KF, UKF, DX-y, 
zawody 

Znaki okolicznosciowe: SPOOTC 
(2004 r.) 

Dane kontaktowe: telefony: +48 
693 888 004, +48 502 104 042 
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http://www.radioam.net/sp3pgz, 
e-mail: http://www.radioam.net/ 
sp3pgz/kontakt.h tml 
Dni klubowe: piatek od 17.00 

SP3PKL 

Studencki Klub Krotkofalowcow 
przy Wydziale Pedagogiczno- 
Artystycznym w Kaliszu 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewi- 
cza w Poznaniu) 
ul. Nowy Swiat 28-30, 

62-800 Kalisz 

Profil dzialalnosci: KF, DX-y, 
zawody 

Znaki okolicznosciowe: SNOKAL 
(2003 r.), HF85AMU (2004 r.), 
SNOKAL (2004 r.) 

Dane kontaktowe: e-mail: 

sp3pkl@amu.edu.pl, 

www.sp3pkl.amu.edu.pl, 

Gadu-Cadu: 4162678 

Dni klubowe: sroda 17.00-19.00 

(ul. Graniczna 20, Kalisz) 

Karty QSL via OT 27 
Kierownik radiostacji: Pawel 
SP3XBN 

SP3ZIR 

Klub Krotkofalowcow „KWARC ,/ 
przy Zespole Szkol Elektroniczno- 
Telekomunikacyjnych 
64-100 Leszno, ul. Kilinskiego 4 
Profil dzialalnosci: szkolenia 
operatorow z nastawieniem na 
praktycznq umiej^tnosc telegrafii 
Czlonkami klubu szj uczniowie 
i absolwenci szkoly, jednak 
w klubie ch^tnie widziani sa 
wszyscy pasjonaci krotkofalarstwa 
ktorzy chcq zdobyc wiedz? 
potrzebncj do uzyskania swiadect- 
wa radioopera to ra. 

Dane kontaktowe: 
www.zset.leszno.ids.pl/sp3zir 
Prezes klubu: Zenek SP3VKE 

SP4KSY 

Klub krotkofalowcdw LOK 
Olsztyn, ul. Westerplatte 1 
(w budynku ZO LOK) 

Profil dzialalnosci: zawody KF 
i UKF, DX-y, szkolenia, amatorska 
radiolokacja sportowa - zawody, 
zgrupowania 

Dane kontaktowe: tel. 089-5343834, 
e-mail:sp4ksy@wp.pl, www: http:/ 
/www.cqsp.republika.pl/sp4ksy 
Dni klubowe: poniedzialek 13.00- 
18.00; wtorek, sroda, picjtek 8.00- 
14.00 

Kierownik radiostacji: Andrzej 
Wiklacz SP4HHI 

SP4PBI 

Kub Krdtkofalowcow PZK przy 
Zespole Szkol Mechanicznych 
w Lapach 

18-100 tapy, ul. Sikorskiego 68. 
Profil dzialalnosci: zawody KF, 
szkolenia dla nowych adeptow 
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krotkofalarstwa 

Dane kontaktowe: tel. 085-7153940, 
085-7152821 

e-mail: sp4pbi@wp.pl, www: http:/ 
/republika.pl/zsm_nowa/ 
index800.htm (ikona: krdtkofalow- 
cy) 

Dni klubowe: Srody 15.30-18.00 
Kerownik radiostacji: Wieslaw 
Kosinski SP4Z 

SP4YFG 

Klub Krdtkofalowcow „GFG 
Family" 

skr. poczt. 147 15-959 Bialystok 2 
Profil dzialalnosci: stacje okolicz- 
nosciowe, udzial w zawodach, 
wspdlzawodnictwo dyplomowe 
Dane kontaktowe: e-mail: 
sp4gfg@wp.pl 

Kierownik: Tadeusz Bres SP4GFG 

SP5KVW (S050) 

Radioklub BAZA SP5KVW 
ul. Zygmunta Starego 2a 

06- 230 Rozan 
skr. poczt. 56 

07- 410 Ostrol^ka 

dane kontaktowe: sp5kvw@wp.pl, 
http://www.sp5kvw.prv.pl, http:// 
sp5kvw.webpark.pl 
prezes: Jerzy Ochenkowski 
SP5GJH (ul. Zygmunta Starego 1, 
06-230 Rozan 

tel. (029) 766 99 33, 0502 547 041, e- 
mail: sp5gjh@idea.net.pl) 
kanal 145,500 FM lub via SR5W 
dni klubowe: sroda 18.00 do 20.00 
operatorzy odpowiedzialni: 

Dariusz Tarnowski SP5MXB 
Tadeusz Lis SP5MXT, 

Wojciech Zaluska SP5MXZ 



Kluby prezenlowanc 
w tym ortykule (uklad 
wg miejscowosci): 
Bialystok: SP4YFG 
Cedynia: SP1KBV 
Chojna: SP1 KZE 
Gdynia: SP2ZIE 
Gdynia-Oksywie: 
SP2PMW 

Gdarisk-Wrzeszcz: 

SP2PZH 

Gliwice: SP9KAG 
Glubczyce: SP6ZJP 
Joslo: SP8KJX 
Kalisz: SP3PKL 
Kamienna Gora: 

SP6PAX 
Kielce: SP7PIA 
Kolbuszowo: SP8PBL 
Kolo: SP3PGZ 
Kolobrzeg: SP1 KQR 
Kupno: SP8ZKB 
leszno: SP3KNI, SP3ZIR 
Liszki: SP9PSJ 
tapy: SP4PBI 
tancul: SP8PCF 
Makow Podhalanski: 
SP9PGB 

Miflne: SP5KKY 
Olesno: SP9KDA 
Olsztyn: SP4KSY 
Pszow: SP9PKM 
Piekary Slqskie: SP9KRT 
Rociborz: SP9KJU 
Rozan: SP5KVW 
Rybnik: SP9KJT, 

SP9PZD 
Sanok: SP8PAB 
Siemianowice Slqskie: 
SP9KJM 

Sulejowek: SP5ZCC 
Szczecin: SP1PBT, 
SP1ZCV 

Swidwin: SP1PLA 
Tornowskie Gory: 
SP9KDU 

Wadowice: SP9ZKN 
Warszawa: SP5PIP, 
SP5PPK, SP5PPW, 
SP5PZQ, SP5YWA, 
SP5YMU, SP5ZIP 
Wodzislaw Slqski: 
SP9ZST 

Wolica n/Zalewem 
Zegrzynskim: SP5YKW 



Siedziba Radioklubu „Baza” w Rozanie 
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Kluby 


SP5KKY 

Klub LOK przy ZSR Mi^tne 
08-400 Garwolin 

Dane kontaktowe: tel. 025-6823081, 
e-mail: 5qwa@plusnet.pl 
Dzien klubowy: czwartek 16.00- 
18.00 

Operatorzy odpowiedzialni: 
SP5GBW Tomek, SP5IDR Andrzej 

SP5PIP 

Warszawski Klub UKF przy 
Praskim Oddziale Terenowym 
PZK 

ul. Wyganowska 14, 

03-085 Warszawa 



Profil dzialalnoSci: zawody UKF, 
DX-y UKF, wszelkie techniki 
Icjcznosci UKF 
Dane kontaktowe: e-mail: 
wku@potpzk.waw.pl 
Dni klubowe: Sroda od 16.00 na 
terenie Wojskowego OSrodka 
Rekreacyjnego DWP, ul. Wal 
Miedzeszynski 381 
Kierownik radiostacji: 

Pawel SQ5BE 
Karty QSL: OT-37 

SP5PPK 

Poludniowopraski Klub PZK 
ul. Wal Miedzeszynski 381, 
Warszawa 


/Vl#i/«/nnv/ira<W Klub Knilkofaloiparw SP 5 PPK fa 





Profil dzialalnosci: KF, UKF, 
zawody, kursy przygotowawcze 
do egzaminow na Swiadectwo 
radioopera to ra klasy A, B, C i D, 
emisje cyfrowe (m.in. APRS) 

Dane kontaktowe: Wieslaw Paszta 
SQ5ABG, ul. Brazylijska 13a/24, 
03-946 Warszawa 
tel.: Wieslaw SQ5ABG- 601 492245 
lub 022-6729090 

e-mail: sq5abg@potpzk.waw.pl, 
http://www.potpzk.waw.pl/ 


Kanal lokalny (UKF): 144.525MHz 
Dzien klubowy: sroda od 16.00 na 
terenie Wojskowego Osrodka 
Rekreacyjnego DWP, ul. Wal 
Miedzeszynski 381 
QSL Manager: Krzysztof Wiecze- 
rzynski SQ5HAU, skr. poczt. 10, 00- 
910 Warszawa 72 
(karty QSL, dzienniki zawoddw, 
zgloszenia na dyplomy) 

Karty QSL - via OT-37 

SP5PPW 

Warszawski Klub Radio wy „N1KE" 
uL Gorlicka 6/71, 02-130 Warszawa 
Profil dzialalnosci: praca w zawo- 
dach, stacje okolicznoSciowe, 
aktywnoSc z terenowych QTH 
Kierownik radiostacji Wlodek 
SP5NHV 

Karty QSL via OT-37 

SP5PZQ 

Klub Krotkofalowcow przy 
Zespole Szkol Elektronicznych 
ul. Gen. Zajqczka 7, 

01-518 Warszawa 

Profil dzialalnosci: KF, UKF, kursy 
przygotowawcze do egzaminow 
na swiadectwo radiooperatora 
klasy A, B, C i D (glownie dla 
ucznidw Zespolu Szk61 Elektro- 
nicznych - czlonkow klubu) 
Kierownik oraz QSL Manager: 
Zbigniew Szpakowski SP5AHY 
Karty QSL: OT-25 

SP5YKW 

Krotkofalarski Klub Wodniakow 
przy Praskim OT PZK, 

Wolica nad Zaiewem 
Zegrzynskim, Przystan Yacht 
Klubu Poli techniki Warszawskiej 
Profil dzialalnosci: zawody 
krotkofalarskie KF, UKF, szkolenia, 
komunikaty meteorologiczne 
i udzielanie pomocy w wypadku 
zagrozenia zycia w rejonie Zalewu 
Zegrzynskiego 
Dane kontaktowe: e-mail: 
sp5ykw@potpzk.waw.pl 
Dni klubowe: sroda od 16.00 na 
terenie Wojskowego OSrodka 
Rekreacyjnego DWP, ul. Wal 
Miedzeszynski 381 
Kierownik radiostacji: Miroslaw 
Karbowski SP5XEU (601 492245) 
Karty QSL: OT-37 

SP5YMU 

Klub Krotkofalarski „GROT" 

00-785 Warszawa, ul. Grottgera 15/2 
Profil dzialalnoSci: zawody 
krotkofalarskie, szkolenie, aktywa- 
cje zamkowe 

Znaki okolicznoSciowe: 3Z0PM 
(1999 r.), SN5WAM (2004 r.) 

Dni klubowe: Sroda od 16.00 na 
terenie Wojskowego OSrodka 
Rekreacyjnego DWP, ul. Wal 
Miedzeszynski 381 
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Kierownik Radiostacji: Marek 
Urbanowicz SQ5GLB 
Karty QSL via OT-37 

SP5YWA 

Klub Krotkofalarski 

ul. Zwyci<*zc6w 19/4, 03-936 

Warszawa (Loc.: KO02MF) 

Profil dzialalnoSci: aktywnoSc 
z terenowych QTH , zawody, 
stacje okolicznoSciowe 
Dane kontaktowe: www: 
www.sp5ywa.radioam.net 
e-mail: sp5ywa@radioam.net 
Kierownik radiostacji: Jakub 
SQ5IZZ 

Karty QSL via OT-37 

SP5ZCC 

Harcerski Klub L^cznosci 
„Termistorek" przy Zespole Szk61 
nr 2 w Sulejowku 
ul. Paderewski ego 29, 

05-070 Sulejowek 
Profil dzialalnoSci: zawody, DX-y, 
emisje cyfrowe 
Dane kontaktowe: tel. (budka 
telefoniczna w szkole): 022 -8016505 
e-mail: sp5zcc@sp5zcc.waw.pl, 
sp5zcc@poczta.onet.pl, www: 
http://www.sp5zcc.waw.pl/ 
(Gadu-Gadu: 3467511) 

Kanal Klubowy: 145.400MHz 
Dni klubowe: codziennie wieczorem 
Kierownik radiostacji: Tomek 
SP5UAF 

SP5ZIP 

Harcerski Klub tqcznoSci 
ul. Kasprowicza 107, 

01-849 Warszawa 

www: www.sp5zip.waw.pl, e-mail: 
sp5zip@o2.pl 
Kierownik klubu: Jaroslaw 
Szymaniak SQ5VJA 

SP6PAX 

Klub Krotkofalowcow przy Sp. 
Mieszkaniowej „SZAROTKA" 
w Kamiennej Gorze 
ul. Stowackiego 28, 

58-400 Kamienna Gora 

Profil dzialalnoSci: l^cznoSci KF, 

UKF, praca z terenowego QTH, 

szczegolnie w zawodach UKF, 

komputerowe techniki lacznoSci, 

prace radiotechniczne 

Dane kontaktowe: e-mail: 

sp6pax@dka.pl, www: 

www.sp6pax.dka.pl 

Dni klubowe: wtorki, piqtki 17.00- 

18.30 

Opiekunowie klubu: Ryszard 
Mozdzioch SP6DHH, Zbigniew 
Niemira SP6NIX, Piotr Laniec 
SP6RGC 

SP6ZJP 

Klub Krotkofalowcow przy MOK 
w Glubczycach 

ul. KoSciuszki 24, 48-100 Glubczyce 


Profil dzialalnosci: l^cznosci KF, 
UKF, DX-y, praca z terenowego 
QTH, komputerowe techniki 
lacznosci 

Dane kontaktowe: e-mail: 

sp6zjp@interia.pl 

Dni klubowe: czwartki 16.30-18.30 

Opiekunowie klubu: Arkadiusz 

Korns SP60UJ, Stefan Czerwiriski 

SP6GHR 

SP7P1A 

Klub Krotkofalowcow PZK 
Kielce 

Profil dzialalnosci: spotkania 
w terenie, stacje okolicznosciowe, 
szkolenia 

Dane kontaktowe: 

BBS: SP7PIA@SR7BKI, 
e-mail: sp7moa@poczta.fm, 
www: http://www.sp7pia.prv.pl/ 
Opiekun klubu: Andrzej SP7MOA 

SP8KJX 

Klub tacznosci LOK 
uL Staszica 18a, 38-200 Jaslo 
Dane kontaktowe: 
e-mail: sp8ays@kronet.pl, 
leszekgryc@tlen.pl, 
leszek.gryc@rop. tarnow.pl 
tele f on: 606 324137, 013-4489443 po 
15.00, 013- 4437357 od 7.00 do 15.00 
Kierownik klubu: Leszek SP8AYS 


czasu, nawi^zanie wspolpracy 
z instytuqami scisle zwiqzanymi 
z radiokomunikacjcj, monitorowa- 
nie pasm ogolnodost^pnych 
w celach ratunkowych. 

Dane kontaktowe: tel. do szkoly 
017-7446262, 017-7446303, do 
opiekuna klubu 605 941123 
e-mail: sp8zkb@wp.pl, 
http://www.qsl.net/sp8zkb/ 

Prezes klubu: Jaromir Wojtas 
SP8HDC 

SP8PCF 

Klub Krotkofalowcow przy 
I Liceum Ogolnoksztalcacym 
w Lahcucie 

(OT PZK Nr 18 w Rzeszowie) 

ul. Mickiewicza 3 

37-100 tancut 

tel. (0-1 7) 225-29-61 

sp8pcf@poczt.onet.pl 

prezes klubu: Marek Bobowski 

SP8CUW, 



ferii zimowych) 

opieka nad w^zlem packet-radio 
i APRS+stacja meteo, poszerzanie 
wiedzy w zakresie Iqcznosci 
emisjami cyfrowymi, technika 
(budowa i modernizacja urzqdzeri 
krotkofalarskich) 

Dane kontaktowe: e-mail: 
sp9kda@interia.pl, www: 
www.sp9kda.webpark.pl 
Umowna czestotliwosc klubowa: 
145,350MHz" 

Dzien klubowy: czwartek od godz. 

17.00 

Opiekunowie klubu: Marek 
Szlosarczyk SP6MQO, Marek 
Czarnecki SP9UO, Janusz Szlosar- 
czyk SP9LJE 

SP9KJT 

Klub Krotkofalowcow LOK 
Rybnik, ul. Prosta 11 (Osrodek 
Szkolenia Kierowcow LOK) 

Profil dzialalnosci: zawody KF 
i UKF, DX-y, anteny, packet radio/ 
w^zel - opieka, spotkania gieldo- 
we, szkolenia, technika. 

Dane kontaktowe: tel: 032-4231056, 
packet - SR9DRY, BBS-SR9BKA, 
e-mail: jsosna@rsi.pl 
Dzien klubowy - piqtek od 18.00 
Opiekun klubu - Jacek Sosna 
SP9IKF 


SP8PAB 

Bieszczadzki Klub Krotkofalowcow 
przy Sanockim Dornu Kultury 
ul. Mickiewicza 24, 38-500 Sanok 
Dane kontaktowe: 
www: sp8pab.webpark.pl, 
e-mail: sp8pab@wp.pl 
dzien klubowy: piqtek od 17.00 
kanal klubowy: 145,200MHz lub 
SR8T- 145,725MHz 
Prezes klubu: J6zef SP8HDP 

SP8PBL 

Mlodziezowy Klub Krotkofalow- 
cow przy LO im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej 
ul. Jana Pawla II 8, 

36-100 Kolbuszowa 
Profil dzialalnosci: zawody KF, 
szkolenia, technika UKF, informa- 
tyka 

Dni klubowe: czwartek 15.30-18.00 
Kierownik radiostacji: 

SP8BBK Jerzy Serafin 
Prezes klubu: SQ8JME Robert 
Serafin 

SP8ZKB 

Szkolny Klub Krotkofalowcow 
przy Szkole Podstawowej i Gim- 
nazjum w Kupnie 
36-145 Widetka Kupno 81 
Profil dzialalnosci: propagowanie 
zainteresowan technicznych 
i radiotelekomunikacyjnych 
wSrod mlodziezy i zapewnienie im 
ciekawego wykorzystania wolnego 


sp8cuw@wp.pl, tel: 600-850-588. 
Dzien klubowy: piqtek od 17.00 do 

20.00 

Kanal lokalny (UKF) 145.412,5MHz 

SP9KAG 

Klub Sportow Lacznosci LOK 
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 6 
(Osrodek Szkolenia Kierowcow 
LOK) 

Profil dzialalnosci: zawody KF 
i UKF, DX-y, emisje cyfrowe, 
anteny, technika, szkolenia 
Dane kontaktowe: e-mail: 
sp9kag@poczta.onet.pl, 
http://www.sp9kag.republika.pl 
Karty QSL: OT-31 
Umowna czestotliwosc klubowa: 
145,287.5MHz 

Dzien klubowy: czwartek od godz. 

17.00 

Opiekunowie klubu: Wojciech 
Loska SP9ZE, Jacek Jaworowski 
SP9CXN, Aleksander Wieczorek 
SQ9UM 

SP9KDA 

Klub Krotkofalowcow LOK przy 
Publicznym Gimnazjum nr 2 
Dwujezycznym 

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przed- 
miescie 51 

Profil dzialalnosci: praca w zawo- 
dach krdtkofalarskich KF i UKF, 
praca DX-owa, rozbudowa 
i modernizacja anten KF i UKF, 
praca z mlodziezy szkolna (okres 


SP9KJU 

Klub Lqcznosci i Sztab 
Ratownictwa SKSR 
47-406 Raciborz, 
ul. Serafina Mysliwca 9/2c 
(Raciborz-Brzezie, obok poczty) 
Profil dzialalnosci: zawody 
krotkofalarskie, DX-y, szkolenia do 
egzaminu na licencje, szkolenia 
motorowodniackie na Odrze 
Dane kontaktowe: PACKET - 
SP9KJU#OKOPOV.MOR.CZE.EU 
lub 

SP9MDY#OKOPOV.MOR.CZE.EU 
www.qsl.net/sp9kju, 
e-mail: sp9kju@qsl.net; SP9MDY 
lub sp9mdy@gw.ab6qv.ampr.org 
Dzien klubowy: 3. niedziela m-ca - 
ratownicy SKSR 15.00; 4. niedziela 
m-ca - krotkofalowcy 17.00 
Opiekunowie klubu: Hubert 
Marcinek SP9MDY (032-4198618), 
Ignacy Harasim SQ9HYD (032- 
4156814) 
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Kluby 


SPECIAL EVENT CALL-SIGN OF SP9KD5J 

♦ SP0TG ♦ 



Radiodub Slaucn SP9KDU 
ul. StenV.Jovfloui 43 
42-600 Tarnowski'o G6ry 
POLAND 
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ITU -28 
WAZ - 15 
Loc. J09QKK 
SPA-KA 


SP9KDU 

Klub Lfjcznosci przy Osrodku 
Szkolenia Kierowcow LOK 
ul. Sienkiewicza 48 
42-600 Tarnowskie Gory 
Dzien klubowy: czwartek od 
godziny 16.00 

e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl 
telefon kontaktowy: Henryk 
SP9AVZ: 284-21-77 



SP9KJM 

Klub LgcznoSci przy Domu 
Kultury „Chemik" 

41-107 Siemianowice Sl^skie 

tel. (032) 2285065 

e-mail: sp9kjm@of.pl, 

www.sp9kjm.of.pl 

Dni klubowe: wtorek i czwartek od 

16.00 do 19.00. 


SP9KRT 

Klub Radiokomunikacji i Telewizji 
Amatorskiej Miejskiego Domu 
Kultury w Piekarach Slaskich 
ul. Zi^tka 60, 41-900 Piekary Sl^skie 
tel. 288 58 94 wew. 14 lub 0503 343 
802, e-mail: sp9krt@o2.pl 
www.klubsp9krt.piekary.pl 
Dni klubowe: poniedzialek, 
wtorek, czwartek, sobota w godz. 
10.00-18.00 

Organizuje m.in. zaj^cia dla 
uczestnikow kursu krotkofalarskie- 
go. W planach ma bardzo bogaty 
plan na 2005 rok (m.in. wycieczka 
do Laa w Austrii oraz do Friedrich- 
shafen w Niemczech. W miesia- 
cach letnich organizuje oboz i kurs 



Klub tgcznosci SP9PGB 


krotkofalarski w Harcerskiej Bazie 
Obozowej Morena w Gdansku- 
Wrzeszczu. 

SP9P6B 

Klub L^cznosci Babiogorskiej 
Grupy Krotkofalowcdw przy 
CKPTiS w Makowie Podhalanskim 
CKPTiS, ul. KoSciuszki 5, 

34-220 Makow Podhalanski 
Dane kontaktowe: 
e-mail: sbgk@sbgk.nq.pl, 
www.sbgkmq.pl, 

033 8773 683 (prezes klubu: 
SP9MRY) 



[COUSH AM/iTFIJR RAOlO SPECIAL EVENT STATION 

WAZ-15 ITK-2S SPPA-(MJ5» IOK: JNS90R ii 
B»bl» Oit< • Award P.Sj 


POLISH AMATEUR RADIO CLUB STATION 



Sabtogsr&kleJ Gw py Xr6lk&?olov/c6v/ 


Profil dzialalnosci: propagowanie 
regionu babiogorskiego i Babiogor- 
skiego Parku Narodowego 
znajdujqcego na pasmach amators- 
kich, spotkania i ekspedycje 
radio wo-turystyczne na terenie 
Beskidu Zywieckiego i gmin 
babiogorskich, praca z terenowego 
QTH na KF i UKF, doskonalenie 
pracy operatorskiej na radiosta- 
cjach terenowych i rozwijanie 
umiej^tnosci nawiazywania 
Icjcznosci w roznych warunkach. 
Klub wydaje dyplom wyczynowy 
„Babia Gora - Award". 

Dzien klubowy - sroda i sobota od 
16.30 

SP9PKM 

Klub Krotkofalowcow przy 
Miejskim Osrodku Kultury 
w Pszowie (2 p) 

44-370 Pszow, ul. Traugutta 1. 
Profil dzialalnosci: szkolenie 
mlodziezy, DX-y, zawody KF 
i UKF, pomoc innym krotkofalow- 
com. 

Dane kontaktowe: 

http://www.sp9pkm.prv.pl 

Karty QSL: OT-31 

Umowna cz^stotliwoSc klubowa: 

145,450MIiz 

Dzien klubowy: pi^tek od godz. 
17.00 

Opiekun klubu - Jerzy Kolorz 
SP9FUC 
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SP9PSJ 

Klub Lqcznosci przy Ochotniczej 
Strazy Pozarnej w Jeziorzanach 
Jeziorzany 3, 32-060 Liszki, woj. 
malopolskie 

http://www.sp9psj.prv.pl, 
e-mail: sp9psj@op.pl 
Kierownik klubu: Jerzy Stopa 
SP90DM 

SP9PZD 

Klub Krdtkofalowcow PZK 
Rybnik, ul.Challota 2 (11 p) 

Profil dzialalnosci: szkolenie 
mlodziezy, propagowanie radio- 
techniki i lgczno^ci, DX-y, zawody, 
pomoc innym krotkofalowcom 
Dane kontaktowe: e-mail: 
SP9PZD@wp.pl; 602 497 814 
(Roman SP9FOW); 888 636 194 
(Tomasz SQ9IWA) 

Dzien klubowy - piqtek (godziny 
wieczorne) 

Opiekun klubu: Roman Gladysz 
SP9FOW 

SP9ZKN 

Harcerski Klub Lqcznosci ^Gornica" 
przy Komendzie Hufca ZHP 
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2 
Profil dzialalnosci: zawody KF 
i UKF, DX-y, emisje cyfrowe, 
anteny, technika, szkolenia 
Dane kontaktowe: e-mail: 
sp9zkn@sp9zkn.w.pl, www: http:/ 
/www.radioam.net/sp9zkn 
Umowna cz^stotliwosc klubowa: 
145,5625MHz 

Dzien klubowy: czwartek 17.00 
Opiekunowie klubu: Boguslaw 
Kowala SQ9CWB, Piotr Miarecki 
SP9RVE, Jan Widlarz SP9MQB 

SP9ZST 

Radioklub przy Zespole Szk61 

Technicznych 

ul. Pszowska 92, 

44-300 Wodzislaw Slaski 
Profil dzialalnosci: edukacja 
mlodziezy w zakresie radiokomu- 
nikacji, umozliwienie praktycznej 
realizacji zagadnien teoretycznych 
poprzez dzialalnosc w radioklubie, 
uwienczonej zdobyciem licencji 
krotkofalarskiej, dzialalnosc 
sportowa w ramach PZK 
Dane kontaktowe: e-mail: 
sp9zst@wp.pl, 880 295319 
(Andrzej SP9EJ) 

Dzien klubowy: sroda 14.00 
Opiekun: Andrzej Smolira SP9EJ 



Wydarzenia lokalne i krajowe 



Najwazniejszym wydarzeniem wczesnej wiosny miato bye zakonezenie pierwszego etapu pracy staeji 
okolicznosciowej HF75PZK (wznowienie ma nastqpic pod koniec roku) oraz mi^dzynarodowe zawody 
SP DX Contest 2005. W momencie podania informaeji o smierci Ojca Swi^tego Jana Pawia II wielu 
krotkofalowcow zaprzestato pracy w zawodach. 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Walne zebranie OT-17 

6 marca odbylo si? w Bialymsto- 
ku zebranie sprawozdawezo-wy- 
boreze OT-17. Przybylo 32 czlon- 
kow OT i po burzliwych obradach 
wybrano zarz^d OT w skladzie: Ta- 
deusz Bres SP4GFG - prezes, And- 
rzej Barszczewski SP4R - wicepre- 
zes, Andrzej Pawlak SP4DLD - skar- 
bnik, Andrzej Laszkiewicz 3Z4ACC 
- sekretarz, Andrzej St?pniak 
SP4SAF - czlonek zarz^du, Ryszard 
Wilczynski SP4AJ - czlonek zarz^du. 

Zast?pcami czlonkow zarzadu 
zostali wybrani: Henryk Porwisiak 
SP4CMW, Mateusz Reksc SQ4HSV. 
Powolano lakze Oddzialow^ Ko- 
misj? Rewizyjn^ w skladzie: And- 
rzej Powichrowski SP4FMD - prze- 
wodniczqcy, Zbigniew Harasim- 
czuk SP4LVK - sekretarz, Leszek Je- 
zerys SQ4AVD - czlonek. 

Zast?pcami czlonkow OKR zo- 
stali: Antoni Talecki SP4HXS i Ry- 
szard Widzicki SP4LXB. 

Walne zebranie OT 20 

13 marca br. w Lublinie odbylo 
si? walne zebranie czlonkow OT 
PZK nr 20. 

W zebraniu uezestniezylo 53 
czlonkow oraz goscie honorowi, 
w tym z ramienia ZG PZK - SP3IQ. 

Sprawozdanie z dzialalnosci od- 
dzialu przedstawil prezes OT 
SP8GNF, zas SP8HPW z dziatalnos- 
ci Komisji Rewizyjnej Oddzialu. 

SP3IQ wr?czyl Zlotg Honorowg 
Odznak? PZK dla SP8TK, a SP8NR 
Honorowa Odznak? PZK. Wyroz- 
niono takze dyplomami za wyjqtko- 
W 2 ) aktywno§c kolegdw za prace 
przy przemiennikach SR8L i SR8LU. 

SQ8JIS wybrano do komisji Re- 
wizyjnej Oddzialu. 

Prawdziwym hitem bylo wysta- 
pienie SP8HKT z jego polrocznej 
pracy z Iraku, jako YI9KT. 

SN25ZCC 

Z okazji przypadajqcej 25. rocz- 
nicy powstania Harcerskiego Klu- 
bu L^cznosci „Termistorek" 
SP5ZCC w Sulejowku klub ten zor- 
ganizowal od 25 marca do 25 
kwietnia br. prac? radiostaeji oko- 
licznosciowej SN25ZCC. Warto 
przypomniec, ze jednym z zalozy- 


cieli klubu SP5ZCC byl SP5UDH 
(owczesny uezen LO; duza pomo- 
cq, aby na terenie szkoly powolac 
klub IcjcznoSci, byla akceptacja dy- 
rekcji liceum). 

Wczesniej, bo z okazji 75-lecia 
PZK, staeja klubowa pracowala 
pod znakiem HF75PZK w dniach 
22-23 styeznia, a nast?pnie 12-13 
lutego. 

Ponadto czlonkowie klubu 
(SP5ULC/M0ULC, SQ5SJR i SP5UAF) 
uczestniczyli w targach krotkofa- 
larskich Harwell Radio & Compu- 
ting Rally 2005 (www.hamra- 
dio.harweU.com). 

Echa pracy YI9KT 

Podczas pobytu w Republice Ira- 
ku Ryszard SP8HKT, pracuj^c pod 
znakiem YI9KT, przeprowadzil 
39 420 fcjcznosci na 9 pasmach HF. 

Jak juz informowalismy, prac? 
rozpoczc'jl 25 lipca ubieglego roku 
z miejscowoSci Babilon, skad prze- 
prowadzil 28 650 IqcznoSci, do dnia 
4 grudnia 2004 r. Po przybyciu do 
miejscowosci Diwaniyah dzialal- 
nos£ krotkofalarsk^ wznowil 
w dniu 10 grudnia i trwala ona do 
wyjazdu z Iraku, czyli 8 lutego tego 



<k 


i 


1930 SSI 2005 


HF75PZK 


Team of IIF75PZK: 

SP2FAX. SP2JMR, 
SP20FW. SP2UKB. 
SP31Q, SP5UAF. 
SP6NIC, SP6ZDA. 
SP7HKK. SP9BRP. 
SP90VP. SP9GFI. 
SP9H, SP9PDG. 
SP9W, SP9XCN. 
SQ3A. SQ5BPM. 
SQ5RK, SQ7B. 
SQ7DQX 


2jitd itbiycWikJ Polskiego Zun^tku KritkdiUrskhyo. V/trsuwt, 22 24 Ivtryo 1920 nku 
First Convention of Polish AmteurPtdv Union. Wvsur, Febnsuy 22-24, 1930 
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roku. Lacznic staeja przeprowadzi- 
la 39 420 QSO emisjami CW/SSB. 
Uzywany byl transceiver IC-735 
100W mocy oraz anteny vertical 
GP-7 (produkcji SP7GXP) w pas- 
mach 40-10m zamocowane na wy- 
sokosci ok. 10m nad ziemicj, oraz 
anteny inverted V 2x20m na pasmo 
80m, a pozniej anteny delta loop 
85m zawieszonej poziomo okolo 7- 
5m nad ziemi^. Na pasmo 160m 
uzywana byla antena inverted 
V 2x39m okolo 9m nad ziemiej. Od 
grudnia jako antena odbioreza na 
pasma 160m, 80m, 40m stosowana 
byla beverage 125m okolo 1,5m nad 


Z koiicem marca 
zokonezylo prac? staeja 
okolicznosciowa 
HF75PZK - szczegoly 
W dziale „Lisly". 



Ryszard SP8HKT pracujgcy z Iraku pod znakiem YI9KT 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 




Z wielkim zolem 
przyjelismy wiadcmosc 

0 smierci Jana Pawla II 
- Popieza, naszego 
wielkiego rodaka 

1 niestrudzonego 
oredownika dobra 

i pokoju. Pragniemy po 
krolkofalarsku uczcic 
Jego pomi§c 
uruchamiaiqc prac^ 
okolicznosciowych staqi 
amatorskich SN27JP i 
SPOPAPA. W len sposob 
utrwalimy pamigr 
o {ego przesianiu 
milosci i pokoju tak 
zbieznym z noszym 
amatorskim kodeksem 
krotkofalowca. 

Na stronie 

www.pzk.org.pl zoslala 
zalozona ksigga 
kondolencyjno, w ktorej 
krolkofalowcy mogq 
oddoc hold zmarlemu 
Papiezowi Jonowi 
Powlowi II. 

ZG PZK 


ziemiq ukierunkowana na Europe 
oraz USA. 

Warto dodad, ze z terytorium 
Iraku, pracujac w czasie wolnym, 
po godzinach pracy dw6ch czlon- 
kow klubu SPDX - Zenek SP3GTS 
(YI9GT) oraz Ryszard SP8HKT 
(YI9KT), przeprowadzilo przez 
okoio pol roku tqcznie 54 446 QSO. 

40-lecie SP3KEY 

18 marca w Nowej Soli w bu- 
dynku LOK-u odbylo si£ spotkanie 
krdtkofalowcow z okazji 40-lecia 
SP3KEY. 

Na poczqtku byly relacje Janu- 
sza SP6IXF, ktory sp?dzil z Prze- 
mkiem SP7VC 2 tygodnie na wy- 
prawie radiowej do Namibii, oraz 
opowiesci Zenka SP3GTS, ktory 
pelniqc sluzbe wojskowq w Iraku 
nawiqzywal Iqcznosci na pasmach 
krdtkofalowych. Pierwsza cz§£6 
spotkania zakonczyl Leszek 
SP3DOI, opowiadajqc o swoim po- 
bycie w Kamerunie (Afryka Zach.). 

W drugiej cz^Sci spotkania sek- 
retarz generalny PZK Bogdan Ma- 
cho wiak SP31Q wr^czyt pamiqtko- 
we plakietki nast^pujqcym oso- 
bom: 

■ Prezesowi Radioklubu SP3KEY 
Bogdanowi SP3RBR za v/ybitne 
osiqgnifda w konstrukcjach an- 
tenowych i aktywnosc w zawo- 
dach krotkofalarskich, 

■ Zenkowi SP3GTS za promocj^ 
Polski na Swiecie, 

■ Staszkowi SP3BGD za aktywna 
prac? na pasmach krdtkofalo- 


Uczestnicy spotkania w Lesznie 


Ryszard YI9KT oraz Michat YI9AQ w Diwaniyah 


Posiedzenie Prezydium ZG PZK 

W dniach 19-20 marca w Pozna- 
niu w siedzibie OT 08 PZK odbylo 
sie kolejne, 5. posiedzenie Prezy- 


wych w czasie jego rocznego po- 
bytu ze stacji naukowej PAN na 
wyspie King George (Antarkty- 
da). 

Ogromnq niespodziankq byla 
czwarta pamiqtkowa plakieta dla 
naszego Radioklubu, na kLorej wy- 
grawerowano: „Zarzqd G16wny 
Polskiego Zwiqzku Krdtkofalow- 
cow dla Radioklubu LOK SP3KEY 
z okazji jubileuszu 40-lecia dzialal- 
nosci oraz za osiagni^ria w rozwo- 
ju krotkofalarstwa w Polsce i na 
swiecie (Prezes PZK Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR)" 

W spotkaniu uczestniczylo pra- 
wie 40 osob, co jak na klubowq im- 
prez? znaczy bardzo duzo. 


Uroczystosc w Lesznie 

W dniu 19 marca w Lesznie 
w ratuszu odbylo si§ podsumowa- 
nie kolejnej edycji Leszczynskich 
Zawodow Cyfrowych 2005 emisja- 
mi PSK, RTTY, SSTV i HELL. 

Spotkanie otworzyl i poprowa- 
dzil bezposredni organizator zawo- 
dow Ryszard SP3CUG. Zlotq Od- 
znak<£ PZK dla Wydzialu Zarzqdza- 
nia Kryzysowego w Lesznie wr£- 
czyl przedstawiciel prezydium ZG 
PZK, sekretarz generalny PZK Bog- 
dan SP3IQ. 

Zdobywcy pierwszych miejsc 
w zawodach otrzymali Dyplomy 
i Puchary PZK oraz tytuly Mist- 
rzow Polski nadane przez ZG PZK. 
Tytuly Mistrzdw Polski w nast^pu- 
jqcych kategoriach otrzymali kole- 
dzy: 

■ za prac§ emisjq PSK Aleksander 
Wieczorek SQ9UM 

■ za pracq emisjq RTTY Wiktor Ga- 
gas SP7EBM 

■ za prac? emisjq SSTV Bogdan Ry- 
mowicz SP3MIZ 

■ za pracf emisja HELL Ryszard 
Grabowski SP3CUG 
Krotkofalowcy dyskutowali na 

temat obchodow 75-lecia PZK, ak- 
tywizacji leszczynskiego srodowis- 
ka oraz na temat nast^pnej juz, 21. 
edycji Zawoddw Leszczynskich 
2006. 

Szczegdlne podzi^kowania 
przekazano Panu Prezydentowi 
Leszna oraz przedstawicielom Wy- 
dzialu Zarzqdzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludnosci UM w Lesznie, 
za patronat nad zawodami, w tym 
za ufundowanie nagrod dla zdo- 
bywcow pierwszych miejsc. 
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dium ZG PZK biez^cej kadencji. 
Posiedzenie prawie w calosci po- 
swi^cone byio opracowaniu kolej- 
nej, trzeciej wersji regulaminow 
dostosowujqcych funkcjonowanie 
PZK do zarejestrowanego w grud- 
niu 2004 statutu. W posiedzeniu 
udzial wzi^to 4 czlonkow Prezy- 
dium z goSciem i zast£pc§ czlonka 
Prezydium Darkiem SP2HQY. Nie- 
stety z powodu grypy nie dojechai 
prezes PZK. GKR reprezentowana 
byla przez Jarka SP5CTD. Pusie- 
dzenie prowadzila wiceprezes PZK 
Ewa SP1LOS. Prezydium opraco- 
walo wszystkie regulaminy, bionic 
pod uwag£ wniesione poprawki ze 
strony GKR oraz OT. 

„Kmtkofalowcy bis” 

W dniach 27, 28 i 29 marca br. 
zostal w Inernecie na stronach 
www.videoexpres.pl i www. vi- 
deo ex pres, com nadany przez Hen- 
ryka SP6ARR, w programie 
^Krotkofaiowcy bis", reportaz fil- 
mowy pt. „Wojskowa grochowka" 
poswi^cony XXIV spotkaniu krot- 
kofalowc6w na ognisku na Bemo- 
wie. Reportaz zostal nakr^cony 
przez Czeslawa Kuzminskiego 
SP5NDR i Jerzego Kucharskiego 
SP5BLD podczas ogniska w dniu 
5 marca 2005 r. w Lasku Bemow- 
sklm w Warszawie. 

W omawianym reportazu wy- 
stqpili: prezes PZK Piotr SP2JMR 
z calym zarz^dem PZK, przewod- 
nicz^cy Glownej Komisji Rewizyj- 
nej Maciek SP9DQY, dyrektor Ma- 
zowieckiego Okr^gu URTiP Woj- 
ciech Sikora, prezes OT-25 Stani- 
slaw SP5COC, prezes OT-37 Wie- 
siaw SQ5ABG i pozostali goscie 
SP5WM, SP5HS, SP5AYY, SP5EPP, 
SP5CCC, SP5XOL, SP5WCL, 
SP5UAR, SP5GJH i inni. Reporta- 
zem filmowym o ognisku na Be- 
mowie koledzy Czeslaw Kuzmins- 
ki SP5NDR i Jerzy Kucharski 
SP5BLD rozpocz^Ii oficjaln^ 
wspolprac^ fiimowq z programem 
„Krotkofalowcy bis" Hen ryka Pa- 
chy SP6ARR jako Telewizyjno-Ra~ 
diowy Biuletyn Informacyjny. 
Czekajq na propozycje ze strony 
krotkofalowcow i klubow krotko- 
falarskich uwazaj^cych, ze war to 
ich przedstawic w telewizyjno-in- 
ternetowym programie JKrotkofa- 
lowcy bis" i radiowo-interneto- 
wym programie RBI. Kontakt e- 
mail: sp6arr@poczta.onet.pl, 

sp5bid@poczta.onet.pl. 

HF50KAO 

W tym roku mija 30 lat od po- 
wolania Oddzialu PZK w Tarnowie 
oraz 50 lat od powstania pierwsze- 
go klubu l<|cznoSci w Tarnowie 
SP9KAO. Z tej okazji od 1 kwietnia 



do 30 czerwca 2005 roku b^dzie 
pracowac zTamowa stacja okolicz- 
nosciowa HF50KAO. W tym samym 
czasie pod znakami okolicznoscio- 
wymi b^d^ pracowali dvvaj krotko- 
falowcy z grona zalozycieli tego klu- 
bu, Tadeusz SP9JA (HF50JA) i And- 
rzej SP9NH (HF50NH). Za kjcznos- 
ci przeprowadzone ze stacjami 
z powiatow bylego woj. tarnows- 
kiego i tarnowskiego OTPZK 
w okresie 1.04-30.06.2005 r. b^dzle 
wydawany dyplom (dla zdubyw- 
cow odpowiedniej liczby punktow 
zgodnie z regulaminem dyplomu - 
patrz sir. 70). Podsumowanie im- 
prez rocznicowych odb^dzie si§ na 
corocznym spotkaniu krotkofalow- 
cow Jesieri na Pogorzu" w Jodlow- 
ce Tuchowskiej w dniu 10 wrzesnia 
tego roku (spotkanie w dniach 9- 
11.09.2005 r.). 

Regulamin tego dyplomu zostal 
podany w dziale „Dyplomy". 

21 Zjazd PK RVG 

Zarz^d Polskiego Klubu Radio- 
wideografii PZK zaprasza czlon- 
kow i sympatykow klubu na 21. 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, 
ktory odb^dzie si$ w dniach 14 -15 
maja br. w Slawie (Osrodek Wypo- 
czynkowy „PAASSAT" ul. Odro- 
dzonego Wojska Polskiego 17, 67- 
410 Siawa). 

Koszt udzialu w zjezdzie wyno- 
si 100 zl od osoby. Powyzsz^ kwote 
prosimy wplacic do dnia 6.05.05 r. 
na konto: Osrodek TOK Bank Spol- 
dzielczy Wschowa 80 8669 0001 
0092 3006 1000 0001 z dopiskiem 
Zjazd RVG. Prosimy rowniez o po- 
twierdzenie swego uczestnictwa na 
adres SP6HQT organizatora zjazdu 
(Tadeusz Fedorowski, 58-300 Walb- 
rzych, plac Magistracki 8/3; tel. (074) 
665 07 44 lub 0602 467 274, 0607 390 
120; e-mail: sp6hqt@wp.pl) 


Znaki okoiicznosciowe wydane w marcu 2005 





SP5MXA 

3Z5IARU 

i okazji 80. rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

15.02-15.05 2005 r. 

SP9JA 

HF50JA 

z okazji 50. rocznicy uruchomienia radiostacji klubowej 
LPM-OKw Tarnowie (SP9KA0) 

1.04-30.06,2005 r. 

SP9NH 

HF50NH 

jw. 

1.04-30.06.2005 r. 

SP9PGB 

SN1000B 

z okazji 100. rocznicy utworzenia Oddzialu Babiogorskiego 
Towarzystwa Tatrzaiiskiego w Makowie Podhalanskim 

1-30.09.2005 r. 

SP3PML 

3Z50PTR 

z okazji obchodow jubtleuszu „Pbi wieku Poznatiskich 
Tradycji Remontowych” 

1-30.06.2005 r. 

SP5ZHG 

3Z5BP 

z okazji Ogolnopolskiego Rajdu „Parasor 

8-10,04.2005 r. 

SP3ZJA 

SP25ZJA 

z okazji jublreuszu 25-lecla istnienia klubu 

1.05-31 .05.2005 c 

SP3ZJA 

SN0GB 

z okazji n Dni Gostynia” 

1.06-1.07.2005 r. 

SP6BQU 

SN40BQU 

w zwi^zku 40-leciem pracy krdtkofalarskiej. 

1.07-30.09.2005 

SP5VJ0 

SN40BLK 

z okazji 40. rocznicy uzyskania pierwszego znaku 
kroktofalarskiego SP5BLK 

1.05-31,07.2005 r. 

SP1PBT 

SN1REK 

z okazji mi^dzynarodowego spotkania krotkofalowcow 

1.04-30.05.2005 r. 

SP3ZBY 

3Z3VD 

i okazji 60. rocznicy zakoriczenia Si wojny swiatowej 
w Europie - akcja dypiomowa ..Victory Day” 

1-15.05 2005 r. 





■ tsJO MOftE KfLOWATT 


Ile$ Kerguelen 

49 s JO' ioutk 69 s ? O’ eait 

<Q XOUZ ITU <5S IOTA 


OPEftATOftl: 

ACtfA. GIONWCl, HBftAJZ. MO&Xft. N6MI. KOTT. 
IKXVy, VEID, VK60X1, WTWl. VfTEW & WlYi 
ouvwVEIXN 


O 


W programie przewidziano 
m.in.: sprawozdania Zarz^du Klu- 
bu (SP2JPG), wybor nowego Zarz^- 
du PK RVG na kadencj? 2005-2008, 
sesj^ ref era to wg i pokazy progra- 
mow, a takze rejs statkiem. 

Ill OgoSnopoiska PieSgrzymka 
KF m Jasnq 0 or? 

Grono krotkofalowcow Ziemi 
Cz^stochowskiej wraz z gi*up^ or- 
ganizacyjn^ zaprasza w dniu 14 
maja 2005 r. wszystkich krotkofa- 
lowcow, nasluchowcow oraz sym- 
patykow wraz z rodzinami i przy- 
jaciolmi na III Ogolnopolska Pielg- 
rzymk? KF na Jasn^ G6re. 

Dokladny program pielgrzymki 
pod adresem: ht tp//sp9gr .przedza . pP 
pjk/progi-am2005-htm 

Zgloszenia uczestnictwa oraz 
wszelkie zapytania mozna kiero- 
wac po godz. 20.00 do organizato- 
row: 

- o. Hieronim SP2HLP/9, tel. (34) 
377 72 38; 

- Bohdan SP9VJ, tel. (34) 365 64 28, 
faks (34) 3683410; 

» Zdzislaw SP9GPW, tel. 0601 431 
931; 

* Ryszard SP9GR, tel. 0605 303 455. 


Wrelu krotkofalowcow 
SP przeprowdzilo 
z powodzeniefn tqanosc 
ze stoqq FT5X0, 
^zoliczalqc" nowy kraf 
lub uzupelninjqt pnsmu 
bqdz emisje. 

Wi^cej informacji no 
temal wyprowy 
i udziolem dwoch 
polskich krotkofolow' 
cow: SP5IXIAK6DXI 
i SP5XVY oroi pracy tej 
stocji i Kerguelen Isl, 
zamiescimy w jednym 
i kolejnyth numerov/ 
Swioto Radio. 
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Radio + komputer 


To warto zrobic: umiesc swoj logbook w Internecie 

Logbook w Internecie (1) 


Internauci mowiq zartobliwie, ze cos, czego nie ma w Internecie, nie 
istnieje. Jest to przyktadem, ze Internet dotart juz do wszystkich dziedzin 
naszego zycia. Krotkofalowcy zawsze szli z postgpem, wi?c i tym razem 
szybko zacz?li wykorzystywac nowe medium. Wiele znaczqcych, a obec- 
nie i indywidualnych ekspedycji ma swojq strong oraz log w Internecie. 
Stato si? to tak normalne, ze niedziatanie logu, szczegolnie on line, w cza- 
sie wyprawy generuje od razu wiele zapytan na DX-clusterach. 



| Welcome to 


Note: Be uiie you are using the latest version of the TrustedQSL software! 

C».v.».nt»vl T:t:Str-rQ g1 , 

You can: 

• (TQ5) w*. 

• you recewd on a postcard. 

• Find out d»:^ner>t atr« n- Artq‘; ; t ed for non-US cerUC£ata&. 

• Log onto the L oTW User's 

Rys. 1 . Strona LotW 


| Aboet togbook of tho World 1 


- Em 

• A pplying DXCC Cieil ks 
» Pfjyacg.Pqiisy 


Priemyslow 
Karwowski SP3FAR 

e-mail: sp3:ar@Y/p.pl 


Pierwszym, ktory zaproponowa! 
umieszczenie wlasnego logbooka 
w Internecie byi David Morris 
N5UP, tworz^c system obstugi 
elektronicznych kart QSL. Jest on 
dost?pny pod adresem 
www.eqsl.ee. Jego prac? opisal do- 
kladnie w numerze 6/2003 §R 
Krzysztof D^browski OH1KDA. 
Liczba uzytkownikdw eQSL rosia 
dynamieznie do momentu urucho- 
mienia przez ARRL, we wrzesniu 
2003 roku, programu „LotW", czyli 
„Logbook on the World". Jest to 
zrozumiale, gdyz LotW zrewolu- 


si?... kilka lat i dopiero uczestnict- 
wo w LotW przyspieszylo spraw?. 
LotW rozni si? tym od eQSL, ze 
wszystkie wyslane dane s$ podpi- 
sywane cyfrowo, kazdy uezestnik 
otrzymuje indywidualny certyfikat 
cyfrowy, a jego tozsamosc jest 
sprawdzana na podstawie nadesfa- 
nych dokumentdw. Podnosi to 
wiarygodnosc systemu i minimali- 
zuje oszustwa. Stqd nazwa oprog- 
ramowania „TrustedQSL" - zaufane 
(wiarygodne) QSL. W LotW mamy 
potwierdzone tylko te lacznosci, kt6- 
rych dane zgadzaj^ si? z tymi wy- 


Zeby zostac uzytkownikiem LotW, nalezy wpierw sciqgnqc oprogramowa 
nie „Trusted QSL” ze strony: https://www.arrl.org/lotw/default 


cjonizowal system weryfikaeji kart 
QSL do programu dyplomowego 
DXCC ARRL. Do tej pory karty 
mogly bye weryfikowane albo 
w USA, lub i tu z ograniczeniami, 
przez wytypowanych przedstawi- 
cieli. Strach przed wysylk^ za oce- 
an, z trudem zdobytych kart, a tak- 
ze zmudne przygotowywanie wy- 
kazdw QSL, nie wspominajqc 
o oplatach w dolarach, zniech?calo 
naszyeh kolegdw do zgiaszania 
swoich osi^gni?c w ARRL. Jestes- 
my bardzo aktywni na pasmach, 
ale na listach DXCC juz nie. Sam 
jestem tego przykladem, gdyz do 
zgtoszenia „przygotowywalem" 


slanymi przez korespondenta. Do 
korzystania z logu Swiatowego wy- 
starezy podstawowa znajomosc an- 
gielskiego i umiej?tno$c instalowania 
oprogramowania. Opisywany byl 
juz w prasie krdtkofalarskiej i w In- 
temecie. Niestrudzony Marek Nie- 
dzielski SP7DQR zrobil to przejrzys- 
cie i poparl przykladami na stronie: 
http://sp7ps.pl/sp7dqr/lotw_pl.html 
lub www.sp7dqr.waw.pl. 

Pierwszq czynnoSciq, jakq musi- 
my wykonac, zeby zostac uzytkow- 
nikiem LotW, jest §cic|gni?cie op- 
rogramowania „Trusted QSL" ze 
strony: https://www.arrl.org/lotw/ 
default (rys. 1) i zainstalowanie na 


komputerze. Na tej stronie mamy 
rowniez dwie grupy linkow. Po le- 
wej stronie sa te wykorzystywane 
praktyeznie, pu prawej, zinfurma- 
ejami pomocniczymi: jak zaczqc, co 
jest potrzebne, jak odnowid, oplaty, 
uruchomienie aplikacji do DXCC. 
Jest tez lista podstawowych pytah 
FAQ. Korzystamy zlinku „Down- 
load TrustedQSL", gdzie dla Win- 
dows przygotowano plik tqsl- 
lll.exe jako wersj? samoinstalujq- 
c$. Wybieramy serwer, zapisujemy 
sciqgni?ty plik, klikamy na jego 
ikon? i stosujemy si? do polecen. 

W rezultacie instalaqi otrzymu- 
jemy dwa programy: TQSL 

i TQSLCert. Pierwszy sluzy do 
wprowadzania i kodowania l^cz- 
nosci, drugi obsluguje certyfikaty. 
Uruchomienie TQSLCert i post?- 
powanie zgodnie z poleceniami ge- 
neruje nasza proSb? o certyfikat 
tzw. certificate request" w postaci 
pliku <znak>.tq5. Wskazane jest 
wyst?powanie o pierwszy certyfikat, 
ktory b?dzie traktowany jako pod- 
stawowy, na aktualnie uzywany 
znak. Gotowy plik <znak>.tq5 wy- 
sylamy na adres lotw-logs@arrl.org 
lub wprowadzamy od razu na stro- 
nie z rys. 1. Nast?pnym krokiem 
powinno bye wysfanie na adres: 
Logbook Administration ARRL 
225 Main Street, 

Newington, CT 06111, USA 
kopii licencji oraz dokumentu po- 
twierdzajqcego nasz^ tozsamosc. 
Moze to bye kserokopia dowodu 
osobistego, prawa jazdy lub pasz- 
portu. Po okolo dwoch tygodniach 
otrzymamy poczt^ elektronieznq 
nasz cyfrowy certyfikat w postaci 
pliku <znak>.tq6, haslo dost?pu 
do LotW, kt6re jest przyporzadko- 
wane do nazwy uzytkownika - zna- 
ku podanego w proSbie o certyfikat. 
Dwukrotne klikni?de na plik z roz- 
szerzeniem .tq6 powinno urucho- 
mic program TQSLCert i wprowa- 
dzic do niego nasz certyfikat. Mo- 
zemy rdwniez uzyd opeji „Load Ce- 
rificate request" z rys. 2. Prawidlo- 
wo zaiadowany certyficat widocz- 
ny jest w postaci zdltego znaezka 
obok naszego znaku (rys. 3). 
Wczesniej, oczekuj^c na plik 
<znak>.tq6 mielismy ikonk? prze- 
kreSlonego czerwonego kolka. 
Oczywiscie archiwizujemy plik: 
<znak>.tq6 oraz, co bardzo wazne 
w przypadku awarii dysku czy in- 
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Rys. 2. Opcje zakiadki „File” TQSLCert 



'3 tQSL Certifcates 
£ CD American Radio Relay League 
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Rys. 3. Uruchomiony certyfikat 
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Rys. 4. Opcje zakiadki „Certificate” TQSLGert 

stalacji oprogramowania, na innym 
komputerze, robimy kopi? certyfi- 
katu i klucza prywatnego. Dokona- 
my tego, klikajqc na opcje „save" 
zakiadki „ Certificate" programu 
TQSLCert (rys. 4) i wykonuj^c 
polecenia. Kopia jest kodowana 
haslem, ktore dla ulatwienia pro- 
ponuj? wpisad takie samo jak wy- 
slane w prosbie o certyfikat. Otrzy- 
many plik w formacie PKCS#12 - 
<znak>.p!2 - zapisujemy na bez- 
piecznym nosniku. Maj^c certyfi- 
kat podstawowy, uzywajqc opcji 
„New certificate request" (rys. 2), 
mozemy wystqpic o certyfikaty na 
aktywnoSd pod innymi znakami. 
W przypadku pracy z innego QTH 
np.: /p czy /I wystarczy wystanie 
„requestu" e-mailem, a w przypad- 
kach pracy pod innym znakiem 
potrzebne b?dzie dodatkowo elekt- 
roniczne wyslanie skanu licencji. 
Certyfikat jest wazny jeden rok. 
Przed uplyni?ciem terminu otrzy- 
mujemy przypomnlenie. Odno- 
wienie polega na wykonaniu pole- 
ceri opcji „Renew Certificate" z rys. 
4. Procedura post?powania jest 
analogiczna jak przy wyst?powa- 
niu o nowy, to znaczy wysytamy 
wygenerowany ^request" na adres 
e-mailowy lub z poziomu strony 


z rys. 1. Po otrzymaniu z ARRL no- 
wcgo pliku <znak>.tq6 kiikamy 
na niego lub korzystamy z opcji 
JLoad Certificate" (rys. 2). 

Majqc uruchomiony certyfikat 
mozemy przy go to wad wysylk? na- 
szego logu do ARRL. Sluzy do tego 
program TQSL, ktory ma zakiadki 
„Fi!e" i ^Station" . Za pomoc^ tej 
drugiej przyporzqdkowujemy uzy- 
wanemu znakowi QTH opcj^ „Add 
Location" tub mamy mozliwosc 
edycji QTII opcjq „Edit Locations" 
(rys. 5). 

Program TQSL obsluguje pliki 
forma tu ad if, ktore z reguly gene- 
ruj^ programy logujqce oraz pliki 
cabrillo otrzymywane obecnie 
z programow contestowych. Za po- 
moc^ pierwszej opcji „Sign existing 
ADIF or Cabrillo file. .."(rys. 6) do- 
konujemy przetworzenia i podpi- 
sania istniejqcego juz pliku. Opcj$ 
^Create New ADIF file..." (rys. 6) 
mozemy generowac pliki adif, 
wprowadzajqc l^cznosci za pomocq 
klawiatury. Przydaje si? to przy po- 
jedynczych QSO oraz wtedy, gdy 
nie mamy dost?pu do naszego lo- 
gu. W zaleznosci od posiadanego 
Iqcza, szybkosci komputera, wiel- 
kosci logu, a takze przewidywa- 
nych bl?dow powinnismy wybrac 
rozsqdnq ilosc l^cznosci na plik. 
Mozemy przygotowywac pliki za- 
wierajqce tysiqc i wi?cej l^cznosci, 
ale jak sami zobaczymy, w procesie 
kodowania program wychwyci bl?- 
dy. Mozemy je poprawic lub zigno- 
rowac. Pami?tajmy jednak, ze 
w LotW b?dc| potwierdzone tylko 
te kontakty, ktorych dane potwier- 
dzajq si? po obu stronach. Nato- 
miast poprawianie poiniej wiel- 
kich plikow moze bye klopotliwe. 
Przygotowany plik adif powinien 
miec nazw? odpowiedni^ do dat 
zawartych w nim t^cznosci. Na 
przyklad: Log0101_280205.adi - da- 
ne od 1 styeznia do 28 Iutego 2005. 
Jest to wazne przy dzieleniu do- 
tychczasowego logu, a takze p6z- 
niej do panowania nad wprowa- 
dzanymi do LotW plikami, 

Maj^c gotowy plik, korzystamy 
z opcji „ Sign existing ADIF or Cab- 
rillo file... "(rys. 6) . Program pros! 
wtedy o wybor QTH, ktore pod- 
swietlamy i zatwierdzamy „OK", 
nastqpnie wybieramy plik z zaso- 
b6w komputera lub nosnika i po- 
dajemy miejsce zapisu zakodowa- 
nego pliku, ktory otrzyma rozsze- 
rzenie .tq8. Dalej potwierdzamy 
znak, na jaki b?dq podpisane Iqcz- 
nosci, przedzial czasu i nasze haslo 
z prosby o certyfikat. Na koniec 
otrzymamy komunikat o procesie 
przetworzenia danych z wykazem 
ewentualnych niezgodnosci. Bl?~ 
dami najcz?sciej spotykanymi 


w procesie obrobki plikow forma tu 
adif wyeksportowanych z progra- 
mu SP4LVG jest zapisywanie Iqcz- 
nosci emisji PSK31 jako samo PSK 
oraz czasami niemieszczenie sie 
pelnego znaku w Xl-literowym po- 
lu. Przy dlugich znakach, na przy- 
klad HBO/DLOXXX/p, ostatniego 
„p" juz nie wpiszemy. Niekomplet- 
ny, a takze niezgodny z zasadami 
przyznawania znak program kodu- 
j^cy wykrywa oezy wiScie jako bl$d. 

A oto komunikaty takich wykry- 
tych bl?dow: 

Error: Invalid MODE (PSK) on line 15 

call: ROMM 

qso_date: 20031219 

time_on: 1640 

band: 40M 

freq: 7.0 

mode: PSK 

Error: Invalid amateur CALL (EA9/OH9SCL/ ) on line 
16 

call: EA9/OH9SCI,/ 
qso_date: 20031219 
time^on: 2230 
band: 4QM 
freq: 7,0 
mode : CW 

Error: Invalid amateur CALL (RAEM) on line 25 

call: RAEM 

qso_date: 20031221 

time_on: 0845 

band: 20M 

freq: 14.0 

mode : SSB 




Rys. 6. Opcje zakiadki „File” TOSL 
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Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktuaine informacje o giobainej sieci 
komputerowej 

©Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 
oOpisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd niezb?dnego oprogramowanla 

• Artykuty, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac Internet, uniknqc zagrozen 

i zaoszczedzic pieniadze 

• Opisy ciekawych zastosowan Internetu 

9 Porady dotyczace v/yszukiv/ania informacji 


OBezpleczenstwo przede wszystkim! 

• Firefox na sterydach - najpopularniejsze wtyczki 
9 Dyplom z sieci, czyli czego i gdzie mozna si? 

nauczyc przez internet 

9 GoogleToolbar - sprawdzi pisowni? i wypetni 
formularze 

• Porozmawiaj z czatbotem 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi?kszych kioskach 
z prasq. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 



Rys. 7 Strona uzytkownika LotW 


Oczywiscie mogq rowniez wy- 
stqpic bl?dy wynikajqce z naszej 
winy. Na podstawie komunikatu, 
za pomocq jakiegokolwiek edytora 
tekstu lub opcji „Edit existing ADIF 
file..." (rys. 6) korygujemy bl?dy. 
Robiqc poprawki w pliku teksto- 
wym forma tu adif, musimy pami?- 
tac o liczbach poprzedzajqcych da- 
ne. Dopisujqc brakujqce „p", musi- 
my zmienic // <call:ll>" na 
// <call:12>". W przypadku zapisu 
Iqcznosci: // <mode:3>PSK" stosujqc 
opcj? edytora tekstu „Zamien" na: 
// <mode:5>PSK31" w prosty sposdb 


poprawiamy bl?dy w calym pliku. 
Niewlasciwe definiowanie zapisow 
plikdw adif, na przyklad w innym 
logu PSK31 widnieje jako BPSK, wy- 
nikajqce z zalozen programu 
„TQSL", mozemy naprawic przez 
odpowiednie przypisanie. Uzywajqc 
preferences..." zakladki „File" 
TQSL (rys. 6), w opcjach „ADIF Mo- 
des" za pomocq funkcji „Add..." 
przyporzqdkowujemy „ADLF Mode" 
„PSK" z pliku .adi logu SP4LVG za- 
pisowi „PSK31" z podanego wykazu 
^Resulting TQSL mode". Otrzyma- 
my wtedy w oknie „Custom ADIF 
mode mappings": PSK->PSK31. 

W przypadku niewymagajqcym 
korekty otrzymujemy komunikat: 
Signing using CALL=SP3 FAR , 
DXCC=269 

D : \Mo j e_dokumen- 
ty\Log0101_280205 .adi : 
wrote 29 records to 
D:\Moje_doku- 
menty\\Log0101__280205 . tq8 
D: \Moje_doku- 
menty\Log0101_280205 . tq8 
is ready to be emailed or 
uploaded 

Jak widac, podano, gdzie zostal 
zapisany zakodowany plik 
<log0101_280205.tq8> oraz ze jest 
gotowy do wysylki na adres e-mai- 
lowy LotW lub do wprowadzenia 
do systemu z poziomu strony uzyt- 
kownika. Link do niej umieszczony 
jest na stronie z rys. 1. Wprowadza- 
jqc nasz znak oraz haslo dost?pu, 
mozemy jq uruchomic (rys. 7). 

Pasek polecen okresla nasze 
mozliwosci. Opcja „Your QSOs" 


pozwala przeglqdac wlasny log na 
podstawie zadanych kryteriow lub 
na zasadzie ostatnio wyslanych czy 
odebranych QSL. Klikajqc na 
„Awards", mamy dost?p do nasze- 
go statusu w programach dyplo- 
mowych ARRL oraz mozliwosc ge- 
nerowania aplikacji. Z „Find Call" 
sprawdzamy, czy interesujqcy nas 
korespondent jest uzytkownikiem 
LotW, a opcja „Upload File" sluzy 
do wprowadzania zakodowanych 
plikow .tq8 oraz pr6$b o certyfikat 
.tq5. Twoje konto „Your Account" 
to dane o naszej aktywnosci (tutaj 
sq raporty 
o otrzymanych 
plikach i z jakim 
rezultatem zo- 
staly wprowa- 
dzone), certyfikatach, otrzymanych 
wiadomosciach, a takze mozliwo$£ 
zmiany hasla dost?pu, adresu e- 
mail do korespondencji czy doko- 
nania platnosci. 

LotW jest „zywym" programem. 
Na stronie uzytkownika (rys. 7) 
umieszczane sq na biezqco wazne 
informacje i zalecenia dotyczqce 
wprowadzanych zmian. Nalezy si? 
do nich stosowac. Ze wzgl?du na 
cykl wydawniczy aktualna wersja 
„TrustedQSL" moze bye inna. 

W chwili obecnej, gdy mozemy 
w Polsce przez Leszka Przybylaka 
SP6CIK rowniez weryfikowac karty, 
chcialbym wszystkich majqcych logi 
elektroniezne zach?tic do uczestnic- 
twa w LotW. Zmniejszy to bowiem 
naklad pracy przy weryfikacjach 
„papierowych", bez ktorych na 
pewno si? nie obejdzie. Aplikacj? 
elektronieznq mozna bowiem wy- 
slac jako uzupelnienie, powolujqc 
si? na t? zlozonq u weryfikatora. 
Niech liezba staeji SP na listach 
ARRL b?dzie adekwatna do naszej 
obecnosci w eterze. Koszty udzialu 
w programie DXCC, zwrocif mi na 
to uwag? Ryszard Tymkiewicz 
SP5EWY, sq male w stosunku do 
wydatkow ponoszonych na trans- 
ceiver, komputer czy anteny! 

Praktyczne uwagi o korzystaniu 
z LotW, wypelnieniu aplikacji, po- 
rownaniu z eQSL, ktory to system 
ma swoje zalety, a takze o wykorzys- 
taniu innych, dost?pnych progra- 
mow, a ulatwiajqcych prowadzenie 
statystyk- w cz?sci nast?pnej. 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 


LotW jest „zywym” programem. Na stronie 
uzytkownika umieszczane sq na biezqco 
wazne informacje i zalecenia zmian. 
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Estrada i Studio 3/05 

(1 pi yta CD) 

Tak jak kazdy z elemcntow sktadajq- 
cych si? na system PA, rowniez i mtk- 
rofony posiadajq swdj wiasny, indywi- 
dualny wachlarz stwarzanych proble- 
ms w. Na szcz?scie wi?kszosc z tych 
problcmdw jest latwa do zlokalizowa- 
nia i rozwiqzania be/. wi?ks?xgo 
wysilku. Po prostu wystarezy tylko 
problem wlasciwie ztdentyfikowad i 
podjqc odpowiednie dziatania. Przy- 
klady znajdziesz w artykule „Mikrop- 
roblemy, czyli klopoly z mikrofonami”. 

A vSkoro juz mowa o mikrofonach, 
10 zapoznaj si? takze t artykulem „Nuj- 
lahsze mikrofony swiata - odslona piqta”. Gdy mown o elicie wsrod rclatywnie 
tanich mikrofondw produkcji chiriskiej, wowczas trzeba wspomnied o mikrofonach 
Takstar, praktycznic nicodstajqcych jakosciq wykonania od prodoktdw znanych 
marek. Warto im si? blizej przyjrzec. 

Firmy stale pracujq nad nowymi udogodnieniami majqcynu stwor/.yC z biblio* 
tek p?tli curaz bardziej kreaty wnc narz?dzia. Przykladem takich zinagari sq opisane 
w artykule „Quo Vadis Sampling” pakiety. 

Zapoznaj si? rowniez z relacjq z targow NAMM, ktdre odbywajq si? w Ana- 
heim (Kaliiomia), gdzie producend z ealego swiata pokazujq nowe instrumenty, 
sprz?t i oprogramowanie. 

Na plycie CD min.: prezentaeje, muzyka, testy, programy, warsztat gitarowy 
oraz... 22 s'ciezki ulworu „Niech zyje milo&S” grupy Ivan i Delfin. 



Mtody Technik 3/05 
WUody Techntk on/off line fopeja) 

Sonda Huygens, zbudowana przez kou- 
sorejum 40 europejskich firm kierowa- 
nych przez Alcatel Space, wylqdowalu 
14 styeznia na Tytanie. Obiektem misji 
jest badanie Saturn a i jego ksi?zycow. 
Jest to tez jedna z cickawszych misji, ze 
wzgl?du na badanie Tytana, jedynego 
ksi?zyca w Ukladzie Stonecznym, posia- 
dajqcego almosfer?. Uczeni ekscylujq si? 
podobichstwem Tytana do Ziemi. „Co 
zobaezyl Huygens?" - to artykul, ktory 
przybiizy Ci zarowno Tytana jak 
i samq, niezwykle interns ujqcq, misj?. 

Dla wszystkich niezdecydowanych 
fotoamatorow zalecany jest artykul 
, Analog czy cyf’ra?". Miarodajnic i rzeczowo wytlumaczono potencjalnyrn nabyw- 
com, jakie, tak naprawd?, sq roznice, wady i zalety kazdego z rodzajow aparatdw 
fotografieznyeh. A poniewa/, to spostrzezeoia praklyka uzy wajqcego obu typow 
aparalow, mozemy si? z picrwszcj r?ki dowiedzieC, co dla nas najleps/x. 

Godna polecenia jest takze lektura kqcika , Jak to tlziala? 11 poswi?conego dni- 
karkom oraz „Kalcndarium odkryc i wynalazkdw” po£wi?conego historii lego nie- 
zwyklego wynalazku. 

W artykule ,,RlOT’ opisano inny wynalazek, ktory powstal chyba z przekory - 
pojazd jednokofowy. To dose prostc skojarzenie: sq pojazdy czfero-, trzy- r i dwu- 
kolowe, czemu wi?c mialoby zabraknqc na drogach jedtiokotowcdw? Konia z rz?- 
dem temu, kto od razu zrozumie jak toto jest nap?dzanc, stabilizowanc i slcrowane. 



Eleklroniha dla Wszyslkich 3/05 

Wybrane projekty tego numcru EdW: 
Czterokanalowy regulator otiwie- 
tlenia - uklad zapewnia plynne i nicza- 
lezne sterowanie jasriosciq (takze wlq- 
czaniem/wylqczaniem) czterech lamp. 
Daje mnostwo mozliwosct naSwielle- 
nia. a dzi?kt dziesi?ciii proftlom mozna 
natychmiasl zmieniac wymagany ro- 
dzaj otfwictlcnia. Obsluga untqdzenia 
mozliwa jest poprzcz trojprzyciskowq 
klawiatur? lub dowolnego pilola RC-5. 
Osmtokanalowy wzmacniacz audio - 
dotychczasowe projekty wzmacniaczy 
konezyly si? na opracowaniach cztero- 
kanalowych. Slqd nadarzyla si? okazja, 
aby zapelnic [? „nisz? rynkowq". Opisany osmiokanalowy wzmacniacz o pi era swq 
konstrukcj? na tanich i iatwo dost?pnych podzespolach. Regulator impulsowy DC. 
Sterownik wiertarki inodelarxkiej . Be&tratny feiemntocz zarowek - prosty uklad 
regufaeji impulsowej do urzqdzeii zasilanych prqdem stafym. Potencjomctr zmie- 
nia wspolczynnik wypelnienia przebiegu wyjsciowego, pozwalajqc na bezstratnq 
regulacj? mocy wyjsciowej. Frzeznaczony do regulacji mocy modelarskiej wier- 
tarki na prqd staly. Znakomicie nadaje si? do regulacji jasnosci zarowek 6. ..24V 
o mocy do I00W. Superefekt dyxkotekowy - wyjqtkowo efektowncurzqdzenie 
dyskotekowe, zbudowane z powszechnic dnstppnych elemcntow, z duzq ilosc 
cfektow. 

lime: Termomelr - rejextrator lemperatury , Ucznik pompek, Uklad do wytyeza- 
nia ohvordw w scianie, Centralka alarmowa. 


Budujemy Dom 3/05 

Cz?sto zdarza si?, zc ntc mogqc sfman- 
sowac budowy domu z wlasnych srod- 
k6w, si?gamy po kredyt. Ktdrq ofen? 
wybrac i jak ocenic, czy jest dla nas 
najkorzystniejsza? A przede wszyst- 
kim t jak stwicrdzic, czy w ogdle mamy 
szans? otrzymae kredy t i jakich wyrze- 
czen b?dzie wymagala jego splata? 
Odpowicdz na podslawowe pytania, 
nurtujqce wi?k$zos?d z nas w sytuacji 
ubtegania si? o kredyt znajdq Czytel- 
nicy w tym raporcie „Finansujemy 
budow? domu”. 

Wlasciciel domu jednorodzinnego 
powinien chodby ze statystyk policyj- 
nych wiedziec, ze polowa wszystkich wlaman odbywa si? przez drzwi. Kiedy jed- 
nak na rynku oferowane sq drzwi antywlamaniowe w cenie od poltora do kilku 
tysi?cy zlolych, najbardziej nawet nieskory do liczenia inwestor powinien wpa $6 na 
pomysl, ze nie wszystko co si? jako antywlamaniowe reklamuje - an ly wlaman io- 
wym jest. Poznaj wi?c „Cztery lajcmnice, czy Li co trzeba wiedziec przed zakupcm 
drzwi antywlamaniowych”. 

Decyzja dotyczqea wyboru i zakupu bramy garazowej powinna bye dobrze 
przemy^lana. $ 2 eroka, zrdznicowana oferla bram uchylnych, rolowanych i seg- 
mcntowych zmusza klienta do szukania kompromisu mi?dzy funkcjonalnosciq, 
wyglqdcm a cenq. Fod uwag? brane sq sporadyeznie nawet tradycyjne bramy dwu- 
skrzydlowe. Na co wi?c si? zdecydowac? Ccnne porady na ten temat znajdziesz 
w artykule „Bramy garaiowe i nap?dy”. 


?//<& itJ&cyadfacA' 




Witryna Klubu 




Do grono czlonkow klubu AVT zoliczamy pienumeralorow* co rajmniej dwoch z dziewigeiu miesifczoikow wydawonych przez AVT. 
Kazdy cztonek lego ekskluzywnego klubu moze otrzymae za dormo wybrane egzemptarze sposrod prezentowanych tutaj wydan 
naszyeh czasopism. Prenumerator u pism wydawonych przez AVT mo prowo do n-l darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 
2 iytulow moze otrzymae za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerolor 4 lytulow mo prawo do 3 darmowych egzemplarzy. 
Wystarezy wpisac odpowiednie done na odwrocie tego kuponu i wyslac (ewentualnie przefaksowaO do redakcji pod arfresem: 

Klub AVT, uL Burleska 9, 01-939 Warszawa. Wybrane egzempiarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 

* dotyezy prerammil pbtnydl 
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tel : (0-22) 568 99 22, for 5689900, 

email premjmeratG@ovtcDm.pl 






Audio 3/05 


Amplilunery AV coruz lepiej wypo- 
sazone w dckodery, majq wyjscia i wej- 
scia widco w najlepszych siundardach, 
bywajq uzbrojone w szesc lub siedem 
koncowck mocy... a icli ccny stajq si? 
coraz nizszc, W xakresie 1400-1 800zl 
wszystkie. % wyjqtkiem jcdncgo, sq 
wyposazonc w uklady DD-EX i DTS- 
ES. Do pelni szc2?scia potrzebne sq 
jednak komplety koncowck mocy. Ale 
i teraz lylko dwa z szesc in przclcstowa- 
nych umplitunerow majq pi?c wzmae- 
niaczy, pozostale wyposazone sq w zc- 
staw szesciu lub siedmiu. Fajnie si? podniectc takim zestawem, czy jednak prze- 
ci?tny nabywca wykorzysta ten potencjal? 

Probne transmisje radia cyfrowcgo mialy vv Pol see miejsce dose dawno, jednak 
nigdy nic wyszty poza ctap cksperymentu. Z drugiej strony, patizqc trzezwo na rozwoj 
urzqdzcri eyfrowych wszclkrej roasci, nalezy si? liezye z tym, zc wczcsnicj czy pozntej, 
DAB w Polsce zaistniejc i z czasem przejmie rol? wiodqcq. W tetfeie AUDIO zaprezen- 
towano dwa tunery b?dqce swego rodzaju Iqcznikiem pomi?dzy starym a nowym. Na 
czas „wielkiego przelqczania' 1 radiofonia analogowa i cyfrowa b?dq istnialy obok siebie. 

Siereo broni si?, ale oznaeza to przeciez, ze nie atakuje... Agdyby lak dodac tra- 
dycyjnym urzqdzcniom dwukanalowym nieeo swiezotfei i nowoczesnosd? Takiin 
tropein poszla firm a Classe. klura w nowej serii urzqdzen zastosowala niespotykane 
wczcsnicj rozwiqzania fimkcjonalne. 



Elektronika Praktyczna 3/05 
Elektronika Praktyczna on Line 
(zawiera 2 piyty CD) 


W ostatnim czasic mozna zaobserwo- 
wac szybki wzrost liezby oferowanych 
urzqdzen komunikujqcydi si? bezprzc- 
wodowo. Najwi?ksze zapotrzebowanie 
na ten rodzaj transmisji obserwuje si? 
w sprz?cie komputerowym oraz w tele- 
fonii komdrkowej. W artykule Radio - 
modem z USB przcdstawiono przyklad 
konstrakcyjny nowoczesnego radiomo- 
de mu. Projckt jest szczegoinie pole- 
cany tym uzytkownikom kotnputerow, 
ktorzy chcq samodzielnie wvkonad 
bczprzewodowc polqezcnie ponii?dzy 
komputerami, a tak/.e Iworcom nowoczcsnych aplikaeji tclemetrycznydi. 

Wskazniki wysicrowania sq nie2b?dnymi elementami wyposazenia kazdego 
miksera, magnetofonu czy wzmacniacza. Umozliwiajqone kontrol? poziomu prze- 
twarzanego sygnalu. Cz?sto tego typu wskazniki sq uzywane takze przez amatordw 
jako spccyficzne generatory efektu swictlncgo, uzalez monego od sygnalu audio. 
Neonowy VU-metr to projekt polecany wszystkim. kldrzy przywiqzujq wag? do 
s\vietlnej oprawy odsluchu ulubionej niuzyki. 

Odbionuk FM - to prosty odbiontik zbudowany na specjalizowanych ukladacb sca- 
lonych. Projckt w sam raz dla kogos, kto chcialby zaczqc dzialac w technice radiowej. 

Inne projekty: Sterownik DMX5I2 z inierfejsem USB, System -Chip 8051 
w VHDL, Programowany dekoder CLIP . Zewitftrzny wyswietlacz do y amppo-3, 
Programator JTAG dla ukiaddw MSP430, Regulator mocy odbiornikdw 2.?(9\ / AC. 



Internet 3/05 

(z pfylq CD) 

Dzi?ki toraz szybszemu rozwojowi 
uslug i lechnologii intcmctowych niamy 
mozliwosc wyboru sposobu, w jaki 
lqc2ymy st? z Intemetem. Poszczegohie 
technologic dost?pu majq swoje wady 
i zalety. Czego mozemy si? spodziewac 
wybierajqc jednq z nich? Artykul 
^Wszystkie drogi prowadzq do Siecf’ 
omawia technologie dost?powe, oferty 
dost?pu szerokopasniowego, dial-up. 

Jak wystawiac przedmioty mi auk- 
ejach internetowych (na przyklad na 
Allegro.pl)? Przeglqdajqc aukcjc vv In- 
ternee ie mozna spostrzec. jak ogromne 
znaezenie dla sprzedazy ma odpowied- 
nia prezentaeja przedmiotu. Artykul ,.Dobra prezentaeja to podstawa" pokazuje, jak 
czyniC to skuteeznie. 

Intcmctowc serwisy informacyjne nie od dzis krytykujq bezpieczenstwo progra- 
mow Microsoftu. a szczegoinie przeglqdarki Internet Explorer oraz Outlook Exprcssa. 
Mi mo ze pojawiajqcc si? dziury w bezpicczehstwie tych programow sq szybko lulane, 
wciqz jednak odkrywane sq nowc. Ponadto duza liezba osob wciqz uzyvva systemow 
Windows bez poprawek i uaktualnien. A moze nadeszht chwila, zebys „przesiadl si? * 
na bezpieczniejszq przeglqdark? i klienta poczty? Artykul ^Nadeszla altematywa" 
przyblizy Ci dwa coraz populamiejsze prognimy: Firefox 1,0 PL i Thunderbird 1,0 PL. 

Na plycic CD m in.: ponad 100 najnowsz.ych programow, Elemcniarz Intemctu 
- 1 2-odcinkovvy kurs dla poczqtkujqcych intemautow w fonnacic PDF j in. 



Elektronik 3/05 


Szybki rozwoj tclcwizorow z ekranem 
LCD tworzy no we wymagania, wywie- 
rajqc silny nacisk na architekUir? 
i interfejs tych wyswietlaczy. Nieustau- 
nie pracuje si? nad udoskonaleniem 
technologii i poszukuje si? wariantow, 
klore pozwolq rozvviqzac aktualne 
i przyszie problcmy tdewizorow LCD. 
Artykul ..Zasiosowanie wyswietlaczy 
LCD w odbiornikach telewizyjnych” 
przyblizy Ci to zagadnienie. 

Uklady z szybkimi systemami DSP 
stajq si? coraz bardziej zlozone z uwagi 
11 a coraz. wi?ksze cz?stotUwosci zega- 
rowe i problcmy zwiqzane z integral no.<- 
ciq sygnalow. zasilantem i zaburzeniami elektroniagnetvcznymi. Dlatego projektam 
musi dobrze rozumie^ potrzeb? i istot? minimaUzacji zjawisk zwiqzanych z szybkimi 
przebiegami. Zjigadniema te omawia artykul ,Zaburzenia w.cz. zastlania DSP". 

Wsrod kilku mocno juz zakorzeitionych na rynku grup miniaturowych kompu- 
tcrow przemystowych rozwija si? jcszczc jedna - komputcry System on Module, 
w skroeie okrcslane jako SoM. Ich wlasciwosci opisano w artykule „Kieninki roz- 
woju miniaturowych kompulcrdw System on Module”. 

Artykul „DSP bez tajemnic" pr/>bliza tematy k? proccsorow sygnalowych DSP. 
W trzeciej. ostatniej juz cz?sci przedstawiono przcglqd narz?dzi ulanviajqcych 
prac? projektantow. zaprezentowano tez przekrdj material 6 w, bibliotek i zasobow 
internetowych udost?pnionych przez producentdw DSP. 
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Usprawnienia 



Modernizacja „Antka” wykonana przez SP2JQR 


Jak z „Antka” wycisnqc 15W 


Parametry Antka po 
modernizacji 

■ Bardzo duza liniowo$£ wzmac- 
niacza mocy, male znieksztaice- 
nia; 

■ Duza moc wyjsciowa wynosz^ca 
15 W dla napiecia zasilania 13,8V 
i 20 W dla 16V zasilania bez do- 
da tko we go wzmacniacza; 

* Dobre widmo sygnalu wyjscio- 
wego z nadajnika - prqzki zaklo- 
caj^ce na poziomie -40dB; 

* Bardzo duze wytlumienie nosnej 
nadajnika si^gaj^ce 60dB; 

* Powi?kszona czulosc odbiornika 
wynosz^ca 0,8/iV (bez wzmac- 
niacza w.cz.). Jako kryterium 
przyj^lem stosunek sygnal/szum; 

■ Odbiornik wyposazony w ARVV 
dzialaj^ce na m.cz. - zakres regu- 
lacji dla prawie stalego poziomu 
wyjsciowego zaczyna si? od oko- 
lo IOjllV a konczy na okolo 3m V 
czyli wynosi 50dB, ogranicze- 
niem od gory jest przedwzmac- 
niacz na UL7741, ograniczeniem 
od dolu jest tendencja do wzbu- 
dzen toru m.cz. przy dalszym 
wzroscie wzmocmenia; 

* W miar? ustabilizowane VFO - 
mozna to zrobic lepiej, nie zaj- 
mowalem si? tym tematem - jest 
on powszechnie znany i opisany 
szeroko w literaturze. 

Gtowne problemy wyst^pujqce 
podczas modernizacji 

Niewielkie klopoty wyst?puj 3 , 
gdy uruchamiamy Antka w orygi- 
nale. Z chwil^, kiedy chcemy pod- 
nieSc moc, nasilaj^ s if rozne prze- 
szkody. 

Najwi^kszym problemem, ktory 
wyst?puje, jest wzajemne odsprz?- 
zenie poszczegolnych stopni TRX-a. 

Sygnaly ze stopni mocy zaro- 
wno w nadajniku, jak i w odbiorni- 
ku przedostaje si? do wejsc stopni 
steruj^cych i powoduje wzbudze- 
nia i znieksztalcenia modulacji SSB. 

Sygnal przedostaje si? czterema 
drogami, powoduj^c szkodliwe 
sprz?zenia zwrotne: 

■ Poprzez obwody zasilania - doty- 
czy to glownie sygnalu m.cz. - 
w celu eliminacji sprz?zen 
droge nalezy zastosowac duze 
kondensatory elektrolityczne. 

* Poprzez sciezki masy - doty czy 
to glownie toru wzmacniacza 


Modernizacji wykonatem w celu polepszenia parametrow tego prostego 
i zarazem nieztego urzqdzenia QRP. Zmobilizowaf mnie do tego jeden 
z kolegow krotkofalowcow, ktory miat ktopoty z uruchomieniem nadajnika 
w zrobionym przez siebie Antku. Po krotkich oglidzinach stwierdzHem, ze 
mozna znacznie podniesc walory uzytkowe tego TRX-a. Kilka wieczorow 
sprawilo, ze sam zostatem zaskoczony efektami przerobek. 



w.cz. - lekarstwem jest przed?cie 
niektorych sciezek i odpowied- 
nie zmostkowanie pol^czeft mi?- 
dzy masami. 

■ Poprzez pojemnosci pasozytni- 
cze - t?dy przedostaje si? sygnal 
w.cz. z filtru PI nadajnika do 
wzmacniacza mikrofonowego - 
mozna si? tego pozbyc likwidu- 
j^c drog? sygnalu przez ekrano- 
wanie filtru i umasienie zakldca- 
jecej sciezki oraz zabloko wanie 
nozek ukladu 741 dodatkowymi 
kondensatorami. 

■ Poprzez filtr wejsciowy odbiorni- 
ka - antidotum jest tu klucz tran- 
zystorowy zwieraj^cy sygnal do 
masy podczas nadawania. 

Nast?pnym problemem, ktory 

wyst?puje po zwi?kszenlu pojem- 
nosci kondensatorow odsprz?gaje- 
cych, jest komutacja, czyli przel^- 
czanie nadawanie-odbior. Zwi?k- 
szajq si? czasy rozladowania kon- 
densatorow blokuj^cych, co powo- 
duje powsta wanie sprz?ze 6 i prze- 
sterowan w momencie przel^cza- 


nia, Te nieprzyjemne zjawiska trze- 
ba zlikwidowac kilkoma dodatko- 
wymi kluczami tranzystorowymi, 
i^cz^c jednoczesnie na stale zasila- 
nie komutowanych stopni. 

Klucze sq bardzo proste - zlozone 
tylko z tranzystora i dwoch lub 
trzech opomikow oraz kondensato- 
ra. Uzycie kondensatora zapewnia 
przedluzenie dzialania klucza po 
przejSciu na odbior. Czas ten jest 
potrzebny na ustalenie si? wzmoc- 
nienia ARW, w ktorym obwod stalej 
czasowej przy nadawaniu rdwniez 
zwierany jest kluczem tranzystoro- 
wym podczas nadawania. Przetg- 
czenie trwa okolo 0,3 sekundy i nie 
przeszkadza w pracy opera torskiej. 

We wzmacniaczu mocy wyst?- 
puje dwa rodzaje pasozytniczych 
wzbudzen. Pierwsze wynikaje 
z niestabilnosci pojedynczych stop- 
ni. S 3 zauwazalne tylko w stopniu 
mocy z tranzystorcm IRF 520 lub 
IRF530. Wzbudzenie tego typu bar- 
dzo latwo usuwa si? dwdjnikiem 
RC wstawionym pomi?dzy bramk? 


Schemal zmoderniiowa- 
itego Iransceivera Antka 
v;g SP2JQR znajduje si$ 
na stronie 

www.swiatradia.com.pl 
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Schema! 

zmodernizowanej wesji 
minitransceivera Antek 
(dostepny w sieci 
handbwej WT jnko kit 
AVT-231 0) znajduje si? 
wSR 7/04. Wtym 
samym numerze sq 
zawnrle dodatkowe 
informaqe od SP4XYD 
i SP9LVZ na temot 
uruchamiania Antka 


a dren tranzystora oraz przez nalo- 
zenie pereiki ferrvtowej na bramk^ 
tranzystora. Dla tranzystora IRF 
530 R = 500Q a C=0,l/irF. Zamiast 
pereiki ferrytowej mozna wl^czyc 
szeregowo z bramka rezystor 
o wartoSci kilku om6w. 

O wiele trudniej jest usun^c 
wzbudzenia mi^dzystopniowe wy- 
nikajqce ze stabego odsprz^zenia 
iziego prowadzenia Sciezek masy. 
Aby umozliwic prawidlowe od- 
sprz^ganie, nalezy wykunaC ci^cie 
masy i dodatkowe mostki zgodnie 
ze zdj^ciem. 

Wzmocnienie poszczegdlnych 
stopni wzmacniacza mocy nadajni- 
ka jest za duze, szczegolnie gdy 
zwi^kszy si£ wartosc opornika po~ 
chlaniajqcego moc sterujgc<| w bra- 
mce mosfeta z 50H do IkO. Pierwot- 
nie maia wartosc tego opornika slu- 
zyla do likwidacji .wzbudzen tran- 
zystora. Oporniki w emiterach tran- 
zystorow steruj^cych nalezy zwi^k- 
szyc. Poprawia to stabilnosc po- 
szczegolnych stopni wzmocnienia 
oraz znacznie zwi^ksza liniowos£. 


Po wykonaniu prawidiowych 
odsprz^zen podniesienie mocy na- 
dajnika nie jest problemem, wy- 
starczy zastosowac mocniejszy 
tranzystor typu IRF530 zamiast 
IRF520 oraz inny transformator 
wyjsciowy. Zamiast przekiadni 1:2 
nalezy zastosowac przekiadni^ 
zwojow^ 1:3, a nawet 1:4 i nieco 
wi^kszy rdzen. Nie musi bye az tak 
duzy jak na zdj^ciu, po prostu taki 
miaiem w szufladzie z gotowym 
nawini^tym uzwojeniem. Bardzo 
korzystnie jest rozdzielic obwod 
staiopr^dowy od zmiennopr^do- 
wego, tak aby przez transformator 
w.cz. nie plynai pr^d staiy. Wystar- 
czy jeden dlawik i kilka kondensa- 
tordw roznej wartosci, Rozne war- 
toSei konieezne, aby w tym miej- 
scu nie powstal pasozytniczy rezo- 
nans. To nie wszystko. Kondensa- 
tor sprzegaj^cy C-19 trzeba dostroic 
do rezonansu. Jest to slaby rezo- 
nans o malej dobroci, ale jego do- 
strojenie zwi^ksza sprawnosc 
wzmacniacza. Jeszcze lepsze dopa- 
sowanie uzyskuje si^, dobieraj^c 


Spis eiementow, ktorych wartosci nalezy zmienid (schema! 1 oznaezenia wg SR 7/2004) 


HS 

ISl'PC 

gps||'f Igj 

L3 

2,2tiH 

3 warstwy DNE0.4 po lOzw. nawini^te na wiertfe 3mm - dostrajac sciskajqc zwoje 

C4 

750 pF 

820 pF 

C19 

100nF 

4,7nF dobrany do rezonansu na 3,7MHz, o jego wartosci decyduje indukcyjnosc 
rozproszenia transformatora w.cz. 

TR1 

Przekladnia 
zwojowa 1:2 

Przekladnia zwojowa 1:3 Uzwojenie - 10 zwojow nawini^te 3 drutami DNE0,8 
trifiarnie. Druty mozliwie dokladnie skr^cone ze sob^ i owinl^te ta^m^ teflonow^, 
Rdzen pierscieniowy FI 001 10x15x26,5mm - nie musl bye dokladnie taki sam, 
moze bye np. F82 - konsekwencj^ b^dzie nieco inny dobor pozostatych eiementow 
rezonansowych. Przed montazem sprawdzic omomierzem na zakresle Ma, czy 
nie mazward ml$dzyzwojowych. Omomierz musi pokazac nieskonczonosc. 

16 

IRF520 

1RF530 - zamontowany w opisany wczeSniej sposdb 

brak 


Dwojnik RC dodany w celu usuni^cia wzbudzed. Rezystor 500H to dwa 
pol^czone rownolegle rezystory 1k/0, 25W. Kondensator 100nF 

brak 


Dodatkowe kondensatory rozdzielaj^ce sktadow^ stafq od zmiennej - pofgczone ze 
sob^ rdwnofegle wartosci: lOOnF, lOOnF, 10nF, InF 

brak 


Peretka ferrytowa nalozona na bramke tranzystora IRF530 

brak 


Dlawik doprowadzajqcy pr^d staiy do tranzystora IRF530 nawinipty na wewngtrznej 
kolumnie rdzenia dwuotworowego TV !ink^ 0,3mm w teflonie (moze bye drut kynar), 
10 zwojow 

brak 


Bezpiecznik 4A 

C43 

lOOnF 

10nF 

R32 

100Q 

1 k - jest to bardzo wazna zmtana zwipkszaj^ca moc steruj^cq stopien koficowy 

R31 

in 

Zast^piony dlawikiem - najiepszy dtawik ze starego zasilaeza komputerowego 

R35 

ion 

Zast^piony dlawikiem nawini?tym drutem w izolacjl kynarowej 0,2mm na pierscieniu 
RP10 z materiaiu F82 - 10 zwojdw 

T5 

8C211 

2N2219 

R38 

2,4k 

Ik 

R36 

4,7Q 

10Q 

C50 

22pF 

15pF 

T4 

2N2369 

2N2222 

R42 

ion 

22Q 

C21 

22pF 

33pF 

brak 


Elementy klueza w.cz. blokuj^cego sygnat przedostaj^cy sio przez filtr odbiornika na 
modulator podezas nadawania: tranzystor BC1 47, rezystory 2x1 0k. 


pierwszy cewk^ oraz kondensator 
filtru PI. 

Osobnym problemem jest chlo- 
dzenie tranzystora mocy, Zostai on 
przytwierdzony do kawaika biachy 
aluminiowej o grubosci 2mm, a do- 
pi ero caiosc umieszczona na pod- 
kiadee mikowej i przytwierdzona 
do obudowy. Po drugiej stronie 
piyty tylnej obudowy umieszczony 
jest radiator, Wszystkie powierzch- 
nie przed ziozeniem zostaly po- 
smarowane bial^ past^ silikonow^ 
w celu zwi^kszenia przewodnosci 
cieplnej. Widad to na zdj^ciach. 
Tak zamontowany tranzystor na- 
grzewa si$ po 15 minutach pracy 
z pein^ mocq do 70° C, a radiator 
nagrzewa si$ do 65°C. Na tranzys- 
tor drivera tez nalozony jest dodat- 
kowy radiator, W tych samych wa- 
runkach nagrzewa si$ on do 53°C 
(tempera tura otoczenia 20°C). 

Moje propozycje modernizaeji 

Przecinamy sciezk^ masy przy 
filtrze koncowym stopnia mocy 
oraz przecinamy przy kobcu sciez- 
k$ i^cz^c^ kondensator i diawik fil- 
tru. Elementy filtru, ktore i^czyla 
sciezka, l^czymy bezposrednio, 
a sciezk^ l^czymy z mas^. 

Wymieniamy pierwszy dlawik 
filtru na robiony r^eznie i pierwszy 
kondensator na 820pF - elementy 
te dokladnie dostrajaj^ tranzystor 
do obci^zenia. Czasem moze zajsc 
potrzeba wymiany wszystkich dia- 
wikow, gdy zbyt miniaturowe. 
Niektore typy diawikow latwo si$ 
nasycaj^ i filtr trad wiasciwosci fiit- 
rowania, sam powoduj^c jeszcze 
wi^ksze zakiocenia. Zastosowane 
w opisywanym egzemplarzu Ant- 
ka diawiki wytrzymywaiy moc 
15W przy pracy SSB. 

Wykonujemy dodatkowe pol^- 
czenia masy drutem DNE0,8 lub 
grubszym zgodnie ze zdj^ciem. 

Wymieniamy tranzystor IRF520 
na IRF530, montujqc go na 2-mili- 
metrowej blasze aluminiowej o wy- 
miarach okolo 3x4cm lub wi^kszej, 
dopiero pod spod biachy podkla- 
damy mik^ 7 a z przeciwnej strony 
zakladamy radiator, wszystko sma- 
rujqc przedtem past^ silikonow^. 
Calo^c ski^camy jednq srubk^ M3 
odizolowan^ od tranzystora za po- 
moc^ podkladki z twardego mate- 
riaiu izolacyjnego (nie stosowac 
dost^pnych w sklepach specjalnych 
podkladek plastikowych - mi^kn^ 
one w wysokiej tempera turze, tran- 
zystor dostaje luzu i zle oddaj^c 
cieplo, uszkadza si^). Aby odizolo- 
wa^ gwint 7 mozna nalozyf odpo- 
wiedniej srednicy koszulk? termo- 
kurczliw^. Radiator aluminiowy po- 
winien miec nagwintowany otwor 
M3. Jesti radiator jest duzy, mozna 
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go zamocowac dodatkowymi srub- 
kami. do obudowy. Przed przy lu to 
wartiem nozek tranzystora 1RF530 
sprawdzamy omomierzem na za- 
kresie megaomow, czy tranzystor 
na aluminiowej blaszce jest dobrze 
odizolowany od masy. 

Wlutowujemy dwojnik RC prze- 
ciw wzbudzeniom tranzystora mo- 
cy obok tranzystora, wierc^c w tym 
ce In dodatkowy otw6r w plytce 
drukowanej. 

Montujemy wczesniej przygoto- 
wany transformator wyjsciowy 
o przekladni zwojowej 1:3 i kon- 
densatory sprz^gajace wg nowego 
schematu (rys. 1). 

Umieszczamy diawik prqdu sta- 
lego i przyklejamy go do ftltru we- 
jsciowego L~6 metalizowanym kle- 
jem POXIPOL (dost^pny w kazdym 
sklepie chemicznym w malych tub- 
kach). Klejenie trwa 15 minut. 

Wlutowujemy dodatkowy bez- 
piecznik 4A zabezpieczaj^cy tran- 
zystor mocy i od strony druku 1$- 
czymy drutem DNE 0,4-0, 6 bez- 
piecznik z glownym punktem zasi- 
lania, najlepiej w miejscu gdzie jest 
podl^czony dodatkowy kondensa- 
tor elektrolityczny 4700/xF. Drut 
prowadzimy nad Sciezk^ zasilania - 
patrz zdj^cie. W celu uzyskania 
mocy wi^kszych od 20W nalezy za- 
silic stopien mocy nadajnika wy- 
zszym napi^ciem z oddzielnego 
zrodla zasilania, wdwczas l^czymy 
przewod zasilaj^cy do dodatkowe- 
go gniazda zasilania, a tuz przy 
gniezdzie umieszczamy dodatko- 
wy kondensator elektrolityczny 
blokuj^cy zasilanie o wartosci 
4700/xF/40V. Zaawansowani elek- 
tronicy mog^ w celu podwyzszenia 
napi^cia wykonad przetwornic£, 
ktora umozliwi zasilanie Antka 
z akumulatora. Jest to prostsze roz- 
wi^zanie niz budowa kolejnych 
stopni w.cz. w celu dalszego pod- 
niesienia mocy. 

Wymieniamy stabilizator napi^- 
cia VFO i BFO US-7 na 5-woltowy. 
Jesli b^dziemy stosowali napi^cie 
zasilania powyzej 16V, aby uzyskac 
moc wi$kszq od 20 watow, to musi 
bye to duzy stabilizator. W tym 
przypadku rowniez drugi stabiliza- 
tor nalezy wymienid na duzy 

Przerabiamy VFO, zamieniaj^c 
zwykle kondensatory na konden- 
satory SMD o zerowym wspolczyn- 
niku temperaturowym oraz dol^- 
czamy tantal blokuj^cy 4,7^F/25V 
w obwodzie zasilania generators. 
Mozna tutaj zastosowac patent na 
tranzystorze BF966 opisany juz na 
lamach SR. 

Wymieniamy pozostale elemen- 
ty na plytce drukowanej na inne 
o zalecanej wartosci lub niektore 
usuwamy - zgodnie z tabel^. War- 


tosci elementow do wymiany znaj- 
dujq si<£ rowniez na sehcmacie na 
stronie www.swiatradio.com.pl. 
Elementy do wymiany zaznaezone 
czerwonym kolorem, Nalezy 
zwrocic uwag^ na kondensatory 
elektrolityezne. Jesli b^dziemy zasi- 
lac Antka napi^ciem wyzszym od 
16V, to nalezy zastosowac konden- 
satory na 25V. Mozna tez w tym 
przypadku znsilic uzwojenia prze- 
kaznikow przez zrodla pr^dowe 
lub przez dodatkowe rezystory. 
Rowniez gloSnikowy wzmacniacz 
m.cz. powinien byd w wersji na 
wyzsze napi^cie. 

Montujemy dodatkowe klueze 
tranzystorowe od strony druku jak 
na zdj^ciu: 

• Klucz zwieraj^cy wejsciowy filtr 
odbiornika podezas nadawania 

• Klucz zwieraj^cy wejscie wzmac- 
niaeza m.cz. podezas nadawania, 
diod$ w kluezu m.cz. montujemy 
jako ostatni£| - patrz schemat 
i zdj^cie. 

• Klucz zwierajacy wyjscie sygnalu 
m.cz. ze wzmacniacza mikrofo- 


Spis elementow, ktorych wartosci nalezy zmrenic (schemat i oznaezenia wg SR 7/2004), cd 


naTchemacie wymi°anV rZed War, ° SC ^ ' UWa9 ' # ; 

C5 

10/iF 

100/jF 

C6 

IOjuF 

470/jF 

R6 

100^ 

Do rezystora dot^ezona szeregowo dioda 8AT41 - patrz schemat 

C7, R7 

100nF p Ik 

W miejsce tych elementdw wlutowane eiementy klueza tranzystorowego skladaj^- 
cego si? z: kond. 33nFw miejsce C7, tranzystora 8C147(dowo!ny krzemowy); 
dwojnik RC w miejsce R7 33nF+18K, dwa rezystory 10k przylutowane do 
tranzystora, jeden z nich umieszczony od strony elementow. 

C23 

1 0OnF 

Kondensator C23 wylutowany 

C26, C27, C28, 
C29, C30 

33pF 

22pF - wartosc dobrana dla kwarcow 5MHz, w przypadku stosowanra innych 
kwarcow wartosc bpdzie inna 

XI ,X2, X3, X4 

8,665MHz 

5MHz 

X5 

8,665MHz 

5MHz 

C55 

lOOnF 

47nf 

C57 

IOjuF 

100/jF 

C59 

lOOnF 

47nF 

C60 

10/iF 

Wylutowany po zastosowaniu ARW 

brak 


Eiementy klueza m.cz. blokujgcego wejscie wzmacniacza mocy m.cz.: dioda 
1 N41 48, rezystory: 2x1 0k, 33k; kondensator 2,2^F; tranzystor BG147 (dowolny 
k^emowy npn) 

C64 

10/jF 

1 0O0pF/1 6(25) V 

brak 


4700^jF/25V dodatkowy kondensator odsprz?gaj^cy giOwne zasilanie, wlutowany 
w poblizu gniazda zasilania. Do pfusa podl^czone zasilanie stopnia mocy nadajnika 

US7 

78L09 

78L05 - ta zmiana zlikwidowala niewlelkct dewiacj? VFO wyst?puj^ca przy 
obnizonym napi?ciu zasilania. 

C35 

IQQnF 

Rownolegle dot^ezony kondensator tantaiowy 4,7pF 

R20 

Ik 

W miejsce rezystora wstawiona szeregowa gal^z: rezystor 1000 oraz diawik 22juH. 
Eiementy te moga mied inne wartosci dla innych cz?stotliwodci kwarcbw, kryterium 
doboru to zrownowazenie modulatora. 

R19 

2200 

470a, dodatkowo rownolegle dotaezony kondensator 470pF. Kryterium doboru: 
zrownowazenie modulatora 

C11 

lOOnF 

Rownolegle dol^czony kondensator tantal owy 4,7/zF 

Cl 5, C16, 
C17... 

Rozne wartosci 
zaiezne od wersji 

Kondensatory zastqpione takimi samymi wartosciami typu SMD o zerowym 
wspotezynniku temperatury. 

brak 

| Diawik 22{jH. kondensator 39pF - eiementy puiapki na 5 MHz 



nowego podezas odbioru. Na 
glownym zdj^ciu brakuje tego 
klueza. Zostal on zamontowany 
pozniej. 

Montujemy dodatkowe konden- 
satory blokuj^ce w.cz. od strony 
druku - patrz zdj^cie. UWAGA! 
Tych kondensatorow nie ma na 
schemacie, jest bardzo istotne, 
w ktdrym miejscu na plytce 
przylutowane, zdj§cie jest tutaj 
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— MSI Us prawnienia 


XUX6 = 5,0000 MHz 


1 5 p XI X2 X3 X4 X5 X6 IRp 
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= 12p = l5p = 15p ilSp = 12p Zwy1,5W3 
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Parametry filtrir 

Srednie Humienie w pa^mie przepuszczania; ~2dB 
Tlumienie w paSmie zaporowym: 50dB 


Charakterystyka tlumieniowa: 

-3 dB 5,001033 MHz 5,002932 MHz 

-6dB 5,001000 MHz 5,002957 MHz 

-30 dB 5.000620 MH2 5,003107 MHz 

-53 dB 4.99B270MHZ 5,003720 MHz 

Gz^stotliwo^d piloid w: 

USB 5,000820 MHz 

LSB 5.003027 MHz 


Rys. 2 . Nowy filtr 6- 
kwarcowy 5MHz do Anlka 


w SR 1 0/04 - 
Atilek wg SP5DDJ 
w SR 1 2/04 - 
Anfek wg SP61FN 
w SR 3/05 - 
Antek v/g SP2MKT 


Dodalkowe wyposozsnie 
do Anllto: 

$R 1 2/04 skola tyfrowa 


SR 4/04 ARW 


kluczem do sukcesu. Wartosc 
wszystkich kondensatordw wynosi 
lOGnF. Jedynym wyjqtkiem jest 
kondensator blokujqcy wyjscie 
ukladu 741. W przypadku tenden- 
cji do wzbudzen na ultrad£wi£- 
kach dolqczamy do niego szerego- 
wo rezystor SMD lOfi. 

Jesli wszystkie zalecone elemen- 
ty zostaly wymienione, dodane lub 
usum?te zgodnie z labeled przyslt^- 
pujemy do wst^pnego uruchomie- 
nia nadajnika. 

Uruchamianie nadajnika 

Odlqczamy bezpiecznik ostat- 
niego tranzystora. 

Podlqczamy urzqdzenie do zasi- 
Iacza, ktory moze dostarezyd co 
najmniej 4A prqdu, najlepiej 
z ogranieznikiem prqdu ustawio- 
nym na 4A. 

Wlqczamy urzqdzenie i spraw- 
dzamy, czy odbiomik dziala popra- 
wnie oraz czy poprawnie nast^pu- 
je przelqczanie nadawanie/odbior - 
w razie potrzeby nalezy sprawdzic 
poprawno§d przerobionych obwo- 
dow zasilania i kiuezy tranzystoro- 
wych. Nast^pnie mierzymy prqd 
tranzystora DR1VERA - powinien 
on wynosic 40-50mA. W celu po- 
nniaru prqdu nie trzeba przerywac 
obwodu tranzystora. Wystarczy 
pomierzyc spadek napi^cia na re- 
zystorze emiterowym, a prqd obli- 
czyc z prawa Ohma: I = U/R. 

W przypadku duzej odchylki nale- 
zy dobrac wartosc rezystora R38. 

Mozna teraz wlqczyc zasilanie 
stopnia koncowego IRF53G po~ 
przez amperomierz i ustawic prqd 
spoezynkowy PR-kiem R-33 na 
wartosc 200-250mA. Prqdy muszq 
bye: odpowiednio duze, aby tran- 
zystory pracowalv liniowo. 

Jesli przy okazji zwi^kszenia 
prqdow spoczynkowych nastqpi 
samowzbudzenie wzmacniacza ob- 
jawiajqce si£ skokowym wzrostem 
prqdu podezas regulacji, to ozna- 
cza, ze odsprz^zenia nie sq jeszcze 
wystarczajqce. W pierwszym kroku 
nalezy sprbbowac zmniejszyc war- 
toSc rezystora w dwojriiku RC. 
Sklada si^ on z kondensatora 
i dwoch rezystorow Ik polqczo- 
nych rownolegle - nalezy dolqczyc 


trzeci rezystor lk. Stan wzbudzenia 
la two wykryc, mierzqc napi^cie w. 
cz. sondq diodowq na drenie tran- 
zystora. 

UWAGA! Pomiar na drenie jest 
wazny. Jesli wzbudzenie nast^puje 
na cz^stotliwosciach UKF, to filtr PI 
nie przepusci tych drgan do wyj- 
scia. W czasie pomiaru stabilnosci 
stopnia koncowego najlepiej wyjqc 
wzmacniacz mikrofonowy z pod- 
stawki (UL741), aby tor m.cz. nie 
dawal zadnego sygnalu. 

Nast^pnie podlqczamy genera- 
tor m.cz. na wejscie mikrofonowe 
z napi^ciem m. cz. rz^du 30m V lub 
gdy nie mamy generators, gwiz- 
dzemy w mikrofon, niestety ampli- 
tuda nic b^dzie wtedy stala. Do 
wyjscia nadajnika podl^czamy 
opornik 51Q o mocy 20W. W osta- 
tecznosci moze to bye opornik 2- 
watowy zanurzony w szklance wo- 
dy. Do opornika podlgczamy son- 
d? diodow^ w celu pomiaru mocy 
wyjsciowej. Son da nie moze bye 
zanurzona w wodzie. 

Wl^czamy nadajnik i generator - 
woltomierz cyfrowy podl^czony 
do sondy diodowej mierz^cej syg- 
nal na wyjsciu powinien pokazac 
co najmniej kilka woltdw - sytuaeja 
taka ma miejsce przy rozstrojonych 
obwodach, przy dobrym zestroje- 
niu napi^cie moze przekroczyc 
40V- 

W dalszej kolejnoSci sprawdza- 
my, czy modulator jest dobrze 
zrownowazony - sonda mierz^ca 
napi^cie na wyjsciu powinna poka- 
zac zero. Jesli tak nie jest - nalezy 
sprobowac delikatnie regulowac 
PR-kiem R-10 na minimum napi^- 
cia. Dokladne ustawienie jest moz- 
iiwe tylko na odbiorniku odslucho- 
wym - stroic wtedy na najmniejszy 
sygnal wyciekaj^cej nosnej, lekko 
odstrajaj^c odbiornik kontrobiy od 
zerowej cz^stotliwosci. Po wstawie- 
niu plytki do obudowy stopien 
zrownowazenia modulatora moze 
si^ zmienic, najlepiej wi^c to zrobic 
jeszcze raz - b^dzie to wst^pne 
rownowazenie na poziomie 40dB. 
Dokladne rownowazenie robimy 
na samvm koncu, gdy wszystko juz 
dziala. 

Dostrajamy obwody L9 iLll na 
maksimum napi^cia na cz^stotii- 
wosci 3,7MHz. W idealnym przy- 
padku napi^cie wyjsciowe mierzo- 
ne sonda diodowtj (pomiar napi^~ 
cia szczytowego) moze przekroczyc 
40V, czyli moc b^dzie wi^ksza niz 
16W. 

Kolejne propozycje zmian 

Kolejne elementy, ktorych war- 
tosci zmieniamy przy strojeniu to: 
C19 - wartos 6 zalezy od indukeyj- 
nosci rozproszenia zastosowanego 


transformatora, moze si^ zdarzyc, 
ze transformator b^dzie idealny 
i uklad nie b^dzie reagowal na 
zmian$ kondensatora, wowczas zo- 
stawiamy star^ wartosc - ja naj- 
wi^ksz^ moc uzyskalem przy war- 
tosci 4,7nF. Dlawik L3 nalezy nawi- 
n^c r^eznie (4 warstwy DNB0,4 na 
srednicy 3mm). Odwijac kolejne 
zwoje, az do uzyskania maksimum 
mocy. Dokladnie stroiC rozci^gajgc 
i sciskaj^c zwoje. U mnie wyszly 
ostateeznie 3 warstwy po 10 zwo- 
jow. Jesli decydujemy si$ na wy- 
mian^ pozostalych dlawikdw, wy- 
mieniamy je kolejno, dostrajajqc 
ealose na maksymalnq moc przez 
odwijanie zwojow. Im dlawik ma 
wi^ksze wymiary i mniej warstw, 
tym ma lepszq dobroc. Idealem by- 
laby jedna warstwa, pozostawiam 
ten problem doswiadezeniu radio- 
amatorow. 

Filtr kwarcowy w opisywanym 
egzemplarzu ma cz^stotliwo^c 
5MHz - wymaga on uzyeia wspol- 
pracujacych kondensatorow o war- 
tosci 22pF. Wartosc tych kondensa- 
torow zalezy od cz^stotliwosci 
kwarcow oraz konfiguraeji filtru. 
Mozna zwi^kszyc liczb^ kwarcow 
w filtrze do szeSciu, a nawet do os- 
miu. Poprawi to stromoSc zboezy. 
Jednoczesnie ze wzrostem liezby 
kwarcow nalezy nieco zmniejszyc 
pojemnosci np. dla 6 kwaredw - 
15pF. Schema t opracowanego spe- 
cjalnie do Antka filtru na 6 kwar- 
cach pokazuje rys. 2. 

Bardzo precyzyjnego doboru 
tych kondensatorow mozna doko- 
nac, mierzqc charakterystyka wo* 
bulatorem. Istnieje tez amatorska 
metoda pomiaru charakterystyki 
filtru kwarcowego za pomocq pros- 
tego generators m.cz. o stalej amp- 
litudzie oraz cz^stotliwosci zmie- 
nianej w granicach 2GHz-5kHz. Ge- 
nerator taki la two zrobic same mu, 
opisdw jest wiele. 

Z generators podajemy sygnal 
na wejscie mikrofonowe. Do wyj- 
scia wzmacniacza mocy podlqcza- 
my sond^ diodowq. Napi^cie z ge- 
nerators nalezy ustawic tak, aby 
wysterowywalo stopien mocy do 
poiowy wartosci napi^cia maksy- 
malnego - nie moze bye przestero- 
wania. 

Przestrajajqc generator m.cz. na 
wyjsciu, widzimy wypadkowq cha- 
rakterystyk^ calego toru modulacji, 
na ktorq najwi^kszy wplyw ma filtr 
kwarcowy. Jesli zmiany napi^da sq 
wi^ksze niz 3dB, czyli wzrasta ono 
wi^cej niz 1,4 raza lub maleje wi^- 
cej niz 0,7 raza, mozna si£ pokusid 
o dobor kondensatorow. Przy pre- 
cy zyjnym doborze okaze si^, ze po- 
szczegolne kondensatory b^dq 
mialy rozne wartosci, ale muszq 
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bye one symetryezne z obu stron 
od wejscia i wyj£cia, zeby zaclio- 
wac tak^ sam^ impedancj^. 

Podczas tego pomiaru dobrze 
jest zwi^kszyc wartosc kondensa to- 
row sprz^gaj^cych w torze mikro- 
fonowym, aby mialy jak najmniej- 
szy wplyw na charakterystyk? wy- 
padkow^. W dzisiejszyeh czasach 
jako wobulatora mozna uzyc kom- 
putera, ale jest to osobny temat 

War to sprawdzic dostrojenie ob- 
wodow wejsciowych odbiornika - 
stroimy na maksimum odbieranego 
sygnalu lub lepiej, za pomoc^ wo- 
bulatora. 

Propozycje dla 

zaawansowanych 

radioamaiorow 

Jesli wszystko juz dziala, mamy 
15 watow z nadajnika, idealnie 
czysty sygnal i czuly odbiornik, 
mozna dokonac ostateeznego pre- 
cyzyjnego zrownowazenia modu- 
latora. Cala tajemnica dobrej r6w~ 
nowagi tkwi me tylko w symetrii 
elementow na schemacie i monta- 
zu, zrownowazeniu elektrycznym, 
ale takze w idealnej symetrii, 
ksztalcie i scisle dobranej amplitu- 
dzie sygnalu z generatora kwarco- 
wego. 

Aby poprawic ksztalt, zamiast 
rezystora R-20 zastosowalem szere- 
gowq gal^z zlozon^ z diawika 
22/xH i rezystora 100D, a rownoleg- 
le do rezystora R-19 dolcjczylem 
kondensator 470pF. Caly ten ze- 
staw elementow pelni podwojng 
rol$: ustala amplitude generatora 
na poziomie 0,13V pik oraz filtruje 
sygnal, zapewniaj^c idealnie sy- 
metryezny i sinusoidalny ksztalt 
napi^cia. Nadmieniam, ze elemen- 
ty te bardzo trudno dobrac, trzeba 
na to kilka godzin. Jakakolwiek 
zmiana konfiguraeji elementow na 
ply tee drukowanej nawet niebed^- 
cych w obwodzie modulatora ni- 
weezy nasz wysitek, dlatego robi- 
my to na samym koncu, ale warto, 
bo walczymy tutaj nie o amatorska 
wartosc 40dB, lecz o profesjonaln^ 
rownowag? na poziomie 60dB. 
Uslyszec to minimum mozna tylko 
na odbiorniku kontrolnym, sonda 
pomiarowa juz przy 40dB pokazuje 
prawie zero. Jako odbiornika kont- 
rolnego mozna uzyc dowolnego 
sprzetu amatorskiego np. Bartka. 
Podczas dokladnego rdwnowa ze- 
nia podstawiamy rozne wartosci 
dlawikow opornikow i kondensa- 
torow, mierzqc napiecie, ktore ma 
wynosic 0,13V, a nast^pnie probu- 
jemy zrownowazyc modulator PR- 
kiem. Jesli nie decydujemy si^ na 
samodzielny dobor tych elemen- 
t6w - kopiujemy wartoSci podane 


na schemacie. Podobnie mozemy 
post^pic z generatorem przestraja- 
nym. Tu zwykle wystareza dobor 
amplitudy za pomoc^ rezystorow. 
Amplituda ta powinna wynosic 
0,15-0,2 Vpik. 

W celu zlikwidowania przenika- 
nia czestotliwosci generatora kwar- 
cowego poprzez pojemnosc sty- 
k6w przekaznika mozna zastoso- 
wac dodatkowy obw6d rezonanso- 
wy b^dtjey pulapk^ na cz^stotli- 
wosc i podl^czyc go rownolegle do 
dolnego rezystora dzielnika zgod- 
nie ze schematem. Pulapka sklada 
si$ z diawika 22fM i kondensatora 
39pF(dla czestotliwosci 5MHz). Ta- 
k^ sam^ pulapk^ mozna wyci^c 
resztki sygnalu p.cz. wchodz^ce na 
wejscie wzmacniacza nadajnika 
wskutek nieidealnego zrownowa- 
zenia mieszaeza. 

ARW 

Po prawidlowym przejsciu 
wszystkich prob do tak przerobio- 
nego Antka mozna jeszcze dodac 
ARW do odbiornika. Zwi^kszy to 
znaeznie komfort obslugi, gdyz nie 
trzeba b^dzie bez przerwy regulo- 
wac glosnosci przy zmianie moc- 
nych korespondentow na slabych. 
Ma to szczegolne znaezenie przy 
nasluchach prowadzonych i^eznos- 
ci, gdy w tym czasie wykonujemy 
jakgs innQ prac^. Uklad ARW i jego 
zasada dzialania opisane w SR 4/ 
05 na str. 52. Plytka jest wlqczona 
w miejsce zlikwidowanego mostka 
Iqczcjcego wyjscie przed wzmacnia- 
cza m.cz. z potenejometrem gtos- 
nosci. Dodatkowo jest zastosowany 
przetejeznik umozliwiaj^cy ominif- 
cie plytki ARW, umieszczony z tylu 
obudowy obok radiatora. Tuz przy 
ukiadzie scalonym wzmacniacza 
mocy m.cz. jest przewiercony ot~ 
wor, wstawiony kawatek gmbszego 
drutu, ktory od strony sriezek pokp 
czony jest z maszj. Do tak utworzo- 
nego koleczka przylutowane s<| ek- 
rany przewodow sygnalowych 
m.cz. Ekranowane przewody m.cz. 
powinny bye umieszczone jak naj- 
wyzej, z dala od elementow w.cz.. 
Umieszczone zbyt blisko mog 4 na- 
ruszyc 60-decybelow^ rownowag^ 
modulatora, a takze pogorszyc wid- 
mo sygnalu wyjsciowego z powodu 
pasozytniczego przenikania sygna- 
tow. Przy takim wykonaniu jak na 
zdj^ciu zadnych ubocznych skut- 
kow nie zauwazylem. Stosujqc plyt- 
ke ARW, mamy duzy zapas wzmoc- 
nienia, dlatego ze wzmacniacza 
m.cz. mozna usun^c kondensator 
blokujijcy gal^z sprz^zenia zwrot- 
nego C-60. Wzmocnienie wzmac- 
niacza mocy spadnie 10 razy, ale za 
to zmaleja znieksztalcenia, czyni^c 
odbidr o wiele przyjemniejszym. 


Oczywisde nie kazdy ma muzyezne 
ucho i dla niektorveh ludzi moze to 
nie mie^ znaezenia. Poiecam ziikwi- 
dowanie tego kondensatora row- 
niez gdy nie stosujemy ARW 
i skompensowanie braku wzmoc- 
nienia dodatkowym stopniem 
wzmocnienia na jednym tranzysto- 
rze - warto ze wzgl^du na mniejsze 
znieksztalcenia. 

Opisane ARW mozna zastoso- 
wac do wielu innych urzcjdzeh, np. 
Bartka, Trapcra, odbiornikow 
i TRXow homodynowych, w kto- 
ry ch nigdy dot^d nie stosowano 
ARW i nie bylo to opisane w pols- 
kiej literaturze dla ama torow. Sto- 
suj 4 c ARW do TRX-6w nalezy pa- 
mietac o zastosowardu dodatkowe- 
go klueza blokuj^cego wzmacniacz 
m.cz. odbiornika podczas nadawa- 
nia, analogicznie jak w Antku. 
Klucz mozna umiescic na plytee 
ARW. 


Henryk Romanczyk 
SP2JQR 

e-mail: sp2|qr@wp.pl 


ALG 

Aby jeszcze wszystkich prze- 
robek nie bylo dose, zach^cam do 
zamontowania w nadajniku proste- 
go systemu ALC. Schema! jest na- 
prawd^ bardzo prosty (rys. 3). 
Wszystkie elementy mozna zamo- 
cowac od strony druku - cztery 
oporniki, dioda, jeden tranzystor, 
dwa kondensatory, ewentualnie do- 
datkowy potenejometr do plynnej 
regulaqi mocy wyjsciowej na plycie 
czolowej. Ukiad moze byd pozytecz- 
ny w przypadku pracy w zawodach 
QRP, kiedy nadajnik powinien miec 
scisle okreslon^ moc, aby si$ miescic 
w kryteriach regulaminowych. Za- 
pas mocy sprawia, ze TRX ma stal^ 
moc niezaleznie od stanu nalado- 
wania akumulatora, co tez nie jest 
bez znaezenia. Moziiwosc regulacji 
mocy pozwala zaoszcz^dzic zrodlo 
zasilania przy pracy terenowej. 
Ukiadu ALC nie ma na zdj^ciach, 
ale sprawdzilem go praktyeznie - 
dzialal doskonale. 

Henryk Romanczyk SP2JQR 



Rys. 3. Dodatkowy uklad ALC, ograniczajqcy moc przy braku 
dopasowania 
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Usprawnienia 


W zwiqzku z niesfabnqcym zainteresowaniem samodzielnq budowq uktadow kluczy elektronicznych CW 
zamieszczamy dwa przyktadowe schematy takich urzqdzeri. 


Elektroniczne klucze kodu Morse’a 


Zath§camy 
uzytkowrsiktiw 
elektronicznych kluczy 
kodu Morse 'q do 
przesylonia no adres 
redokcp schematow 
uklsdow mozliwych do 
odwzorowania 
w warunkach 
domowych. 

ny ukiad z przekaznikowym wy- 
jsdem pokazany na rysunku 1 za- 
pewnia automatyczny dobor czasu 
trwania kropek i kresek z pr?dko£- 
ci^ ustawian^ przez uzytkownika 
(kreska trwa trzy razy dluzej niz 
kropka, zas przerwy mi?dzy znaka- 
mi maj^ czas trwania jednej kropki). 
Znaki sz| wybierane przez zwieranie 
do masy jednego z dwoch stykow 
za pomoc^ manipulators. Generator 
jest zasilany z baterii 9 V lub z zasila- 
cza sieciowego, dostarczaj^cego na- 
pi?cie od 8 do 15V. 

W urz^dzeniu sq zastosowane 
cztery populame uklady scalone, 
ktore poprzez tranzystor steruj^ 
przekaznik, sluz^cy do pol^czenia 
z nadajnikiem CW. 

Bramka N1 wytwarza sygnal ze- 
garowy, zaS ukiad IC1 dzieli ten 
sygnal przez 16. Generator pracuje 
na cz? stotliwosci 128 razy wi?kszej 
od cz?stotliwo£ci kropek. Wyko- 
rzystano histerez? bramki N1 dla 


Na rysunku 1 jest pokazany 
schemat nieco starszego juz ukladu, 
ktorego szerszy opis wykonania by! 
publikowany w miesi?czniku Elek- 
tor 11/96. Ten stosunkowo prosty 
generator kodu Morse'a moze bye: 
doskonalym narz?dziem zarowno 
dla kursanta, jak idla doswiadczo- 
neeo operators. Tani i wszechstron- 


okreslenia czasu cyklu ladowanie- 
rozladowanie trojnika (P2 + R2) - 
C8. Drugi dzielnik w uktadzie, IC2, 
wykorzystuje swoje pierwsze 
2 stopnie do podzialu przez 4; jego 
trzeci stopien wytwarza kropki oraz 
jedn$ trzeci^ kreski; czwarty sto- 
pien - wspolpracuj^cy z trzecim - 
wytwarza kreski. Bramki N3 i N4 
pracuje jako inwertery. N6 blokuje 
koncowe 2/3 dlugosci kreski, gdy 
potrzebna jest kropka. W czasie po- 
mi?dzy zliczaniem licznik 1 resetuje 
si? na 15, a licznik 2 resetuje si? na 3. 
Dzi?ki temu po zamkni?ciu odpo- 
wiedniego kontaktu znak rozpoczy- 
na si? na najblizszym narasiaj^cym 
zboczu sygnalu z generators. Na- 
jdtuzszy czas zwloki pomi?dzy za- 
mkni?ciem stykow a pocz^tkiem 
znaku wynosi okolo 3,5ms przy naj- 
mniejszej szybkosci kropek. 

Gdy dowolne z dwoch wejsc 
klucza w trzywejsciowej bramce 
N5 (NAND) jest uziemione, na wej- 
sciach dzielnikdw pojawia $i? stan 
wysoki (logiczna jedynka) i rozpo- 
czyna si? liczenie. Trzecie wejscie 
ukladu NS jest uzywane w poi^- 
czeniu z diodami D1 i D2 zapew- 
niajacymi sprz?zenie zwrotne, co 
powoduje, ze kazdy znak zostanie 
ukonczony, nawet gdy styki zosta- 
rozwarte przedwczeSnie (co jed- 



nak nie odnosi si? do kropek pod- 
czas pracy r?cznej). Kreska powsta- 
nie, gdy kontakt zostanie zwolnio- 
ny po pierwszej 1/3 czasu jej trwa- 
nia, w przeciwnym razie ukiad wy- 
generuje kropk?. 

Dwa z trzech wejsc bramki N7 
(NAND) mieszaj§ impulsy z inwer- 
terow kropka/kreska N3 i N4. Trze- 
cie wejScie jest kluczowane tylko 
w czasie pracy r?cznej, gdy kreski 
nie tworzone automatycznie. 
Przel^cznik SI umozliwia wybor 
rodzaju pracy mi?dzy automatycz- 
nym a r?cznym, Wyjscie ukladu N7 
steruje generatorem brz?czyka, 
zbudowanym na bramce N2, oraz 
sterownikiem T1 przekaznika Rel. 
Optymalne warunki pracy dla pie- 
zoceramicznego brz?czyka Toko 
PB 2720 to zakres pomi?dzy 
3 a 3,5kHz, ale rdwniez ponizej te- 
go zakresu wytwarza on dzwi?k 
o uzytecznym nat?zeniu. Cz?stotli- 
wosc dzwi?ku moze bye dopaso- 
wana do indywidualnych upodo- 
bah za pomoq zmiany R7 w zakre- 
sie pomi?dzy 68kO a 220kD. 

Stabilizowane napi?cie + 5,6V 
jest dostarezane przez stabilizator 
ICS (SV/lOOmA), ktorego napi?cie 
wyjsciowe jest zwi?kszone o 0,6V 
za pomoc^ diody krzemowej D3 
wl^czonej mi?dzy wyprowadzenie 
wspolne stabilizatora a mas?. Jak 
juz mdwilismy, ukiad moze bye za- 
silany z baterii lub z zasilaeza pr^- 
du stalego. W czasie pracy jalowej 
ukiad pobiera 7mA ze zrodla 9V. 
Po odl^czeniu przekaznika i wy- 
braniu znakow pr^d wzrasta do 
okolo 10mA. Catkowity pobdr prq- 
du z aktywnym przekaznikiem za- 
lezy glownie od rezystaneji jego 
cewki. 

Ukiad mozna zmontowac na 
plytee uniwersalnej. Wszystkie 
uklady scalone nalezy umiescic 
w podstawkach, a przewody do 
urz^dzefi steruj^cych powinny byd 
lutowane do koheowek lutowni- 
ezyeh. Niezaleznie od typu przekaz- 
nika, konieezne jest zastosowanie 
diody D4 do stlumienia zwrotnego 
impulsu prgdowego (taka dioda jest 
zlntegrowana z wieloma, ale nie 
wszystkimi, przekaznikami w obu- 
dowach DIL z napi?ciem zasilania 
od 5V). Rezystancja cewki Rel nie 
powinna bye mniejsza niz 500D. 

Generator mozna umiescic 
w malej, metalowej obudowie. 
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Rys. 2. Schemat klucza z wykorzystaniem mikrokontrolera PiC 


Brz^czyk (buzer) moze zostac przy- 
klejony od wewnqtrz do otworow 
wentylacyjnych wykonanych 
w gornej plycie obudowy. Manipu- 
lator, np. dwudzwigniowy, moze 
bye zamontowany w obudowie lub 
pol^czony z generatorem za po- 
srednictwem krotkiego odcinka ek- 
ranowanego kabla stereo oraz zl^- 
cza mini-jack (3,5 mm). 

Drugi schemat nowoczesnego 
klucza opracowany przez VU2PGB 
i opisany m.in. w QST2/05 jest 
przedstawiony na rysunku 2. 

W uktadzie jest wykorzystany 
mikrokontroler PIC 16F84A oraz po- 
pularny tranzystor do zat^czania 
nadajnika CW b^dz przekaznika 
(rys. 2-a). Zamiast diody Zenera 
i dodatkowego rezystora lepiej jest 
uzyc stabilizatora 78 L05. Opis wy- 
konania tego prostego urz^dzenia 
jest zamieszczany w ostatnim czasie 
w roznych czasopismach krotkofa- 
larskich (m.in. w Radiohobby 1/05) 
oraz na stronach interne towych. 

Caly uklad elektroniezny klucza 
mozna zmontowac na plytee dm- 


kovvanej pokazanej na rysunku 3. 

Schemat i rysunki plytki druko- 
wanej oraz schemat pochodzq ze 
strony EI9GQ (homepage. tinetle/ 
~ei9gq/iambic.html). Na tej stronie 
znajduje sie takze program dla 
ukladu PIC 16F84A, ktoryrrs mozna 
zaprogramowac za pomoc^ PIC- 
ROG2 (wwwJplsIey.co.uk/soft- 
ware.htm). Materialy te znajduje 
si<* takze na www.arrl.org/files/qst- 
binaries/ei9gqjkeyer.zip. 

Konstrukcja manipulatora klu- 
cza zamieszczona m.in. w QST2/05 
wraz z wymiarami [mm] jest poka- 
zana na rysunku 4. 

Cz^sci skladowe manipulatora 
sg pokazane na kolejnych rysun- 
kach (rys. 5). 

W sklad manipulatora wchodz^ 
m.in. dwa ksztaltowniki duralumi- 
niowe „U" ijeden typu „T" oraz 
dwie plastikowe dzwignie, ktorymi 
mog^ bye np. linijki szkolne lub in- 
ne listewki z materialu izolacyjne- 
go o dlugosci okolo 160mm. Obu- 
dowq manipulatora moze bye 
plastikowe pudelko o wymiarach 


t 



-« 15.0 

Rys, 4. Konstrukcja manipulatora klucza wg VU2PGB 

180x48x390 np. po olowkach czy 
kredkach. Wewnqtrz obudowy po- 
winno bye takze miejsce na plytk^ 
drukowanq uktadu elektroniczne- 
go. Widoczne na rysunku 4 zaciski 
laboratoryjne stuz^ do podfgczenia 
z jednej strony zasilania klucza (ba- 
terii 9V), a z drugiej strony sygnali- 
zatora diwi^ku (buzera). 

Andrzej Janeczek 



Rys. 3. Rysunek plytki drukowanej oraz 
rozmieszczenie eiementpw 
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Rys. 5. Poszczegdlne cz^ci skladowe manipulatora VU2PGB 
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Listy prosimy kierowoc 
no ad res redakiji SR: 
01 -939 Warszowa, 
ul. Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
fcks 568 99 44 
e-mnil: redokqG@ 
swiotrodio.com.pl 


Zakup SR we Wroctawiu 

0 Dlaczego nie mozna kupic 
Waszego czasopisnu i w wol- 
ncj sprzedaiy od grudnia 
2004? Do grudnia czasopismo bylo 
osiqgalne po 15 kaidcgo miesiqca zo kil~ 
ku xuigkszych punkiach sprzedajqcych 
prasg we Wroclawiu. Obecnie me ma. 
Proszg o informacjg, gdzie mogg czaso- 
pismo kupic. Nie jestem zainiercsoioa- 
ny prenumeratq, tylko zakupcm kazde- 
go numeru osobno . 

Andrzej Packiewicz SP5SMC/6 



Wlasnie dla osob ktore 
zdecyduj^ si? placic co 
miesiac za pismo, wydaw- 
nictwo AVT wprowadzilo now^ 
form? zamawiania Swiata Radio - 
„Kiosk z Dostaw^ do Domu" (to 
nie jest prenumerata - patrz strona 
71 w SR 4/05). A swoj^ drog$ nie 
rozumiemy, dlaczego SR mialby 
znikn^c z kioskow, skoro naklad 
ostatnio systemaiycznie wzrastai. 


Copernicus Project 


Wlasnie powolalem do iycia 
Stoxoarzyszenie Copernicus 
Project , ktore ma mi pozioolic 
realizoivac pomysly wybiegajqce poza 
obszar dzialania organizacji, zo ktonjch 
bylem do tej pory aktyzony. Mam tu na 
niy&i PZK, PG APRS , itp. Nie ozna- 
cza to, ze moja aktywnosc na tym polu 
zmniejszy sig, wrgcz przecixvnie , liczg 
na bliskq wspdlpracg zoszystkich tych 
organizacji. 

Oficjalna premiera naszej strony inter- 
netozvej ( wzvw. copern icus-project.org) 
przypada na 1 czerzvca 2005, ale juz te- 
raz moznn oglqdac mojq strong 
zowzo.sp2sgf.net . 

Copernicus Project to organizacja 
o charakterze naukowym, edukacyj- 
nym , ktora Iqczy naukg i hobby , eduka- 
cje i krotkofalarstzvo. Jej dzialania sq 
oparte o wspdlpracg z: 

1 . UMK Tor tin 

2. PG APRS 

3. PZK 


4. Nebraska Stratospheric Amateur Radio. 
Pienoszym i pewnie najbardziej zoido- 
wiskowym przejawem naszej dzialalnos- 
ci jest ndzial to programie , f Near Space". 
Do tej pory nikt w Polsce nie zajmowal 
sig tym tematem . Planujemy wyslanie 
kilku balonoio z kapsulami, zo ktorych 
znajdq sig m.in . beacon APRS, prze - 
miennik krotkofalarski , stacja pogodo- 
wa itp. W projektach tych bgdq uczest- 
niczyli oprocz krdtkofalowcozo rowniei 
studenci bqdz mlodziez szkolna. 

Innym przejawem naszej dzialalnosci 
bgdq obchody rocznicoiue International 
Geophysical Year (2007-2009). 

Dzigki mojcj xospdlpracy z Pattlcm Vcr- 
hage KD4STH oraz Markiem Conne- 
rem N9XTN mogg liczyc na pomoc me- 
rytorycznq ze strony moich ameiykans- 


kich kolegow. Juz dzis wiem, ze o mojcj 
inicjalywie bgdzie opubUkoivany ariykul 
w Nuts and Volts - The Electronics Ma- 
gazine for the Hobbyist. 

Maciej Jakhniec SP2SGF 

„Fizyka pod Zaglami 2005” 

( Niezoqtplnvie „Sxviat Radio" 

i wszystkich uzytkownikdw 
eteru wiqze ze sobq cos pigk- 
nego i niczmienniczego - prawn fizyki. 
W dniach od IS lutcgo do 6 marca od - 
byta sig ivyprawa fizykdw z PW na po- 
ludnie Europy do Wioch. Celem tej zoy- 
prawy byl rejs po Morzu Srodziemnym 
na pokladzic polskiego jachtu „Pogoria" 
zorganizowany przcz dr. Jana Grabs- 
kicgo z Wydziahi Fizyki Politechniki 
Warszaivskiej. Biezqcy rok jest iv swie- 
cie nauki uznany za jubileuszozoy rok 
Fizyki . Rejs przygotowano w ramach 
projektu, ktory ma przyblizyc aspektyfi- 
zyczne podrozy morskich, zapoznac ze 
zjawiskami fizycznymi wykorzystyxoa- 
nymi na statkach morskich oraz zo apa- 
raturze i oprzyrzqdowaniu ulattoiajq- 
cym pracg najachcie, urzqdzeniach pod- 
noszqcych bezpkczcnstwo zeglugi oraz 
ulatwiajqcych nawigacjg i Iqcznosc. 
Podsumozoaniem rejsu bedq ekspozycje 
i pokazy dla mlodziezy i nie tylko zo ra- 
mach organizowanego corocznie Festi - 
zvalu Nauki . 

Festiwnl Nauki na Wydziale Fizyki 
PW odbgdzie sig w dniach 17-18 
ivrzesnia. 

W naszej auli obejrzec bgdzie mozna 
zoiele ciekawych eksperymentow, zain- 
teresowanych serdecznie zapraszamy, 
wstgp wolny. 

Jachtem „Pogoria" dowodzil kapitan 
Adam Jasser. Wigkszq czgsc zalogi 
(trzy wachty) stanowili studenci i dok- 
toranci Wydziahi Fizyki PW, a prze- 
wodzili im dr ]an Grabski i prof, dr 
Imb. Leszek Adamowicz. Pozostalq 
czgsc ztogi iworzyli artydci z Akademii 
Sztuk Pigknych oraz inne osoby (z ktd- 
rymi sig zaprzyjaznilismy). „Pogoria " 
wyszia w morze 20 lutego z portu Ge- 
nua, a 4 marca zazoingla do portu 
w Neapolu. Podczas rejsu odioiedzilis- 
my: Monte Carlo, Bonifacio na Korsy- 
ce, Trapani na Sycylii, gdzie zwiedza- 
lismy miasteczko nnukowe Erice, zoys- 
pg Wulkano, Sorrento, skqd przeproxva- 
dzilismy Iqdowq unjcieczkg do Pompei. 
Morska wyprawa zakonczyla sig w Ne- 
apolu, skqd autokarem dojechalismy do 
portu lotniczego im. Leonardo da Vin- 
ci, usytuowanego niedaleko Rzymu, 
i wrocilismy samolotem do Warszawy. 
W trakcie rejsu studenci przepwwadzi- 
H serig do4wiadczcn f ktore zostaly sfil - 
moxoane prze z naszego rowiesnika, re- 
zysera Dominika Mahokjczyka . Wsrod 
tematow, ktore z pew nose iq zainte- 
resujq Czytelnikow Swiata Radio, 
byly; Iqcznosc radiowa i radionawiga- 
eja (GPS, radar, sonar), astronawiga- 
eja, noiuoczesne maierialy konstrukeyj- 


ne, praca zagli, z jawiska pogodowe 
i wide innych... 

W ramach tematu dotyczqcego Iqcznos- 
ci radiowej mialem mozlhoosc zapozna- 
nia sig z urzqdzeniami takimijak mors- 
ka radiostaeja VHF, radiostaeja ama- 
torska loom IC-735 wraz z automa- 
tycznq skrzynkq antenowq, odbiornik 
IRC NRD-505 oraz rgczny transceiver 
Alinco DJ-V5T , na ktory m zaprogra- 
mowalem kanaly morskie z odpoioied- 
nim przesunigeiem czgstoiliwosci 
w trybach „morskim" i Jqdowym", da- 
jqc mozlhoosc nawiqzania kontaktu 
zarowno z lqdem,jak i z jachtcm. 
Zdjgcia z rejsu mozna zobaezye na 
stronie http:!/ rejs. if.pzo.edu.pl. 
Serdecznie zapraszamy zoszystkich za- 
intercsowanych fizykq, radian, zeglar- 
stwem, a takie tych, klorzy po prostu 
chcieli by sig dowiedziee paru cicka- 
zoych rzeezy, na Festixoal Nauki we 
wrzesniu w Gmachu Fizyki PW. 

Dariusz Tefelski 
doktorant Wydziahi Fizyki 
Pol itechniki Warszawskiej 
e-mail: tefelski(ci if.pw.ed u.pl 

Stacja okolicznosciowa 
HF75PZK 

Z takim pomyslem pracy cen- 
tralnej okolicznos'ciowej $ta- 
cji PZK nosilem sig od pezo- 
nego czasu. Dokladnie chodzilo o to, 
aby stacja Polskiego Zzoiqzku Krotkofa- 
lowcozo mogla pracozoac zo sposob prze- 
chodni, to znaezy taki, ze znak staeji 
bylby uzytkoioany przez loidu opera to- 
rozo z rdinych QTH, zgodnie z wczes- 
niej opracoivanym planem aktyzonosci. 
Pod koniec grudnia 2004 po rozmo- 
wach z nieocenionym Markiem SP51Y1 
okazalo sig, ze to xoszystko jest mozli- 
zoe. Po przekazaniu Okrggozoemu 
URTiP w Bydgoszczy pelnej dokumen- 
iacji uzyskalismy licencjg HF75PZK 
do pracy z roznych QTH bez koniccz- 
nosci Jamania sig" przez okrgg . 
Wczesniej na apel prezydium ZG PZK 
na Ustach dyskusyjnych SPDXC 
i SHOHQ, zglosili sig nastgpujqcy kole- 
dzy, co umozliwilo powstank zespolu 
operatorow HF75PZK: 

■ Piotr SP0PZK, Bydgoszcz (gldwnie 
80-SSB zo kazdq srodg przed i po ko- 
munikacie) 

■ Kazik SP2FAX, Kolaczkowo (CW 
SSB, all band) 

■ SP5ZCC, Sulejdwek (emisje cyfrowe) 

* Roman SQ5RK, Warszawa (emisje 
cyfrowe w zawodach) 

• Edward SP9H, Stack SP9XCN, Gli- 
wice (CW SSB, RTTY PSK) 

■ Wojtek SP9W, Tar now (CW) 

• Zdzislaw SQ3A, Noioa Sol-Kidcz 
(gldwnie SSTV; CW, SSB, RTTY) 

* Kazik SP9GFI ze siaeji SP9PDG, 
Dqbivwa Gdmicza (CW SSB all band) 

■ Jan SP9BRP, Jerzy SP9EVP, Krakow 
(gldzonie CW, Jerzy SP9EVP po 15.02) 
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Krdtkofalarstwo mozna promowac na wiele sposobdw 


■ SP8ZDA, Wroclaw (all mode , ail hand) 

■ Andrzej SQ7B, Starachowice (all 
mode, all band) 

* Wojtek SP7HKK, Betchatdw (all mo- 
de, all band) 

■ Stanisiaw SP6GWB, QTH Klodzko 
(EME 2m, TROPO 2 m MS 2 m) 

- Wojtek SP20FW, QTH Bydgoszcz 
(EME 2m, TROPO 2 m MS 2 m) 

■ Mateusz SQ7DQX, QTH Lodz 
(via satelity) 

■ Bogdan SP3IQ, Lubon (RTTY PSK 
SSB) 

Wszyscy operatorzy HF75PZK zgodzi- 
li sig stosowac do nastgpujqcego regain- 
mi mi spehiajqcego strategic PZK : 

a ) pracn tucelu umozliwienia zdobycia 
Dyplomu JUBILEE AWARD przez 
jak najuhgccj stacji 

b) druk d./plomn zapezonia Redakcja 
Swiaia Radio, Azoard Managerem 
jest Augu sty n SPSBOW 

c) ivszyscy stosujq log elektruniczny 
i wysylajq zapisy swojej pracy w for - 
made AD IF celem publikowania 
w zbiorczym logu w Internecie, 

d) stosowane sq wszystkie systemy i ro~ 
dzaje emisji, od pasma 137kFlz, po- 
przcz xoszystkie pasma krotkofalowc 
i UKF, kohczqc na Iqcznosciach sys- 
temern EME i via satelity 

e) kazdy operator rozpoczyna pracg 
5 minut po rozpoczgciu szvego czasu 
oraz konczy 5 minut przed ukohcze- 
niem s zoego czasu 

f) pelna informncja na wzmv.qrz.com 
i zviviv.pzk.org.pl 

g) knrty QSL wypelnianc ccntralnie, 
QSL Manager Bogdan SP3IQ 

Stacja HF75PZK rozpoczela prace 
1 slycznie 2005 roku wysokq aktywnos- 
ciq, prze.de zvszystkim staraniem Kazi- 
mierza SP2FAX, Wojtka SP7HKK 
i Zdzislawa SQ3A ktorzy pracowali 
w lypoioym „stylu kontestowym", 
glownie din lego, zc zvolnjqcych stacji by- 
lo bardzo duzo, co poxmiozvaio tzoorze- 
nie sig typowych pile-upoiu. Najtrud- 
niejsze zadanie mial Zdzislaw SQ3A, 
ktory prncozvat emisjq SSTV - win de- 
mo, dla lego typu emisji Zdzistaiv 
SQ3/1 osiqgal do 8-10 QSOIgodzing. 
Nastgpnie w zawodach wysokq aktyw- 
nosciq wykazali sig: Roman SQ5RK 
wARRl RTTY Roundup i CQ WW 
RTTY WPX Contest oraz operatorzy 
SP5ZCC z Tomkiem SP5UAF 
w BARTG RTTY Sprint . 

Na invagg zaslugitje rekordowa liezba 
16 QSO na 137kHz, ktore zaliezyl Ma- 
rek SQ5BPM ze stacji SP5ZCC w cza- 
sie pracy HF75PZK Jedynym „ulat- 
wieniem" dla Marka bylo duze zainte- 
resowanie staejq okolicznoscioioq 
HF75PZK na czgstotlizvosci 137kHz. 
Wszystkie wolne okienka ivypelniai 
Kazimierz SP9GFI z a stacji SP9PDG 
oraz Edward SP9H wraz z synem Sta- 
chem SP9XCN. 

Ucieszylismy sig z pierwszych z aliezo- 
nych QSO systemem EME 2m, ktore 


przeprowadzil Wojtek SP20FW przy 
zvsparciu Stanislazva SP6GWB. 

Pod koniec styeznia do pracy to zespole 
HF75PZK zvlqczyl sig Mateusz 
SQ7DQX, ktory realizuje Iqcznosci dla 
HF75PZK systemem „via satelity 
Po irzymiesigcznej pracy stacji 
HF75PZK bilans jest nastgpujqcy: 
ponad 22 ty$. Iqcznosci (stan na 31 
marca 2005) - patrz iabelka. 

W zespole operatorow HF75PZK bar- 
dzo zoaznq rolg pelnil Andrzej 
SP3TYC, ktory przygotozoal oprogra- 
mowanie logu HF75PZK, publikoiua- 
nego zv Internecie pod adresem http:// 
wzvw. oppzk . poz na n.p l/log/i ndex. h tml 
oraz zamieszczal w nim dane imply wa- 
jqce od poszczegolnych opera to row. 
Planujemy i czynimy starania, a by sta- 
eja HF75PZK byta ponoionie aktywna 
pod koniec roku 2 005 to okresie paz- 
dziernik, listopad i grudzien. 

Bogdan SP3IQ 

Zapraszamy do SP9KRT 

B Od kilku miesigey obserwu je- 
my zwigkszone zainteresowa- 
nie zdobyciem potrzebnego do 
uzyskania licencji na dziatalnosc radio - 
amatorskq-krdtkofalarskq zv pasmach 
amatorskich tzio. Swiadectzva mdioope- 
ratorskiego klasy B tub D, ktore uzys- 
kuje sig w wyniku pozytyivnego zdania 
egzaminu przed komisjq URTiP . Swia- 
dectwo to jest podstawowym dokumen- 
tem potrzebnym przy skladaniu wnios- 
kit o otrzy manic zezzvolenia na posia- 
danic i uzywanie amatorskiej radiosta- 
cjikat. UlublV. 

W naszym klnbie SP9KRT od ponad 10 
lat prowadzimy regularne krolkotermi- 
nowe doszkalanic dla osob majqcych juz 
pewne doswindezenie w amatorskiej ra- 
diokomunikneji. Zajgcia te prowadzq do- 
siviadczeni kroikafalowcy z dhigoletnim 
stazem j odpowiedmq zoiedzq, ktorzy 


zv ciqgu blisko 20 godzin pobytu m sali 
zvyktadowej przygoiozvujq sluchaczy do 
pomyslncgo zdania egzaminu, ktory od- 
bywa sig kazdorazmvo w sobotg ogodz . 
9.00 w s iedzibie URTiP w nastgpnym 
dniu po tym intensywnym szkoleniu . 
Prozvadzenie tego doszkalania od wielu 
lat pomoglo juz ponad 200 krotkofalozv- 
com w pomyslnym zdaniu egzaminu 
i w uzyskaniu wlasnej indywiduainej 
licencji ze znakiem wyzvolawczym. 
A oto terminy najblizszych spotkaii 
przed cgzaminem w siedzibie klubu 
SP9KRT: 9 i 10 czerzvca 2 005 oraz 22 
i 23 zorzesnia 2 005 r. 

Niezaleznie od tego wszystkich zainle- 
resowanych, ktorzy pragnq zbliiyc sig 
do amatorskiej radiokomnnikaeji i zdo- 
bywac doswiadezenie radiooperators- 
kie , zapraszamy do uczestniczenia, naj- 
lepiej w weekendy, w pracach radiosta- 
cji kluboioej SP9KRT, Piekary Slqskie, 
uL Gen. Jerzego Zigtka 60, pokoj 411. 
Du zubuezeniu! 

Grater Kupka SP9ZW 


Informacje o dziafal- 
noscl klubu SP9KRT 
z Prelcar Slqs^cfi na 
www.kluhsp9krl. 
piekary.pj 


Pami?c po naszym Papiezu 

Nie ustyszymy juz nigdy 
pracy stacji okolicznosciozocj 
z okazji przyjazdu Jana Pazv- 


la II do Polski. Natomiast z pezvnosciq 
pracowac bgdzie wtele stacji, upamigt- 
niajqcych Jego zvspanialy pontyfikat. 
Bgdq tez zapewnc inne tego rodzaju 
iniejatywy . Maze warto by bylo przy 
nawiqzywaniu Iqcznosci z tymi stacja - 
mi przypomniec sobie podniosly na- 
stroj papieskich pielgrzymek? Maze 
rowniez zvarto postarac sig, aby pozy- 
tywne zjaioiska, takie jak dobra aimos- 
fern, mily nastroj, poivaga i dyscyplina 
korespondeneji radiowej, obsenoowane 
na pasmach krotkofiilarskich w tamtych 
dniach, przeniosty sig chociaz czgscio- 
wo na xoszystkie nasze Iqcznosci? 

Miclml Emler SP2SC 


Trzymie$i§czny bilans ^cznosci stacji HF75PZK 
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H 
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15 

1 

0 
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0 

0 

0 

0 


160m 

0 
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15 

0 

0 

0 

0 
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0 
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23 

80 

0 
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0 
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13 

5 

0 

6702 
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0 
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0 

21 

0 

0 

0 

0 
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0 
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30 

34 

0 
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0 
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7 

15 
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0 

0 

674 
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30 
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2 

0 
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0 

29 

52 

3 

1 

0 

0 

0 

85 

10m 

0 

94 

19 

48 

2 

0 

1 

0 
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6 m 

0 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

2m 

_0 

41 

56 

0 

0 

0 

2 
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0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

10 
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0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

SAT 

0 

0 

76 

0 

0 

0 

0 

25 
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EME 

0 

1 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

18 

Wszystkie 

15 

11225 

6171 

3629 

743 

67 

124 
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Lata czterdzieste 



Polska mysl techniczna 


Radiostacja zrzutowa AP-5 





Po przegranej kampanii wrzeS- 
niowej 1939 r. cz?sc przedwojen- 
nych radiotechnikow zostala ewa- 
kuowana do Francji, a po jej upad- 
ku do Anglii, gdzie zostali zatrud- 
nieni w Admlralicji lub Signals Re- 
search and Development Establish- 
ment. W listopadzie 1940 r. w miej- 
scowosci Stanmore rozpocz?ly 
dzialalnosc Polskie Wojskowe War- 
sztaty Radiowe, ktorych dyrekto- 
rem byl kpt. inz. A. Jakubielski, 
a glownym konstruktorem inz. Ta- 
deusz Heftman. Przed wojncj pra- 
cownik Warszawskich Zakladow 
AVA i krotkofalowiec /znak TP AX/. 
Projektowal radiostacje dla polskie- 
go wywiadu (II Oddzial Sztabu 
Glownego Wojska Polskiego). 

Na przelomie lat 1942-43 do Pol- 
skich Wojskowych Warsztatdw Ra- 
diowydi trafila duza grupa pols- 
kich radiotechnikow. 

Prezentowana radiostacja AP-5 
zostala zaprojektowana okolo 1943 
roku przez inz. Tadeusza Heftma- 
na. Do kraju trafila w lecie 1944 r. 
w ramaeh akcji zrzutdw lotniczych. 
Byla jedncj z najlepszych konstruk- 
cji w tym zakresie. Cechowala si? 
bardzo malym wspolczynnikiem 



Kolejna prezentacja repliki radiostacji powstanczej „Burza”, o ktorej opowiadat Wtodzimierz Markowski SP5MW 
i ktora byla po raz pierwszy pokazana na uroczystej sesji popularnonaukowej w URTiP 26 lutego 2005. Po lewej 
stronie widoczna radiostacja AP5 


RAC, ktory byl trudny do gonio- 
metrowania, co w konsekwencji 
utrudnialo Niemcom wykrywanie 
konspiracyjnych radiostacji. 

AP-5 miala male wymiary 
280x210x100mm i niewielka wag? 
6kg, byla solidnie wykonana, a ca- 
losc umieszczono w jednej alumi- 
niowej obudowie. 

Radiostacj? mozna bylo szybko 
roztozyc i ztozyc, co bylo bardzo is- 
totne przy pracy w konspiracji. 
W radiostacji nie stosowano mier- 
nikdw wychylowych, w zamian 
uzyto zarowek i neondwek. Cieka- 
wym rozwi^zaniem jest zamonto- 
wanie klucza telegraficznego na 
plycie glownej. Nacisni?cie go 
umozliwialo przejscie z odbioru na 
nadawanie. Radiostacja mogla bye 
zasilana z sieci pr^du zmiennego 
120/220V, baterii akumulatorow, 
przetwornicy wibratorowej lub ge- 
neratora o nap?dzie r?cznym. 

Zasilacz zaprojeklowano w opar- 
ciu o lamp? 5Z4. Zakres cz?stotli- 
wosci zostal podzielony na dwa 
podzakresy 2-8MHz i 8-16MHz. 

Odbiornik to superheterodyna 
zrealizowana na 3 lampach 6K8, 
6SJ7, 6SC7 z cz?stotliwosci^ po- 
^redniq 1,5MHz. Czulosc na CW 
wynosila 2-3 ^iV, szerokosc pasma 
dla -6dB - 2kHz, transmisji slucha- 
no przez sluchawki. Nadajnik wy- 
posazono w jedn^ lamp? 6L6, co 
pozwalalo uzyskac moc na pozio- 
mie 8-20W. Jako anten? stosowano 
anteny typu long wire o dlugosci 
13m z przed wwag£| i dipol o dlug- 
osci ramion 2x5m lub 2x7m. 

Prezentowany egzemplarz ra- 
diostacji AP-5 zostal przekazany 
przez Krzysztof a SP5IKC. Renowa- 
eja byla przeprowadzona przez 
warszawskich krotlcofalowcow, 
inz. Krzysztofa Lipinskiego 
SP5WCL i inz. Zygmunta Selig? 
SP5AYY. 

Korzystano z pomocy Centrum 
Naukowo-Produkcyjnego Elektro- 
niki Profesjonalnej „Radwar // 
w Warszawie. 

Krzysztof Lipinski SP5WCL 


Literatura: 

1. K. Malinowski „Zolnierze L^cz- 
nosci walcz^cej Warszawy" 

2. Swiat Radio nr 7/2003 r. 
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KUPI5 

CB radio w dobrej cenie. Tel. 0600 1 25 1 78. 

CB radio, na}ch?tniej z „bokami n , anten? 5/8 tali oraz za- 
silacz, najchfrtniej z Sandomierza. Tel. 0609 401 964. 
Gospodarstwo rolne, woj. opolskie, tel (77) 466 47 

36, 0604 370121. 

Na czqsci oscylograf rosyjski Cl -124, ew. taki nie- 

sprawny. Tel. (71)303 29 62. 

Ptytki drukowane z Praktycznego Elektronika nr 530 
i 500 oraz ukiad scafony UM91215A szt 1 HT9205D. 

Tel. (41) 354 31 30. 

TRX Wotn?, moze bye modernizowana na TRX Dunaj. 

Tel. (24) 2851687. 

Zakupi^ lampowy wzmacniacz - AM, FM, SSB. 
Moc steruj^ca AM-1 do 8W, SSB 5-20W. Moc 
wyjsciowa - 02, G5kW w rozs^dnej cenie. Kontakt: 
(69) 614 07 62. 



Itansceivery KF i (IKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie 
AKCESOR1A I OSPRZET 

7" {filtry i modyfikcje INRAD, mierniki, zasilacze, . v;' 
W mlkrofony, skrzynki antenowe, rozne) 

V : Jakub Sarng SQ8J 

Ul. 0600 231 907 iub (81) 8ZO 59 71 po godz. 18 
^ »-mqgl: jqkubiq@pocitq.onet|rf 


SPRZEDAM _ 

Alinco DJ-G5EY + DJX10 + Alan CT-1800, Komplet- 
ne, schemat, pokrowce gratis. Stan dobry, tylko ra- 

zem.650zi.TeL 0601 581 754. 

CB radio, Alan, President, Uniden, Onwa, nowe i uzy- 
wane, homologacja, anteny, mikrofony, zasilaeze, ak- 
cesoria. Krasnystaw: info: ggl 58585, tel. 0503 961 

386. 

CB radio Onwa + antena Alana podstawa magnetycz- 
na, stan bdb. homologacja, cena ok. 280 zL info. Kras- 

nystaw, ggl 58585, tel. 0503 961 386. 

CB radio President Lincoln + mikrofon z echem PAN 
DM-432MT, stan idealny 26 MHz-30 MHz, AM/FM/ 
USB/LSB/CW, moc 15W/30W, kompietny z instrukcjg 
obstugi, cena 600 zL Info. GG 158 585, foto na e-mail: 
vikx@tlen.pl, tel. 0503 961 386. 


CB radio Stabo SH7700, handy 2 szt. 40 kan. 5/10, 
AM, FM, gniazda: ant. zew zasilania, tadowania, stan 

idealny. Tel. 0603 688 257. 

Eagle - do projektowania pfytek drukowanych. Cena 

60 zL Tei. 0600 125 178. 

Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, programy 
narz?dziowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe i in- 

ne. Tel. 0605 380 492. 

Fabrycznie nowy TRX FT-2800M, TX1 44-1 48MHz, RX 
137-1 74MHz, moc 5-10-25-65W, cena 700 zt plus 

porto. Tel. (85) 684 33 72. 

FM3001, obsadzone 145500, 145775 zprzetworni- 
12/24V na konwerter do RX KF (80 MHz-200 MHz). 
RX jest od 1,5-28MHz. Telelefon 0501 800 370 po 
godz. 16. 



serwis 
elektroniki 
^uzytkowej 

50-312 Wroclaw 
:iit. Zeromskiego 47-49 
Flaks (71) 788 91 72 
Itel (71) 327 77 97 
e-mail: rafon1#wp.pl 


WARUNKl ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GlEfcDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej nlzISG znakdw. TreSC ogloszenia moze 

dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktore nalety wypelniC duzymi literami 
z zachowaniem odstgpow migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogloszenia! reklamysklepow, hurtowni, importerow, 
producentow, dealerow, itp. sg platne. Ogloszenie/reklama 

mogq miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lubtrzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpaita) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza si? koiejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgl?dniasi? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezpiatnego - Swiat Radio 5/2005 
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□ K 

Blanks 

Koi 

Imi^i 

Ulica, 

n 

upi$ □ Sprzedam □ Zamienie □ Inne 

Bt nalezy wypelnid czyteinie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

ritakt (do wiadomosci redakcji): 

l 

nr domo 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolowe, panelowe) 

- filtrow (zaporowe, przepustowe, 
zaporowo-przepustowe) 

- duplekserow na bazie filtrow 

- combinerow (hubrydowe, nlskostratne) 

- urzqdzen TX, RX (izolatory, preselektory, 
wzmacniacze, dzielnikL.) 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




CH-4V-1 25 

combiner 

hybrydowy 



AXES AXES SYSTEM s.c. 

rriTjTn Q motorola 

*■ Aft i-iJIU Autoryzowany Deafer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Handy Aimco DJ480 70 cm, 5W, akumulator -f iado- 
war1<a stacjonama AMnco, cena 280 zt. Handy Allnco 
70 cm, 5W sprawne (tylko uszkodzony wyswietlacz) 
cena 240 zt. CB radio Alan r President, szt. 2, cena 180 
zt/szt. Tel. (77)466 47 36. 


icom 2720, RX1 18-999.99, 7X144-148, 430-450, 
stan idealny, cena do negocfacji. Tel. (17) 221 46 33 

wleczorem. 

IC-735 + skrzynka antenowa MFJ941E + zasilacz 
MAAS KNT25A, odbiornik komunikacyjny Racal 
RA1218 + RBM1 + zasilacz. Tel. 0603 921 208. 
Instrukcje serwisowe, manualne, instrukcje obstugi, sche- 
maty serwisowe, schematy do skanerow, transcelverow, 
sprzetu RTV - wszystkie modele. Tel. 0605 380 492. 


CAMEX. 

Auton'zowany Dealer 


- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefonow komorkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty anten owe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 


- 2-30A certyfikat CE 


Wysylka sprzetu na. caty kraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Poriled^iatek - Picjtek od s“do 17“ 



ALAN 

PRESIDENT 

UN1DEN 

LEMM 

ONWA 

MIDLAND 



MAAS 

MOTOROLA 

AUNCO 

SAPHIR 

MAYCOM 

DRAGON 





W P ■ 


- 1 

mm?\ 


instrukcje naprawy telefonow komdrkowych na CD. 

Cena 70 A Tel. 0600 125 178. 

Kenwood TS 950S wraz z dodatkowym wyposaze- 

niem. Tel. 0502 263 454. 

Komputer Celeron 300MHz z monitorem 15 call, stan 
idealny, cena 400 zt -f gratis drukarka HP. Zdzislaw 
Kazaniecki, Swidwin, tel. 0607 763 060, e-mail: 2 dzis- 

lawjan04@autograf.pl 

Ksiqzk§ ..CB-radio” A. Janeczka, cena 20 zL Tel. 0505 

049 198, e-mail: piotrcb@fnteria.pl . 

Ksi^zke „Poradnik antenowy dla krotkofalowcaw 
i sluzb profesjonalnych”:, cena 25 zt. Piotr, tel. 0505 

049 198, e-mail: piotrcb@interia.pl. 

Lampy radiowe z lat 50-60, polskie, niemieckie, inne - 
serie £ i A (nowe i uzywane). Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 
Lamps 6P45 S do wzmacniaczy w.cz. - sprawna, ni- 
gdy nie uzywana, 1 sztuka, cena 35 zt - wysytka wli- 

czona. Tel. 0503 607 475. 

Lampy eiektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Florian 
Szczesniak, tel. (22) 847 11 56, 0601 342 870, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57. 




I* obhczanljl 

• znaczniki dia napi^cia i czasu 

• odczyt cz^stotliwosci 

• funkqa zapisu 

• LCD : 128x64 pikseli podswietlany 
na niebiesko 

• do 20h pracy z bateriami alkaiicznymi 

• wbudowany uklad tadowania 

akumulatorow ■ 

- V 

. : .. v— ; 

Wysyfkowa sprzedaz detaliczna. 
Zamowlenia przyjmuje Dziat Handlowy AVT, 
01-939 Warszawa, ul. Burieska 9 
tel: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: ha ndlowy@avt.com. pi, 

www.sklep.avt.com.pl 
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uchwyty antenowe 

UCHWYT 5AT2 

cena 24,50 zt 


i 


i 


www.sklep.avt.com.pl 


Lampy radtowe z lat 50-60, polskie, niemieckie i inne 
- seria E i A (nowe, uzywane). Gdansk, teleton (58) 

520 26 83. 

Lampy wojskowe Wermachtu. Gdansk, teleton 

(58) 520 26 83. 

Nliernik SEW/PWR-10W/1Q0W. Model PAN Interna- 
tional SWR 231. Stan techniczny iwizualny: bardzo 
dobry. Cena okolo 60 zt + porto. Do uzgodnienia tel. 

0604 825 507. 

Odbiornik wieiozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 230 zi. Tel. 0605 380492. 


I 

j 


] 


:[ 

•!i 





2 kanaiy 

Cz^stotliwoSb probkowania 240 Ms/s 
Pasmo analogowe 2 x 30MHz 
Czutosc 1 mV do 20V/dz. 

Podstawa czasu 25ns do Ih/dz. 

Rejestrator przebiegu 170h/ekran 

Pomiar mocy audio 

Stereoskop audio 

Komumkacja z komputerem 

Wyswietlacz 192x182 piks. z podswietlaniem 


jj 


I 

j 



Dzial Handlowy AVT, 
ul. Buries ka 9, 01-939 Warszawa 


tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Mikrofon Sadetta Echo Master Pro Mikrofon jest cat- 
kowicie nowy. nie ma zadnych sladbw uzytkowania. 
Sprzedaje z pudetkiem, foliq zabezpieczaj^c^, instruk- 
Cfl + wtyczk^ PIN6 - zasilanie prosto z radia. Cena 
290 zl + przesylka. Kontakt: Mateusz: tel. 0505 482 

805. 

Odbiornik swiatowyWorldreciver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW, SW, cena 150 zi. Nowy, zapakowa- 

ny.TeL 0605 380492. 

Odbiomik radiowy Radmor 5102-TE stereo Hi-Fi Wua- 
si Quadro. Troche uszkodzony, jeden kanai, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0505 049 198, e-mail: piotrcb@in- 
leria.pl. 


pkztwu- istoksi v\o hamuouu MUH-cmM- 


ZAkXiVD ELt‘kTRONIC2.Ns; USiinaiav,' 

05-090 RASZVN 
ul.Wvsoka 24b 
Id: (0-22J71 5-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
c-raa il :baro$ a Mcdisinet.coiv.|>l 
li tty: //www. b u ro. pi 


BURG. 


Producent OFERUJE: 
mocovvania 
przewodu 

koneentryczncgo do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
wwykonaniu 
4- i 2- pinowym 



Jk 

Cw-j 




Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 
telefax: 32/273-14-28 

Sklap: 

40-009 KATOWICE 
ul. Warszawska 23 
tel./fax: 32/ 253-92-54 


© 


MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 








<■ 


www . adampol.pl 
e-mail: biuro@adampol.pl 


Odbiomik Sangen ATS-909, pasmo 1 50 kHz-30MHz 
plus UKW 76-108MHz, 306 pami^ci, nowy, zapako- 

wany. Cena 980 zi. Tef. 0600 125 178. 

Preamp SP2 na 2m 0,8d8 szumy 20, wzmocn. firmy 
SSB Electronics - Niemcy. Konwerter 432/28MHz szu- 
my I.SdB firmy Microwave Modules - Anglia. Jdzef, 
SP9AGV, tel. Q508 178 500. 



YUASA 



www.sklep.avt.com.pl 


NP6-12 12V,6.0Ah 

YUASA BATTERY (UK) LTD. 


r 



u 


Zamowienie na piatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda' 1 j 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: | 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) I 

Adres I 

NIP ; 

Prosz£ o wysfawienie: , 

□ rachunku uproszczonego . 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jeslem platntkietn VAT i do odwolania ! 

upowazniam firing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez inojcgo podpisu. I 

Piecztpka i podpis zamawiajqcego J 
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METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 



President Jackson 5 band AM, FM, USB, LSB, zadba- 
ny + mikroton Alan - F22, cena 450 zt. Super Star 
3900, AM, FM, USB, LSB, srebrny kolor (25,615 do 
28,305), cena 390 zl. President James AM, FM 
(26,065 do 28,755) 360 zt. Zgorzelec, dolnoslqskie, 

tel. 888-792 736. 

Przedwojenne radio Imperial L60WK- kompletne. Tel. 

Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 

Radio Code - usfugi, piloty, sktadanie ptytek drukowa- 
nych. Tel. 0504 587 784, e-mail: damiancz@tlen.pl. 
Przenosne, aluminiowe maszty teieskopowe, do 
ustawienia w kazdych wamnkach, wysokosc dowolna 
od 1,3-6, 5m. Waga 7 kg, wzor chroniony patentem. 
Tei. 0501 634 515, wgodz. 10-19. 


Przettumaczone, kompletne i opracowane profesjo- 
nalnie instrukcje obsfugi do nastepujqcych urz^dzen: 
!com-Q7, E90, 207H, 2720H (2725H), 2800H, V8000, 
R3 (skaner), 718, 706MKHG, 746, 746 PRO (7400). 
Yaesu-VX-150, VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT- 
1500M, FT-2800M, FT-50R, FT-60R, FT-90R, FT- 
7800E, FT'BOOOR, FT-8900R, FT-817, FT-857, FT- 
897, F-920. Alan CT-180. Tel. (17) 856 14 21 tub 
0504 424 491, e-mail: tfansc-in$tr@wp.pl. 


PRZtDSl^BIORSTWO HANOLOWO • PRODUKCYJNt 

ZAJttAO ElEKTRONICZND- NECHANICZHY 

05-090 RAS2YN 
ul.WysoKa 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.iO-22) 729-36-69 
e-mail : bu ro@buro.pl 
http^Avww.buro. pi 


www.napad.pl 


KAMERY 


Producent 


OFERCJE ANTE NY »Q 

* TELEWIZJI PRZEMYStO 

* MONITORING!! 

* TELEFONII KOMORKG 

* TELEFONII STACJO 





HURT DETAL 




ALARM-TECH 

31-834 Krakow os. Jagieltoiiskie 19 
tel, (012)641-66-69 ,640-20-80 
tel. (012) 641-62-72 , 640-31-11 
tel. 500-146-600 


SPRZEOAZ WYSYtKOWA 


Santiago 1200, antena sprawna, wbardzo dobrym 
stanie. Kontakt: 0508 036 746, GG 3479171, e-maii: 

tojek@interia.pl. 

Seiiematy RTV, monrtorow, kamer, audio, transceiver 
row i skanerow plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Cena 70 zl. TeL 0605 380 492. 










RVHEK I CIEtPA RYHEK I CIEEPA RYNEK I GIELDA RYNEK I GlEtDA 


HAMSERVICE 

SfeyniZ' /x/ A9&9 /* 

SERWIS SPRZ^TU AMATORSKI EGO 
KAZDY SPRZ^T NA ZAMOW1ENIE - KOMIS 


’/tffeowe AJeksander Qrozdz SP9N LK 
Bieisko-Biala, uL Babiogorska 11 
tel .(33) 498-93-00, kom. 601 178-997 
mail: sp9nlk@netm2ul.pl 
w *ftw .aic our -bb. pr v.p) 




Skaner japonski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pa- 
mi?ci! SSB, NFM, AM, FM, 530kHz- 1650MHz, kroK 
od 50Hz, duzo funkcji. Cena 1250 zi TRlelnn 0R05 

360 492. 

Skaner Uniden UBC-780XLT Trunklraker 3, potrafi 
wspolpracowac z systemami Motoroli, EDACS, 
LTR, bazowo-samochodowy, 500 pamiQCi, pasmo 
25 MHz-1 300MHz, wspdlpracuje zkomputerem, 
w pelni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych 
funkcii. Nowy, zapakowany, Cena 1995 zt. Tel. 

0605 380 492. 

Skaner Maycom FR-100 - 150 pami^cl, AM, NFM, 
WFM, pasmo 83-470MHZ, blokada klawiatury, uklad 
ns7C7eri7ania haterii, s-meter, wyjScie na stuchawk?, 
mozna sluchac m.in. lotnictwa i radiofonii. Nowy, ory- 
ginalnie zapakowany. Cena 390 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Uniden UBC-80, XLT-2, 80 pami^Gi, pasmo 
66-512MHZ, nowy, zapakowany. Cena 495 zt. Tel. 
0605 380 492. 


C? ; 5 \ \] h hi ^ j/ Profesjonalne 
ii -i Sy stemy 

Radiokomunikacyjne 

KENWOOD 

Official Dealer 

Nowa seria 
radiotelefonow 
profesjonalnych 





' ■«* O P <D <3> O 


TK-7189 TK-8189 




TK-2180 
TK-31 80 


& O ! 


TK-7 1 80 TK-81 80 


136-174MHz, 400-470MHz 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSync® 
IP54, IP55 

MIL STD810 C/D/E/F | 

Szyf rater mowy 1 

Modem 1 


Profesionalny 
PMR446 TK-3201 


IP 54 , IP55 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


18-100 Lapy, ul. Bociariska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 71 5 75 32 
e-mail: radmax@radmax.pl www.radmax.pl 


Skaner Uniden UBC-78GXLT Trunklraker 3, potrafi 
wspolpracowac z systemami Motoroli, EDACS, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspolpracuje zkomputerem, wpeini 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1995 zt. Tel. 0605 380 492. 


BE0GQH 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW U\CZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centra le tefefoniczne 
ztaryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesorta. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, semis gwaTancyjny 
1 pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

Sprzedam lub wymieni? czasopisma ARRL, Handbo- 
ok, Antena Book, QLX, NCJ, QST, Funk Amateur, Ama- 


terskie Radio. 
hipol@post.pl. 

Andrzej, tel. 0605 311 548, e-mail: 




S 




ealn 





i07 



32-51 6 t6d* 

Q b e I jp & t= ul. Puszkina 80 

I" 53 3 f* tel. +48 (042) 649 28 28 
§,_J § fHPg 1 fax +48 (CM2) 677 04 71 
ff. ♦ http://www.pro-frt.pl 

a centrum rodiokomunikacji e-mail: biuro@pro-fit.pl 


Duzo nowych promocji - sprawdz: 
www.pro-fit.pl 
Skorzystaj z okazji do 31.05.2005! 


YAESU VX-2 YAESU VX-5 YAESU VX-7 f 

2m/70cm 3W 6m/2m/70cm 5W 6m/2m/70cm bW j 





FT-897D KF/6m/2m/0.7m, 100W. all mode 



Iq- pr •. i'V. 


FT-1000MP MARK V KF. 200W. all mode 


’ - -j a- ^ ;j j 5 . 

j> C - 1 

<5 . ^ s:.. i^d qbr a cena« 
TZakup z PROFIT ASSISTANCE 


* PR O'FIT ASSISTANCE - urzsdzenie dowD2imy do kiienta 
i uru Jiamiamy pa nasz koszt! Skorzystaj z wyjatkowej oterty- 



Oscyloskop 
analogowy !> • 

CQ5010 Sip 

Kod handlowy C0501 0 A* “ ‘Z 

Czulosc: 1 0mV - 5V/dz. 

Napi$cie weisciowe maks.: 400V Ppn'' 

Podstawa czasu: O.ls-OJps/dz c 

Pasmo: 10MHz 680 Z 

Impedancja wej.. 1Mii/30pF 
W komplecie sonda 1:1 / 1 :10 

V-.- ' :v n 7 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Bur!e$ k a 9, 01-939 Warszawa 
tel. 122) 5 68 99 50. faks (22) 568 99 55 | 
( pn-pt , wgodz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


| Dost^pne natychmiast z naszegol 
centralnego magazynu w Lodzi f 




NAGRODY - lista nr 04/2005 \ 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyli urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupdw, 

2 W kwietniu 2005 i| 

I wylosowalismy nagrody. Otrzymuj^ je: :| 

Roman Biadalski - Zielona Gora |1 

j- Michal Gabryjelski - Piastow .| 

!- Jacek Greniger SQ6FMY - Opole 

ij— Jan Jakson - Kamionka 

jL Andrzej Kapuk:inski- Strzelce Krajenskie : | 
-- Rafal Knaflewski - Poznan II 

|- Piotr Wojciechowski - Vi/rzesnia :| 

Janusz Zygowski - Bielsko-Biafa || 

|l Serdecznie gratulujemy laureatom! .1 

Nagrody wysyfamy poczt^. j 
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RYNEK I GIEIDA 


ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do kilkudziesi^ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 


I GIEIDA RYHEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 



Obudowa 
zasilacza 
mo it by 6 
przystosowana 
do radiotelefonudowolnego typu 

• zasilacz z radiolelefonem we 
wspolnej melalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetycznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyczne fadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe slerowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napigcia w sieci energetycznej 

1 roziadowania akumulatora 

• optyczna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia naladowania 
i roziadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przeladowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyczne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym rozladowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wujska Polskiego 118 
tek/fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.com.pl 




Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. 1 22 J 6788291 
Fax. 122 J 6709171 
OinrnCtpsmartGlraiJ.pI 


Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-880MHz 

sterowany mikrciprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001, 11/2004 wzestawie do montazu. Parametry: 
krok strojenia: 1.25, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 
100kHz, czutosc 0,3uV f 245 pams^ci zopisem kaz- 
dsj, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, cyfrowa 
galka do strojenia, mozliwosc odbioru satetitarnych 
map pogody. Sterowanie komputerem. Prosty mon- 
taz I uruchomienie. Maciej Zaremski, tel. (58) 325 60 

71, e-mail: zmac@poczta.onet.pL 

SterownikTIG AC/DC (takze do spawania aluminium). 
Kompletny, nowy sterownik (z elementami mocy}. fak- 
tura VAT. Cena 599 zt. Sebastian Owsiak, tei. (692) 

508 688. 

Tabele cz?stot!iwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zf. Tel. 0605 380 492. 

Tuner AM Radmor 5122, cena do uzgodnienia. TeL 

0505 049 198, e-mail: piotrcb@interia.pl- 

TRX Traper 2002 7MHz, CW, SSB, MAX 20W, cena 

2QQ zt. Tel. 0501 693 743. 

T$-430s SSB, CW, AM, FM 1 00W, cena 2300 zt. War- 
szawa, tel. 0508 1010 182, e-mail: laptok@o2.pl. 
Yaesu FMQOD, FF-5200, FTL-1011, Maxon SP- 
50500, programator Maxon SM P-4000 do radiote- 
lefonow Maxon. Telefon 0508 989 796, e-mail: 
sq4cvu@poczta.onet.pl. 


Dwie sztuki R107, stan dobry z pefr^ dokumentac^ 
po rosyjsku na odbiornik KF sprawny, nasfuchowy. 
TeL (46) 874 67 11 pogodz.18. 


!" Konwerter 
! 24V DC-12V DC/10A 

Kod towgru: PSDC10 

Cechy: 

- napi^cie wejsciowe: 24V DC 

- napt^cie wyjsciowe : 1 2V DC 

- maks. pr^jd: 10A 

- gniazda bananowe 
! - bezpiecznik 

I Cena: 170,0 z! 


\V\\ A 


Konwerter 
24VDC- 1 2 VDC/20A 

Kod towaru: PSDC20 Cera 210,0 2 ! \ 

Cechy: | 

- napipcie we|.: 24V DC S 
- - napipcie wyi.: 12V DC { 

maks. pr$d: 20A 

- gntazda bananowe f 

- bezpiecznik 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 
j tel. (22) 568 99 50, faks (22] 568 99 55 | 
i (pn-pt, w godz. 8-16) § 

I e-mail: handl owygavt.corn.p l J 
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1413102 3 00 

MM3 207 650 

MX317C8E 1000 

MT3171BE 10.00 

MT384CAE 4G0G 

MT8S43 600 

MT8B700E .6.10 

UT3B30CE 2500 

MT3833CE .....26,00 

NE5532N 220 

NE5534N 126 

NE555 100 

NE55SCMOS 2 16 

NE353SMD 100 

NE5S6 220 

NE572 20.00 

NE614N 19.00 

NJM4556 ...600 

NJM4558 1.50 

OP07CP 220 

OP27GP MOO 

OPAS33SP .6500 

PCE7938 600 

PCF6573P 20.00 

PCf 6»74AP h.GO 

PCF8574P 11.00 

PCF8JS7 SCO 

PCF35W ..1200 

PCf 3S84P ... 2500 
KF&S91T 1220 


SST7M77 2AM 

SSM2 X0 50 00 

$$«2£«J »?.» 

SSM211B? ... .40,06 

SSM2T35 2506 

SSM216SSM0 .27.00 

SSM2166P 3290 

STK3C42 1006 

STK4392 24 46 

TS2M0DO1A 1501 

7fiai0[»2AK 8SC 

TA7M6P .4.50 

78A310S 250 

XBA820 2.2 0 

7BA82CM 2.2 6 

TC642 920 

7CA9S59 2100 

TDS2083 2.70 

T667783AP 940 

T0S278SAP 1(6 

74A1010A ICO 

TDA1013A Iftft) 

76A1O20 556 

TDA1029 6H) 

TDA10SO SCO 

T6AKI72 600 

7DA1£1£0 11 CO 

TPA151JB0 1100 

TOAlSaA It 00 

7 DA 1524 A 11.00 

1DA1SS2Q 1100 

TDA15540 1561 

TDA1SSEQ 1501 

TDA15&CQ 40 CO 

TOAlSlJ 32 SO 

TDA159S 600 

TDA19C4 3 50 

TDA20M 3£0 

TDA20C4 550 


TPA2j»5 

TDA2006 .450 

TPA2009 &30 

TDA203D 120 

T0A2MO 0.50 

TDA2052V 11.00 

T0A232OAH .4 50 

T0A2545A 1600 

TOA2S30 .4 79 

TDA2593 290 

TDA2S95 7.20 

T0A2822 270 

TDA3505 199 

TDA4S10 6 80 

TDA4556 100 

TBA4601 aOO 

TDA4S60 1 00 

TBM691 2000 

TDA5O30A ICO 

TDA5S50 1226 

TDA7OO0 15.01 

TW7O10$MO .,..9,20 

T0A7050 450 

TDA7O50SMD .,..4.90 

TDA7056 520 

TDA7233DL 4.50 

TDA7a3^. 5,29 

TDA7250 1501 

TDA7273 4.50 

TDA7294V 1599 

TDA7102 11.00 

TDA73166 24.40 

TDA7317 15.99 

TDA737DV 1000 

TDA7374V 21.00 

T0A7304 $206 

T0AJ13&A 10.00 

T0A8140 47.99 

TDA3362 37.00 

TOA6425 1220 

T0A3551T 1080 

T0A8567Q 24.40 

T0A3563AQ ,...1$9? 

T6A3571J 3000 

T6A37C3 38.00 

TDA3707H 4200 

TDA8740 3000 

TBA932G 18.99 

TEA202S 120 

TEA6330T IIjOO 

TEA636S7TSMD .,15.01 

TLQ51CN 200 

XLQ52CP 2C0 

TL354CN 220 

TL071CN I.» 

XIG72CTSMI1 196 

TL372CN 1.90 

UB74CM 200 

TIO® ISO 

U69ICN I.SO 

TLG32CN ... .1.90 

TlWiCN 1.90 

TL431CLP 1.00 

TL4S4CN 260 

TL497CN 120 

TLC271CP 270 

TLC272CP 170 

TLC274CN A50 

TLC274SMSWD ...950 

TLC345 1451 

TLE24260LP 7.20 

TMP01FP 21.00 

XMPlifP 2200 

TUS38a9 1220 

TM&niG ,0JI 

TSA33K 500 

950 

D24W8 

UZ401B 11.00 

U2402B 1920 

USS4SIL 720 

UA733CN 24.40 

UC3842 150 

UC39MM 3660 

U0K2931A 1599 

U.1111 681 

UL1202 780 

W.1203 2C0 

111 3 22 160 

U11550 ICO 

U.M2003A 2.00 

(AN2004A 200 

IAM20MA 250 

IW3361 260 

UVMIC2 ICO 

UVMTfla. 203 

UV91S310 1900 

VTiSAISS 220 

VTi4A20S 2 20 

VT56A2TS 220 

XC4WXL .1600 

XC9572XL ^OCO 

XR220SCP ^440 


100 4 (h« 200 

. 080 401 G 3 200 

JQ 20 40 TC 1.31 

200 40174 690 

.290 40 I 7 X t® 

.160 401 U 200 

..ICO 4 Qm 296 

131 401 >4 260 

..100 401 Si 200 

200 40740 131 

.,100 40244 206 

100 40257 260 

...160 4 O 1 WSM 0 Ul 

140 4611 SMO 131 

100 4013 SMO 1.31 

100 4017 SHO 120 

.200 40373 SMD 180 

.100 4056 SUD 1.31 

I OO 4066 SMD I CO 

.199 4093 SMD 121 

.100 4617 SMO 1.60 


4641 2.40 

4042 180 7400 

4«6 1.50 7404 

4 W 4 160 7406 

404 » 240 7407 

4646 tOO 7413 

4047 100 7414 

4048 180 7440 

4049 100 7442 

4050 100 7455 

4051 160 7473 

4082 100 747 $ 

4 CS 3 120 7490 

4031 100 7493 

40 S 100 7493 

403 5 240 74151 

4053 ISO 74153 

4 CC 0 1.00 741 a 

4083 121 74155 

4066 180 74137 

4067 980 74 165 

4068 1.40 74174 

4008 1.00 74192 

4070 120 74193 

407 ? 1.00 741 

4072 120 74492 

4073 IjOQ 74 AC 

4075 180 74 AH 

4076 121 74 AK 

4077 110 74AL! 

4079 120 74 AL! 

4081 120 74 AL! 

4032 1,10 74 F 13 

4036 1.40 74 F 14 


74137 100 

74165 200 

74174 100 

74192 120 

74193 150 

74198 1 11 

74492 0 90 

74AC01 290 

74AHC1 25SUD . . 20 0 
74AKC12SSMD ...ISO 

74ALS573 2X0 

74ALS574 1.60 

74ALS645 1.00 

74F13JN 1.81 

74F14 I CO 


4093 200 

4099 1.31 

4561 120 

4562 120 

4563 120 

4504 .440 

4563 160 

4510 2.00 

4511 2C0 

4512 190 

4513 3.GG 

4514 2.50 

43>S 309 

45H 1.60 

4517 280 

4513 120 

4319 1.60 

4520 120 

4321 280 

4522 250 

4325 280 

4327 280 

4323 1.40 

45a 280 

4333 380 

4331 120 

4532 240 

453$ 2.40 

4533 1.40 

4539 240 

4*41 120 

4443 1.00 

4351 2j60 

4553 1200 

4555 UK) 

«SS6 180 

4557 529 

4553 3.99 

<55# 1591 

4550 150 

4555 +50 

<$69 5,10 

40102 290 

40103 280 

40103 1.99 

40105 180 

40107 160 

40103 4.60 

40133 2,W 


74F153 8.90 

74F245 1.80 

74KCW 1.00 

74KC123 1.50 

74KC125SM0 ....ICO 

74KC132 1.00 

74HC138 1.40 

74KCM 1.00 

74KCMSMP 1,31 

74HCW7 290 

74HC562 1,31 

74HC221 240 

74KC2+4SM0 ...131 

74KC245 1.10 

74HC357 1.50 

74HC390 100 

74KC4040 200 

74HC4&S ISO 

74HC4052 1.60 

74HC4OS2SM0 ..240 

74HC4053 290 

74HC406O 280 

74HC573 ...1.31 

74HCS74 1.90 

74KC30 290 

74HC595 1.31 

74HC35SMD ....220 

74HC74 ICO 

74KC8ESM0 1.31 

74HCTMN U31 

74HCTQ2 180 

74KCTQ4 ICO 

74HCT123 2 CO 

74HCT12S 1.60 

74HCT132 180 

74HCT138 181 

74HCT14 I CO 

74HCT147 221 

74HCT1S7 200 

74H0T175 210 

74HCXZ44 ICO 

74HCT245 200 

74HCT257 100 

74HCT27 1.40 

74HCT299 529 

74HCT30 1.40 

74H0T32 US) 

74HCT357 200 

74HCT373 200 

74HCT374 200 

74HCT393 2 10 

74HCT4017 1.31 

74HCT4O40 1.40 

74HCT4C53 1.96 


74MCX+WO 3 SO 

74HCX4066 120 

74HCT4W3 120 

74HCX541 190 

74NCTS73 ISO 

74HCT574 180 

74HCT574 $M0 . . .190 

74HCTW3 240 

74HCTW 120 

74HCT75 1.70 

74HCX93 329 

741900 180 

74LS01 180 

74LS82 180 

74LS82SM0 180 

74LS0Q 1.00 

74LS04 120 

741S03 120 

74l$fc 220 

74L907 231 

74LSC3 120 

74LS09 180 

74LS10 (00 

74LS107 180 

74LS109 180 

74LS11 180 

74LS11 3 I CO 

74LS113 180 

74LS114 180 

74LS13 180 

74LS123 121 

74LS123 190 

74LS125 131 

74 LSI 26 180 

74LS19 ICO 

74LS132 .160 

74LS133 131 

74LS136 180 

74LS137 220 

741517# 181 

74 LSI 3! ICO 

74LS14 1.10 

74LSI45 221 

741S147 1.31 

74 ISM# 180 

741S1S 180 

74LS1S1 120 

741S157 (90 

74LS15J (£0 

74LS154 1180 

T4LS155 160 

74LSI56 180 

7ILS157 180 

74LSIS3 100 

74LS161 180 

74LS1S2 1 il 

74L5I63 100 

74LS1M 1 tO 

741S165 380 

74LS166 290 

74LS163 140 

74LS1S4 (90 

74LS17 180 

7419170 180 

74LS173 180 

74LS174 200 

74LS175 100 

741S131 380 

741S19 180 

74 LSI 90 1.40 

74LS191 160 

74LS192 2.50 

74LS193 (20 

74 LSI 94 1,00 

7419195 ICO 

74LS196 S.70 

741S197 2.00 

74i.$» 100 

74l$2l I CO 

74LS22 ICO 

741S221 231 

74LS24 760 

74LS240 190 

74LS241 1.31 

74LS242 (00 

74LSJ43 1 60 

74LS244 Ill 

7415245 200 

74LS247 290 

7415243 ICO 

74LS249 220 

74LS251 2C0 

74LS253 100 

741525$ 131 

74LS257 Ill 

74LS233 1.31 

74LSJ59 1 XX) 

74LS26 ICO 

74LS2S0 190 

74LS265 131 

741S27 180 

7415273 1.40 

74LS279 ISO 

74LS23 180 

74LS230 1 31 

74LS233 1.40 

741S290 131 

74LS293 i rO 

T4LS293 (40 

74tS»a (CO 

74LS299 290 

74LS30 140 

74LS32 ICO 


74LSJ22 203 

74LS323 .110 

74L533 1.00 

74LS347 200 

74LS343 1.00 

74LS3S2 1.40 

74LS33S 1.40 

74LS3S5 1.00 

7415366 180 

74LS3S7 180 

741 S3 63 1.90 

7«.S37 ICO 

7*.S373 1.90 

74LS374 ..1 90 

74LS375 1.31 

741 S3 77 1.90 

74LS373 t« 

74LS379 1.40 

74LS38 1.00 

74LS390 ISO 

741 S3 93 1.40 

741S395 100 

74LS399 1.3* 

74LSJ0 180 

71LS42 231 

74LS42SMD 200 

74LS445 180 

74LS47 231 

74LS4B 150 

74LS490 1.60 

74LS31 1.00 

74LS54 1.00 

7415540 200 

74LS541 250 

741555 1.31 

74LS573 258 

74LS574 250 

74LS629 (699 

74LS63 1.00 

74LS640 230 

74.5641 220 

74LSWS 160 

74LSM5 160 

74LS669 ( 60 

74LS670 140 

74LS663 120 

741S73 IO0 

741S74 131 

74LS75 1.60 

74LS76 180 

74LS77 ICO 

74LS776 200 

74LS7# 140 

741S& 100 

741 S3 5 123 

74LSS6 . 100 

74LSS0 140 

74 L 592 120 

74LSS3 250 

74LS95 1.40 

74L®6 (.60 

74LS962 1.00 

74500 1,00 

74SM 1.60 

745201 7.00 

74S42S 1.31 

74S486 180 

74S74 3 00 


MIKRO- 

KONTROLERYl 


S&0652PLCC 549 

63HC705J1 1020 

SDCJiaCC 530 

80C31-16. ... 7.00 

8«51 1220 

2SCSIH.SC 6 tO 

i0C335 5500 

8XS52ACC . 4280 

82C51A 15(0 

WCS52 553 

S7C451-OT 20 53 

89C1C31-J 6.41 

89C3051-22 6.10 

89C40S1-24PI 900 

S9C31-24JI 1481 

69C*1-20P 1000 

89CJ1-20P1 10.03 

MC 52-20 1003 

0SC52 20P 1003 

8 SC 55 (301 

69S52-20P 1200 

39S53-24PC 3250 

«9$53-24aCC 2400 

4«#252 2I.C9 

39SM52aCC ..2500 

90$ai3 9.50 

9352313 SMD ,1500 

sosaa 20.00 

90SZ743 1200 

$ C$4433 1100 

ATMEGA125-18 . .47.90 
ATHEGA16-16 ..2380 
ATMEGAT6-1$&a && 
ATMEGA162-15 ..32.00 
ATMEGA16L-3 .. 2050 
ATM£GA«L-8A .4900 
ATMEGA8-16A1 . ,17.49 
AXMEGA8-16PC .1749 
ATMEGA3535 ..2380 
AT8MY124P( ...1220 
ATTIMY2EL 3 ....15.9? 
EPM7C02SIC44 . 33(8 


EHWTO«SLC44 . it 00 
EPM7123& . . .122 00 

GAL1SV5A 500 

GAL1SY0A-1 580 

GAL16V30- 529 

GAL20YS9-2 550 

GAL22Y1C8 25.00 

G«.22V1X .... 2780 

PIC12C50S 800 

P1C12C509 820 

PJC12F62# 200 

HC12F $29 SMD ..910 

WCn!F67S 1200 

P(C12F675SMD .12.00 

WC16C71-2 2180 

P1C16CE623 ...24,00 

P1C16F627 19.00 

PI Cl 6F 628 IS 01 

RC16F676 ItOO 

RC16f76 3300 

P1C16F5I 1301 

PICI6F872 22.00 

PtCl6F873 *1 50 

PfCl6F3?4 26.00 

P1C16F676 35 00 

PSC16F877 £&q 

P1CULFB76SO . 42.70 
PtCtfilFflTSSP ..4080 

RC18F »20 3820 

ST62E20 1380 

5T62E25 (30.00 

ST62E30 J8.80 

ST62E60 57.80 

ST62T20C5 1180 

ST62T2E85 .....40.00 

STG2X2SC6 41 lift 

5T6213E© ......3800 

5TG2T6069 . .23 30 

$162X65006 ...2480 


4116 ICO 

41 W I CO 

6U6 830 

6147 j6.7l 

6261 900 

8116 100 

27123 600 

4125* .4 90 

62256 6 00 

62257 10.37 

2)147 500 

21L43 1000 

24C02N 1 .60 

24C04 .... 

uaa : 

24 Cl 28 710 

24C16 250 

24 Cl 6 SMD 1. 

24C256 f 

24 C$4 i 

24LC65 11. 

24LC«SM0 ...,17>30 

27C123 880 

27C160 3580 

27C256 1481 

Z7C312 1589 

27C64 15.09 

23C256 3580 

29RJ10 15?9 

6106 5 15.13 

$225$ SMO 900 

76C53 980 

93C46 1.90 

DS Czytntk 2280 

DSjowiccJko l.gf 

DS1J71-FS 3200 

DJ19?M fOM 

OS1192L 10 CO 

D51994L "SM 


OiUPREC 081 

OIL W PR EC 1 20 

WLlfcPRK 140 

0IU6PREC 140 

Oll20pftEC 160 

QI124PREC I » 

CML28PREC 240! 

0IL3IPR6C 240| 

DA4(3PRcC 26(| 

0(16 020 i 

OILS 82oj 

0IU< 020 

DILI 6 020 

QSL13 024 

CXL20 024 

DtL22 0 3! 

DIL24 0 50 

DIL24WASKA ...UGO 

DA23 0.4fi 

D1L23 W^SKA 0.50 

DHJOG^STA 250 

DFL32 .0+0 

DIUO 0.50 

DILS2 G£$TA ....2.70 

aCC23 2.90 

aCC32 380 

PLCC44 100 

aCC52 120 

FLCC68 .180 

R.CC84 350 i 
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Obudowy 

metalowe 



ABC 



ABC 


111 

100x40x140 

17,00 zl 

T66 

180x40x190 

25,00 d 

11? 

100x50x140 

17,50 zl 

T69 

180x80x190 

27,00 zl 

T13 

100x65x140 

18.50 zt 

T70 

180x100x190 

27,50 Zl 

T14 

105x80x160 

21,00 zl 

T71 

180x50x240 

27,50 zl 

721 

120x40x140 

19,50 zl 

T73 

180x80x240 

27.50 zl 

122 

120x50x140 

20.00 zl 

T74 

180x100x240 

30.50 zl 

T23 

120x65x140 

20.50 zi 

T81 

220x50x160 

27.50 zl 

T25 

120x40x160 

19.50 Zl 

T82 

220x65x160 

30,00 zl 

T26 

120x50x160 

21,50 zl 

T83 

220x80x160 

31,00 zt 

T27 

120x65x160 

21,00 21 

T84 

220x100x160 

32,00 d 

128 

120x80x160 

21.50ZT 

T85 

220x50x190 

30,00 zl 

T31 

140x40x140 

20,50 zl 

T86 

220x65x190 

32,00 zl 

T32 

140x50*140 

21,00 4 

T87 

220x80x190 

33.00 zt 

T33 

140x65*140 

23.50 zl 

T88 

220x100x190 

34,00 zl 

T34 

140x80*140 

23.50 zl 

m 

220x120x190 

34,50 zl 

T35 

140x80*160 

15,50 2! 

T93 

100x220x240 

37,00 Zl 

136 

140x50*160 

22,00 Zl 

T94 

220x120x240 

39,50 zl 

T37 

140x65)160 

23,50 zl 

1261 

260x65x190 

40,00 zl 

T38 

14 Ox B0* 160 

24,00 zt 

T262 

260x80x190 

42,00 zl 

T41 

1 40x40x1 9D 

22,00 zl 

1263 

260x100x90 

41,50 zl 

142 

140x50*1 HO 

23^0zi 

1264 

260x120x190 

44,00 zl 

T43 

140x65*190 

24.00 zl 

T267 260x80x240 

44,00 Zl 

145* 

15555m 

25,50 zl 

1268 260x100x245 

47,00 zl 

isr 

160x40*160 

23,50 zl 

1269 260x120x240 

47,00 zl 

153 

160x65x160 

T4,50 zi 

T301 

300x65x190 

48,00 zl 

T 54 " 

160x80*160 

25,00 zl 

[ T303 300x100x190 

50,00 zt 

TsF 

160x100x160 

26,00 zl 

T305 

300x65x240 

48,00 zl 

T56 

180x59*190 

24,50 21 

T306 

380x80x240 

50,50 zl 

T57 

160x65)190 

25,50 Zl 

T307 300x190x240 

52,50 zt 

T58 

180x80)190 

26,00 zl 

1308 300x100x240 

54,00 zl 

T59 

180x100x190 

26,50zl 

1351 

350x65x260 

62,00 zi 

T61 

180x40x160 

24,00 zl 

| 1352 350x80x260 

63,00 zi 

T52 

180x50x160 

24,50 zl 

T441 

440x65x260 

78,00 zl 

T64 

180x80x160 

26,50 zt“ 

T444 

440x120x260 

85.00 zl 

T65 

180x100x160 

27,50 Zl 



A - szerokost, 8 - aysotosc, C - $i?bokost 


FM3001, obsadzone 145500, 145775 z przetwomic^ 
12/24V na konwerter do RX KF (od 8QMHz - 
200MHz). RX jest od 1,5-28MHz. Tel 0501 800 370 

pogodz. 16. __ ___ 

Magnetoion szpulowy MAK-S i inne zamieni? na ad- 
biornik R311, OKI 06 lub tucz, Telefon kom. 0508 

905 762. 

Odbiornik kombrkowy (1Q0kHz-15MHz), R311 na 
skrzynk? antenowa typu Yaesu FL-2100Z do FT- 
101Z. Jan Sobierajski, telefon 0600 670 470 lub 

(89) 935 02 76, 

Sprzedam lub zamieni? kserokopiark? Canon FC 330 
A4, stan idealny na dysk twardy 30 GB tub CB RC1 
2950 lub inne propozycje. Zdzisfaw Kazanecki, Swid- 
win, tel. 0607 763 060, e-mail: zdzislawjan04@au- 

tograf.pl. 

Sprzedam lub zamieni? komputer z monitorem 15 ca- 
ll na aparai fotogral iczny cyfrowy lub CB RCI 2950 al- 
bo Lincolna. Zdzisfaw Kazanecki, Swidwin, tel. 0607 

763 060, e-mail: zdzislawjan04@autograf.pl. 

Sprzedam, zamienie skaner Maycom AR-108 (nowy) 
na odbiornik na pasmo 3,7MHz. Dominik Bieniasz, tel. 
(87) 71 GOO 28. 


Walizki 

serwisowe 

Wszysikie vvalkki mate zabezbieczone rogi, przegrodki 
z mozliwoscte dawolnej konfiguracji, zasobnlk na wkr^taki, 
szczypcc itp. oraz zamkni^cie na kiucz. 

WALIZKAOI 

cena 1 0O zf 


wymiary: 

455 x 330 x 152 mm 



WALIZKA02 

cena 80 zt ^ 

srebrna ^ 

wymiary: 

457 x 330 x 1 52 mm 




I Uchwyty montazowe 
| do plytek drukowanych 


UM-3 

cena ft 
64,00 zl ' 



kod towaru 
UCHWYTMONT1 


UM-2A 


Folia 

TES200 

Folia TES200 
sluzy do samo- 
dzielnego wyko- 
nania plytek 
drukowanych 
w warunkach 
amatorskich. 


cena 35,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


Termo-transferowa 



TES200A - 5 arkuszy A4 - 16.50 zl 
TES200B - 10 arkuszy A4 - 31 zt 


! 

Filtry 7x7 

228 

3,00 zl 


102 

3.00 zl 

332 

3,00 zl 


120 

3,00 Zl 

405 

3,00 Zl 


121 

3,00 Zl 

417 

3,00 zl 


127 

3,00 zl 

423 

3,00 zl 


137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 


204 

3,00 zi 

451 

3,00 zl 


214 

3,00 zl 

460 

3.00 zl 


! 216 

3,00 zl 

510 

3,00 zl 

! i 

! 217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 

i i 

{ 226 

!V 

3,00 zl 

514 

3,00 zl 

I | 

i 





DRUTY 

NAWOJOWE 

www.skiep.avt.com.pl 


r WALIZKA03 f 

cenallOzf 

srebrna 

wymiary i 

^ 460 x 33D x 1 60 mm | 

plastykowe narozmki ! 
pasek | 


• t-/- ‘fii; ? : ; i 

Dziai Handiowy AVT, | 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 

| tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 
(pn-pt,w god z. 8-16) 
e-mail: handlowyt@avt.com.pl 


Laminat 

Jedna warstwa 
85x370mm 3 

90x200mm 3 

100x160mm 2 

1 20x240mm 5 

1 80x230mm 7 


Dwie warstwy 
85x370mm ^ 

100x160mm : 

100x200mm < 

150x150mm i 
155x230mm S 
210x220mm t 


1 190x285mm 10,00 zl 250x265mm 12,20 zl I 
| Srodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zl | 

H Podane ceny zawierafa podaiek VAT. Koszty przesyfki | 
ft wynosza 14,80 zi niezaleznie od v/artosci zamdwienia. § 

y Dziai Handiowy AVT, I 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) fj 

[I e-mail: ha nd!owy@a\n.corn.p^ (j 
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PODR^OZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwid naszym Czytelnikom orientacjp w ofercie firm ogfaszajqcych sip w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaly sit? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w kidrym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw. 


NAZWA FiRMY 


MIEJSCOWOSC 


= ~ « I S' 5 r £ I -s « 

f | | i g- ^ £ s ■«.; § g • ■ 

S seifs.. I H | S 5 2 

~ s £ s. £ s «• ® S r ? i b e g g “ S 


ADAM POL 

Zabnre 

0-32 

273-14*28 

273-14-28 w6 5/05 

63 

AKSEL 

Rybnik 

8-32 

429-51-00 

429-51-03 

2/05 

41 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722*35-00 

722-29-95 

3/05 

3 

ALARM -TECH 

KrakOw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

5/05 

64 

ALCOM 

Bietsko- Biala 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

5/05 

65 

AITRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

3/05 

66 

ANTON POLSKA 

L6di 

0-42 

640-11-75 

640-11-75 

11/04 

63 

AVANTt 

Warszavra 

0-22 

83134-52 

831-54-43 

3/05 

63 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

O-SS 

520-33-53 

347-63-26 

5705 

62 

AZG 

Sopot 

0-58 

555-98-77 

555-98-78 

5/05 

35 

QURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

5/05 63.64 

CANEX 

Konstancin Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

5/05 

62 

CB-ftADlA „MAREK" 

Jetenia G6fa 

0-75 

751-81-73 

751-81-73 

3/05 

61 

CEAO 

Bialysiok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

5/05 

64 

CDMMAX PL 

Krakdw 

0-12 

265-71-25 

260-1312 

5/05 

3 

CON-SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

620-96-62 

10/04 

63 

DELTA 

Poznart 

0-61 

866-71-48 

886-71-48 

12/04 

63 

DELTA TECH 

Olwock 

0-22 

788-48-85 

788-48-86 

2/05 

31 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

5/05 

31 

EXCEL 

Szczecin 

0-91 

464-88-90 

423-48-28 

9/04 

35 

ICOM POLSKA 

Sopol 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

5/05 

33 

INFOELEKTRONIKA 

Zielona Gora 

0-68 

454-95-59 

452-97-91 

1/G5 

64 

1NFOTRON 

Warszawa 

0-22 

859-11-80 

649-77-42 

12/04 

63 

KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

4/05 

25 

KROKUS 

Pio1rk6w Ttyb. 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

5/05 

66 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

B4 8-72- 72 

849-85-74 

1/05 


MAYCOM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

11/04 

37 

MERX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

5/05 

27 

METEOR 

Wroclaw 

0-71 

360-16-44 

360-15-2? 

5/05 

64 

MIKROKONTROIA 

Warszawa 

0-22 

865-55-45™ 

865-55-44 

11/04 

35 

MiP 

Warszawa 

0-22 

424-82-54 

885-93-80 

2/05 

3 

PAG E -COMM 

Bytom 

0-32 

787-26-07 

787-26-08 

5/05 

66 

PLATAN 

Sopol 

0-58 

555-88-00 

555-88-01 

8/04 

PP 

PLAY 

Warszawa 

0-22 

832-54-30 

833-39-61 

5/04 

3 

PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

4/05 

76 

PRO -PIT 

mi 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

5/05 

65 

PROFKOM 

Oisztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

5/05 

65 

RADIOTON 

Krakow 

0-12 

'624-58-00 

624-58-02 

12/04 

33 

RADMAX 

Lapy 

0-85 

715-28-13 

715-75-32 

5/05 

65 

RADNOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

5/05 

29 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

788-91-72 

5/05 

61 

R.P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

3/04 

64 

SARNA 

Pontatowa 

0-81 

SCO 231 907 

5/05 

61 

SATTRACK 

Zyrarddvv 

0-46 

855-07-36 

855-07-36 

2/05 

66 

SMART EL 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 

678-91-71 

5/05 

66 

SRO ELEKTRONIK 

■i:Zyfard6w 

0-46 

855-90-24 


2/05 

66 

SONAR 

Pabianice 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

5/05 

64 

SYSTEMY 

Glivrice 

0-32 

330-27-77 


2/05 

68 


• • « 
• • • 
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Reguiaminy dyplomow 


Nowe polskie dyplomy 


Wykaz czlonkow 
OTPZK nr 28: 

S08FH, SP9FTW, 

SP91AS, SP9RPY, 
SQ9A0R, SQ9HQ, 
5Q9LR, SQ9MCQ, 
5P8XGU, SP9GU, 
SP9LLN, SP9SP1, 
SQ9CAH, SQ9IAU, 
SQ9LF0, SQ81EQ, 
SP9AED, SP9HRP, 
SP9MAV, SP9UMJ, 
SQ9CAQ, SQ91AY, 
SQ9MCQ, SP9DAP, 
SP9AKD, SP9HW, 
SP9MQY, SP9UML, 
SQ9DEJ, SG9JDX, 

SG9SX, SP9CCD, 
SP9HZW,$P9NFB, 
SP9VRY, SG9DJG, 
5Q9LCH, 5P9CL0, 
SP9IEK, SP9NH, SP9W, 
SQ9FGC f SQ9lDW, 
SP9Cl)V f SP9IJE, 
SP90YV, 5P9XHE, 
SG9FCH.SP9DAP, 

5P9JA, SP9RPV, 

SP9XUF, SP9DFT, 
SP9JQA, SP9RPW f 
SP9FPP, SP9JZT 
Wykaz alonkAw klubu 
SP9KA0: 

SP9IEK, SQ9LF^ 
$P9LA$ r SG9FOi, 

SP9JA, SQ9DJG, 5P9NH, 
SQ9DEM, 5P9JZT 
(EI9JN), SQ9DJD, 
SP9HW, SQ9CAQ, 
SP9VRY, SP9DFT, 
SP9BUT 


Wi?cej o dyplomie 
w 50 lat SP9KA0 i 30 lai 
OT PZK w TarRowie” no: 
http://wmqsl.ne!/ 
sp9kao 

http://sp9pia.wjn- 

teria.pl/ 


50 lat SP9KAO 
i 30 lat OT PZK w Tarnowie 

Wydawc^ dyplomu jest Klub 
L^cznosci Ligi Obrony Kraju 
SP9KAO oraz Oddziat Terenowy 
PZK w Tarnowie. Celem wydawa- 
nia dyplomu jest uczczenie 50. 
rocznicy powstania pterwszego 
Klubu t^cznosci LOK SP9KAO 
w Tarnowie oraz 30-lecia dzialal- 
nosci Oddzialu Terenowego PZK 
w Tarnowie. 

Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest przeprowadzenie w okre- 
sie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do 
dnia 30 czerwca 2006 r. l^cznosci 
radio wych (nasluchow) jakimikol- 
wiek emisjami radiowymi na do- 
wolnych pasmach amatorskich, 
a ponadto: 

* dla stacji polskich zdobycie mini- 
mum 100 pkt za przeprowadzo- 
ne l^cznosci (nasluchy) 

■ dla pozostalych stacji nawi^zanie 
co najmniej 1 l^cznosci (naslu- 
chu) ze stacji majgc^ stale QTH 
w Ziemi Tarnowskiej tj. na ob- 
szarze powiatow Bochenskiego 
(BO), Brzeskiego (BZ), D?bickie- 
go(DE), D^bro wskiego (DT), Tar- 
no wskiego (TA) i Tarnowa (TW), 

Punktacja za l^cznosc: (nasluch): 

» ze stacji okolicznosciow^ HF50KAO 
50 pkt, 

■ ze stacjami nestorow krotkofalar- 
stwa HF50JA oraz HF50NH 25 
pkt., 

■ ze stacjami czlonkdw Klubu 
SP9KAO 10 pkt., 

■ ze stacjami czlonkow OT PZK 
w Tarnowie 5 pkt, 

■ z pozostaiymi stacjami maj^cymi 
stale QTH na terenie powiatow: 
Bochenskiego (BO), Brzeskiego 
(BZ), D?bickiego (DE), D^brows- 
kiego (DT), Tamo wskiego (TA) 
i Tarnowa (TW), a nieb?d<|cymi 
czlonkami PZK 2 pkt. 

Lgcznosci mozna nawi^zywac 
wszystkimi dost?pnymi emisjami. 
Zalicza si? takze l^cznosci przepro- 
wadzone przez przemienniki. 
t^cznosci mozna powtarzac inny- 
mi emisjami oraz na innych pas- 
mach amatorskich. 

Lacznosci ze stacji okolicznos- 
ciow^ HF50KAO liczone s<j tylko 
raz w danym pasmie amatorskim, 
niezaleznie od emisji, jak^ zostala 
przeprowadzona l^cznosc. 

Nasluchy stacji okolicznoscio- 
wej HF50KAO, HF50JA, HF50NS 
oraz stacji czlonkow Klubu 
SP9KAO liczone tylko iwyl^cz- 


nie jeden raz, niezaleznie od pasma 
ani emisji. 

Zgloszenia do wydania niniej- 
szego dyplomu nalezy przeslac 
w terminie do dnia 11 lipca 2005 r. 
Wraz ze zgloszeniem nalezy prze- 
slac stosowny odpis z dziennika 
stacyjnego zwieraj^cy wykaz prze- 
prowadzonych lacznosci (naslu- 
chow) uprawniaj^cych do uzyska- 
nia dyplomu z oznaczeniem uzys- 
kanych punktow od poszczegol- 
nych stacji amatorskich. Do zglo- 
szenia nalezy zal^czyc oplat? 
w przypadku polskich radioamato- 
row w wysokosci: 10 zl b^dz 
3 euro, lub 3 USD dla wszystkich 
innych stacji poza stacjami polski- 
mi (po uplywie terminu do zglo- 
szenia do dyplomu wnioski nie b?- 
d§ przyjmowane). Zgloszenie do 
dyplomu nalezy przeslac na adres: 
OT PZK w Tarnowie skr. poczt. 
144, 33-100 Tamow 1. 

Braniewo 

Dla uczczenia 60. rocznicy po- 
wrotu Braniewa do Polski, War- 
minskie Stowarzyszenie Krotkofa- 
lowcow z siedzibg w Braniewie 
przy wspdludziale Sekcji Krotkofa- 
larskiej „Zatoka" - Miejski Osrodek 
Sportu w Braniewie, organizuj^ 
konkurs pod nazwa ,,60-lecie 
powrotu Braniewa do Polski". Pat- 
ronem konkursu jest Burmistrz 
Miasta Braniewa. 

W konkursie mogq wzi^c udzial 
krdtkofalowcy i nasiuchowy z kra- 
ju i z zagranicy. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest przeprowadzenie w okresie od 
18 marca 2005 do 8 lipca 2005 lacz- 
nosci lub nasluchow ze stacjami 
pracuj^cymi z miasta Braniewa 
i z terenu gminy Braniewo, ktorych 
znaki wywolawcze podaje si? ni- 
zej: SP4YZW, SP2YNC, SN2N, 
SP2CI, SP2EZL, SP2LNY, SQ4HRS, 
SQ4IOP. 

L^czno^ci i nasluchy mozna 
przeprowadzic wszystkimi emisja- 
mi na wszystkich pasmach krotko- 
falowych i w pasmie 2-metrowym, 
z tym ze dopuszcza si? korzysta- 
nie z przemiennikow UKF. Do- 
zwolone jest przeprowadzenie 
lacznosci i nasluchu z tq sam^ sta- 
Cj3 tylko jeden raz na danym pas- 
mie. 

Za kazd^ i^cznosc i nasluch ze 
stacji SP4YZW zalicza si? 10 punk- 
tow. Za pozostale lacznosci z wyzej 
wymienionymi stacjami - 6 punk- 
tow. 


Za udzielenie prawidlowej od- 
powiedzi na co najmniej dwa pyta- 
nia z nizej wymienionych tematow 
uzyskuje si? 4cznie 8 punktow: 

■ Podaj dat?, kiedy Braniewo stalo 
si? stolic^ Warmii; 

■ Podaj rok, w ktdrym Braniewo 
zostalo odl^czone od Polski; 

■ Sprecyzuj dat? zakonczerda walk 
o Braniewo w czasie irwania II 
wojny swiatowej; 

« Podaj dat? przej?cia Braniewa 
przez wladze polskie od Armii 
Radzieckiej po zakonczeniu II 
wojny Swiatowej. 

Za kazd^ prawidlow^ odpo- 
wiedz uzyskac mozna 5 punktow. 

Uwaga: Posiadacze dyplomu 
„Braniewo" otrzymuj^ dodatkowo 
10 punktow. 

Uzyskanie 60 punktow jest wa- 
runkiem otrzy mania dyplomu. 

Dyplom wydawany jest bezplat- 
nie. 

Zgloszenie nalezy przeslac na 
stosownym druku wedlug wzoru 
PZK do 15.08.2005 r. na adres: War- 
mihskie Stowarzyszenie Krotkofa- 
lowcow z siedzibc} w Braniewie, 14- 
500 Braniewo, ul. Kosduszki 82. 

Wsrod pierwszych 18 zgloszeh 
wylosowanych zostanie 6 nagrod 
ksi^zkowych, ufundowanych 
przez Burmistrza Miasta Braniewa 
i Wojta Gminy Braniewo. 

Ziemia Suska 2005 

Harcerski Klub Lacznosci „Babia 
Gora" SP9ZGN przy Komendzie 
Hufca ZHP w Suchej Beskidzkiej 
organizuje kolejn^, pi^t^ edycj? 
dyplomu „Ziemia Suska - 2005' 7 . 

Okolicznosciowy dyplom moz- 
na uzyskac za przeprowadzenie 
l^cznoSci (nasluchu) ze stacji klu- 
bow^ SP9ZGN ze stalego b^dz te- 
renowego QTH w czasie obcho- 
dow „Dni Ziemi Suskiej" tj. 01.05 - 
08.05.2005 r. 

Stacja pracowac b?dzie na KF 
w pasmie 3,5MHz i 7,0MHz oraz 
w pasmie UKF 145MHz. 

Obowi^zuje zaliczenie przynaj- 
mniej jednej lacznosci (nasluchu) 
na KF lub dwoch lacznosci na UKF 
- z roznych miejsc pracy stacji 
SP9ZGN. 

Zgloszenie na dyplom w postaci 
karty QSL (na UKF - 2 x QSL) oraz 
5 zl w znaczkach pocztowych nale- 
zy przeslac w terminie do 
31.05.2005r. na adres: Harcerski 
Klub Lacznosci „Babia Gora"' 
SP9ZGN, ul. Pilsudskiego 23, 34- 
200 Sucha Beskidzka. 
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UNIJNA PROMOCJA c «y.i 

bezptatna prenumerata probna 


W Unii Europejskiej 80-90% naktadu pism podobnych do SR rozprowadzanych jest / 

w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osiqgn^c ten standard. Oto. dlaczego oferujemy C 

kwartalnq bezptatnq prenumerat? prtbnq dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie probowali . * . 

prenumeraty SR. Prenumerata ta b^dzie trwac od czerwca do sierpnia 2005 r. Warunkiem 

jej otrzymania jest wykupienie prenumeraty na nastepne 3 miesiqce (od numeru 9/2005 

do 11/2005). Jesli jednak przed koncem bezptatnej prenumeraty probnej zrezygnujesz z ^ 

jej kontynuowania, zwrocimy Ci catq wptaconq kwot§. ★ * 

Prenumeraty na tych Wyj^tkowych zasadach mozesz zamdwic na stronie 

www.swiatradio.com.pl/ue lub wypbtniaj^c i przesytajqc do nas formularz zamieszczo- ; 

ny na odwrocie. • ' : rf : 


Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 

PRENUMERATA DWULETN1A: 

Zamawiaj^c 24-mi esi^czn^ prenumeraty, otrzymasz 8 nUmSTOW QfSIIS: 

Po prostu pfacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24, 

Kosztuje Ciy to wiyc 16 x 8,40 zf *= 134,40 zt - oszczydzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiaj^c 12-miesiycznq prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zl 

PRENUMERATA PbtROCZNA: 

Za 6-miesiyczn^ prenumeraty ptaoisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 



UWAGA! Superprzywilej dla Prenumeratorow* 


Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dost^pny bezptatnie TYLKO DLA PRENUMERATOROW* 

Dla pozostaiych Czytelnikow - za mikroplatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

A ponadto tylko Prenumeratorzy*: 

/ mogq otrzymywac co miesigc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajqc dowolne z dost$pnych jeszcze wydan sprzed lipca 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ zostajq cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymuja wiele przywilejdw oraz rabatow! (szczegofy na stronie 72) 

* w okresie korzystania z bezptatnej prenumeraty probnej przywileje dla Prenumeratorow nie przysiugujs 




Prenumeraty zamawiamy: 

4- poprzez dokonanie wplaty (wzor blankietu na odwrocie) albo przelewu 

♦ lub poprzez formularz na stronie www.swiatradio.com. pi 

♦ iub za pornoc^ druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 22 (mozna go przeslac faksem lub poczt^) 

♦ lub kontaktuj^c siy w dowolny 
sposob bezposrednio z naszym 
Dziatem Prenumeraty 


NMWGOonieJ 

IHMAWCSMS-em! 


HAJtRTWlEJ 

:t^«Sr pnMP '“ iel 

KABTA 


Prenumerata moze bye optacona albo z gbry, albo drog$ pobranla pocztowego, czyli 
u llstonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesytkl. 

Oziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Petnq informacj?, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 







UNIJNA PROMOCJA 


(tylko 


owych prenumeratorow) 


Zamawiam prenumeraty miesi^cznika Swiat Radio do iistopada biez^cego roku, wiym od czerwca 2005 r. do sierpnia 2005 r. bezptatnie, 
a nast?pne 3 numety (9/05^-1 1/05) w cenie 25,20 zf-z mozIiwoSci^ rezygnacjj przed 1 5.08.2005 r. z ptetnej cz^sci prenumeraty i zwrotu caJej wptaconej kwoty- 25,20 zi. 
[_) prenumerata bedzie/jes t optacona przdcwcm banko wym tub prze kazem bankowym na Scon to: 

Bank Millennium SA 02 1 160 2202 0000 0000 3846 5342 tub kartq ptalniczq w Intemecie (na stronie vww.swiaMo.com.pyue) 

Q prenume rat? optac? za pobraniem p d czto wym (przy odbiorze pierwszego n umeru w pren umeracie) 


imi$ i nazwisko, ewentualnie nazwa i NIP firmy 


uiica tub miejscowo&b, numer donmi 


kod pocztowy 

Wyraiam zgodg na przetwaoanie moich danych osobowych w 
zakreae koraecznym do obst ugi zambwiema. Man prcwo do wgl^du 
wte danc i icb korekty (nie dotyczy firm - «wentualnie skreStt). 


Kazda prenumerate mozesz opiacic wypetiiajqc w banku lub na poczcie 
druk przekazu wediug ponizszego wzoru 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


A V T K OR P O R A C J A 


S p. Z O. 0. 


B u r 1 e s k a 9 , ,0 1 - 9 3 9 Warszawa 

nr rachursku odfcrorcy 

0 2 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 6 5 3 4 2 


P LN 9 2 , 4,0 


it juchunkti tfeconiodswcy {prstctRsiY^wofc* »5o*vnie {vsrplsstsi) 


dz i ewi § 6 dz i es i 3 t dwa zt 4 

tMt^, NAZWiSKO tub NAZWA PLATNtKA' - iv - ....... 1. 

Jan Kow a I s k i 03 - 5 4 0 L 6 dz 
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Kwota zgodna 
z warunkami 
prenumeraty 
podanymi na 
nastepnej stronie 


pisc;<?c. <JoU i podpisfy) r'oconiodawcy 


Pefny adres pocztowy 
wraz z imieniem, 
nazwiskiem {ewentualnie 
nazw^ firmy lub fnstytucji) 


Okreslenie czasu prenumeraty (roczna, 
potroczna, na okres od... do...); osoby 
prywatne chcqce otrzymac faktur? VAT 
prosimy o dopisanie „Prosz§ o FVAT” 
(firmy i instytucje prosimy o podanie NIP) 
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Mikrokontioleryl 

piC12Fxxxl 

w praktyce 
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„ Mikrokontrolery PIC12Fxxx 
w praktyce" 

S fan/s/aw Pietraszek 


Popularne mikrokontrolery firmy Microchip 
z rodziny PIC12 (w obudowach 8-n6zko- 
wych) zyskaly opinio tanich r latwych w ob- 
studze, lecz o malych moiliwoSciach i ze 
skromnym zestawem ukiadow peryferyF 
nych. Zaprezentowane w ksi^zce praktycz- 
ne przykiady wykorzystania mikrokontrole- 
ra PIC1 2F675 z pewncsci$ ulatwi$ zmianp 
tej opinii. 
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Programowanie mikrokontroler6w 
PIC w jezyku C 

Tomasz Jabtoriski, Krzysztof Pfawsiuk 

Idealna ksigzka dla wszystkich elektroni- 
k6w wykorzystujacych w swoich projek- 
tach mikrokontrolery PIC. W ksi^zce zapre- 
zentowano szesnascie projektow rozno- 
rodnych urz^dzen, ktore zaprojektowano 
z wykorzystaniem kilku typow mikrokontro- 
ierow PIC, a programy steruj^ce rapisano 
w j^zyku C. 


Telekomunikacja 

Pichard Fead 



PtodsJmiehc Zl^mutycx 
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Telekomunikacja 
Richard Head 


Anteny 

Podstawy polowe 

Wiodzimiem Zieniutyez 


Systemy radiokomunikacji 
mchomej 

Krzysztof Wesofowski 


Fale i anteny 
Jarosfaw Szostka 


Poradmk antenowy 

dla kr6tkofalowc6w amatorOw 

i sluzb profesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 



II i 










Krdtkofalarstwo i radiokomum- Anteny telewizyjne i radiowe 
kacja Poradnik Janusz Pieniak 

Lukasz Komsta 

252 str. 4521 191 str. 32 zt 


Tranzystory - odpowiedniki 
Katafog cz. 1 i cz. 2 

cz. 1. 791 str. 45 zi 

cz. 2. 762 str. 44 zi 


Uktady cyf rowe TTL i CMOS 
serii 74 

Katsfog, cz. 1 , cz. 2 

530 str. 44 zt 

494 str. 44 zi 

Kata log eiementdw SMD 


Ukfady scalone - odpowiedniki 


Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


Ksigzki mozna naby6 r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


ZAMOWIENII 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 


U WAGA! Dla pren u meratorbw AVT rabat 1 0% Nr prenumeratora 
i koszty przesytki 12,00 zl 


kod Zamowione ksiqzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 14,80 zi 


Zamawiaj^cy:. 


imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 


Ad res: 


Podpis , 

(czyteiny) 


Proszo o wystawienle faktury VAT I 1 paragonu _l 

O^wiadczam, ze jestem ptainikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wyslawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Ksiqzki dostarczane poczt^ - wystarczy wypelnid zamdwienie i wyslac do nas: 


AVT - Ksi^garnta Wysytkowa 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 


tel. <221 568 99 50-52 
faks 568 99 55 


handlowy@avt.com.pl 
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Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswUjconych 
elektronice: 



Elektronik 


-~rm. 

W 

I 1.M, 


c/Zt/s tcM^ys //rr'A 


swiat 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^kt 
ktorym kazd<| ztotowk^ wlozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czionkom Klubu WydawniGtwo AVT, 
a poza tym „Kiub AVT-e“ rozwija wspdlpracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyl^cznie Cztonkom Klubu. 


1. Co missive mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesi^eznika. Przeslemy go razem z prenumeraty. 

2. Wiykszy liezby egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symbolieznej conic 1 zt/egz. 

3. Mozesz korzystac z nastypujycych rabaibw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 z\ co miesiyc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

* 10% na kity AVT/TSM (zestawy 8, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na zestawy TOK 

* 1 0% na ksiyzki oferowane w „Ksi$garni Wysytkowej AVT" 

* 5% na wszelkie inne towary nabywane w sklepach firmowych 
AVT i w sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 
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4. Cztonek „Klubu AVT-e” maze co miesi^c otrzymywac wysyikowo ptytki 
drukowane (o wartosci do 40,00 zt), nie ponoszyc kosztow wysytki; 
oszcz^dza zatem w ten sposdb 14,80 z\ miesi^eznie. Zamawiane ptytki sy 
dostarezane wraz z prenumeraty. Do przesytki dotyezany jest juz wypetniony 
druk przekazu, ktory nalezy opiacic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. 
Uwaga! Ten sposbb wysytki nie dotyezy firm i instytueji. 
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Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozonq w prenumeraty zwrPcisz sobie 
wielokrotnie. 


. . s. I 


Twoim numerem identyftkacyjnym czlonka p Klubu AVT-elektranika” jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesytek, gdzie podawany jest jako „numer Adresata”. 
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ABEL&PRO-FIT 

92-516 Lodz, ui. Puszkina 80 

tel. (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 

www.pra-fit.com p! . b iuro@pro-fit co m pi 

Radioteleforty profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwoieii - rabat do 12%, 
urzqdzenia techniki antypodsiuchowej - 
rabat do 7%, 

mierniki cz$ stoll iwo£ci, iokaiizatory, 
detektory - rabat do 7%, 
anteny t akcesona antenowe - rabat do 10%, 
reflektometry, sztuczne obci^zenia - rabat 
do 8%, 

rejestratory rozmow tolefonicznycb - rabat 
do 11%, 

tetefoniezne zmieniaeze gtosu - rabat do 12%. 


i R-advkc^Linltocfs i of cifronif.-i 

Adampol 


ADAMPOL 

41-800 Zabcze 
u!. Mikulczycka 15 

teWaks (32)27314 28. (32) 25392 54 
9-mail: biuro@adampoj.pl, wvw.adampol.pl 

Rabat 5% na wszystkic modcic 
radiotelefonow. 

Rabat 5% na osprz^t do radiotelefonow. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Konstytucji 6 
let: (22) 627 80 80. fax. (22) 627 *i 60 
ccnfad@ce.com pi. www, comad. pi 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Efementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 
idea & Design 9% 

Swiatto \ dzwigk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH I ^ i 

31-834 Krakpw‘ : Os. Jagieltonskie 13 \ 

lei. < 1 2) 64 1 66 69, 640 20 80. # 

tel. 0500 146 600. faks (12) 641 6272 wew. 11 
www.napact.pl 

Rabaty: systemy telewizji przemystowej 5%, 

reieslratory cyfrowe 5%, 

kompoterov/y zapis obrazu 5%, 

systemy alarmowe 6%, 

domofony 6%, 

wideodomofony 5%, 

kontroia dos!$pii 6% 


ALFI ME 


61-680 Poznan, ul. Grcno^a 22 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakypie podzespotdw w 
firmie 


ARC0MP 

93-479 tod?, ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
wwwarcomp.pl, info@ 3 rcomp.cofn.pl 

Rabat 1 % na sprz?t komputerowy, 3% na 
piyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperly) 


ART0N 

59-400 Jam. ui. Moniuszki 11 
teiyiax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85. 
wwwarlonaudio.com pi 

Sprz?t nagtasniatfcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dia cztonkbw Klubu. 




Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


AXES SYSTEM L-4'Wj'f 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5, 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazo, 
radiDtelefoiry LPD, PMR + akcesoria. 


Barel fey 

05-800 Pruszfcow, u . Armii Krajowej 46, ^ ^ 
lei. (22) 758 11 66 

wvvw.barcl.vmpl, bafel@barel.w3w.pl 

Rabat 5% na regulatory lemperatury, 
termometry, regulatory mocy. Pf 2 y zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczdw. 

/ bastap/ 
F.P.H.U, BASTAR ^ 

41-400 Myslowice, ul Katowicka 74 
lei (32) 2222 504. lax (32)7591 651 
www.basiaralpha.pl, baslar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - piomby gwarancyjne 


PH BIALL 

80-180 Gdansk Otomin, ul. Stoneczna 43 
lelylax (58) 322 11 91.92,93 

Ratal 5% na aparaty pomiarowe, narz?- 
dzia, technik? lutowniczg z naszej oterly. 


Box Electronics ts^^?*** 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskicgo 4 

td./fax: (58) 550 68 16 , 551 90 05 wwwDox.COm.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
proriukty - aparalura naglaSniajqca 

B11M BUBB 

BURO s.c. ■■■ • 

D5-090 Raszyn. ul, Wysoka 24b 

tel. (22) 715 64 92 telTfax: (22) 720 38 09 

www.buro.pl buro@iburo.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

- anteny do telwizji przemystowej 10% 

- pozostate anteny komimikacyjne 5% 

c«. juvar 

ul. Worynska 36, 15-2D6 Biatyslok 24, 
ski poczt. 227 

lei. (85) 74331 69. lei /tax 743 31 51 
www. cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskle - obowiqzuje licenqa) 

7% - anteny I akcesoria (tylko pasma 
amatorskie} 

9% * zasilacze i akumulatory do wszystkich 
lypow radiotelefcnbw amatorskich. 

5% - radiolelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z bomologacj^ i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzptbw 
amatorskich i CS-radio 


<set 


43-200 Pszczyna, ul Zielona 27 - 1 

tel. (32) 449 15 00, la* (32) 449 1 5 02 
kablc@ccl pi. www.:el.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewodysymetryczneslabDprqdowew.cz., 

- przewody koncentryczne, 

• przewody mi k rot on owe; 

- przewody telekomunikacyjne stacvine 
I montazo we, 

- przewody do odbiornrkdw ruchomych, 

- przewody przylqczeniowe z wtyczkq. 
dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 


CONTEANS XI 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel (7 1 ) 325 26 21 wew. 31, fax (71 ) 325 44 39 

vww.coniians.com.pl 

Rabat 5% na starter kily do procesortiw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pami?c FRAM. 

CYFRONIKA Zaktad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. Sqsieczka 43 

tel /fax: (12) 266 54 99, www.cytronika.com pi 

Rabat 10% przy zakupie cz^ci 
eiektronicznych przez Internet 


ESCORT * 

70-656 Szczecin, ul Energetykow 9 

lei.: (91) 462 43 79, 462 44 08. tax: (91) 462 43 53 

wwwescort.com.pl 

Radiolelefony pratesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
r jachtowa 5-10%. 


evatronix 
Evatronix u^u****'***-*™ 

43-300 Bielsko Biala, ul. ‘ Maja 8 . 
lei /lax: (33) 812 2596 

www.evatronix.com.pl, biEl 5 ko@evabonix.com.pi 

Rabat 5% na produkty firmy Altium: Protel, 
Nexar, nVisage, CircuitStudio, CAMtastic, 
TASKING, CircurtMaker i NariDBoard. 

Rabat 10% na szkolenia z oprogramawania 
Protel i Nexar oraz na analizator logiczny 
ICS3Zs, Firma Evatronix gwarantuje 
wymienione znizki niezalezrtie od 
aktoalnych promocii i upustow. 


Feryster 

68-1 20 Ho\va, ul. Trauguna 4 
tel. /fax: ( 68 ) 360 00 76 
wvw.lery 5 Eerx 0 fn.pl, info@terysler.com. p! 

Rabat 10% na wyroby kata logo we - 
elementy tndukcyjne 

INFO ELE KTRO NIKA 

INF0ELEKTRQN1KA 

65-018 Zielona Gora, ul. Jednosci 1 8 
tel. ( 68 ) 454-95-59, fax ( 68 ) 452-97-91 
YAv.v.infoeleklrcfi'tecorTipl, bru10@inloelckfrCfiik3.CGm.pl 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarawy 

- Rabat 5% na sprzgt lutowniczy 

- Rabat 10% na mierniki UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Nr-Cd, Ni-MH,z£(owe 

- Rabat 10% na cz?sci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, glosniko- 
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LABiNIED Electronics 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 858 29 14. tel. (22) 858 20 89 
wvw.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimelry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


LARO s.c. 

65-018 Zielona Gora. uf. Jednosci 19/1 
telefax ( 68 ) 3244 984 
wvvv/.larD.com pL Iarc@l 3 f 0 .com pi 

Rabat 10% na zakupy w skfepie 
inlernetowym 


m 


LC Elektronik I 

01 -969 Warszawa, ul. Pulkovra 58 elektronik 
lei. (22) 569 5300. lax (22) 569 53 10 
www.icel.com.pl. Icel@lcel.com pi 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 

[M] MASZCZYK 

ZAKLAd Twcmrrvr sziuczkych 

Maszczyk 

05-071 Sutejowek, ul. Mickiewicza 10 
tciyiax (22) 70345 20, 703 90 05, 
www.maszczyk.pl. maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie vjyroby - obudowy 
do urzqdzen eiektronicznych 

M-IV1 Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka 37B 
lelylax (74)831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DIGRA M 
i nie tylko oraz na uslugi 


NEKMA Alarm System ^ 

9MC8 Lodz. ul. Pomorska 38 

tci. (1 2) 632 37 0 1 . 630 28 78. fax 630 28 79 

swrw syslemyalamw.c.pl 

Pr 2 y zakupacti w siedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dost?pu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 

NORLU Plus 
ELEKTRONIK 

NORD Elektronik Plus 
IVlirostaw Latkowski 

76-270 Uslka, ul. P. Dunina 18 
tel.: (59)814 61 54,814 7441 
www.nordstekJronikpl us.pl, 
biuro@nordelcktronikplus.pi 

Rabat 5% na KAZDY zestaw naszej produkeji. 


OMRON Electronics Sp. z 0 . 0 . 

02-790 Warszawa, ul. M. Scngera “Cichego" I 
iei. (22) 645 78 60, fax 645 78 63. 
www.omfon.com.pl 

Rabal 10% na mlkrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 

KENWOOD 

PAGE COMM 

ul. Moniuszki 26A. 41-902 Bytom, 

tel. (32) 787 26 06. 787 26 07, 0691 457 049 

fax. (32) 787 26 08. 

terw'ood^JpaQcconYncjQm pi. vAWv.p 3 gecomm.c 0 m.pl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


Firma Piekarz sx. BJ 

Urszula Piekarz. Tdzistaw Piekarz M 

Hudowmacz^sci eleklronioznycli ^ Ml 

Warszawski Wolt^nen - pawilon 66 
tel. (22) 663 76 01 

e-mail: lirma@piekarz pi, wwwpiekatz.pl 

20% rabatu na artykuty ze zdjgc w reklamie 
w Elektronrce Praktycznej 


P0LTR0N1C 

Podzespoty Elektroniczne 

50-252 WfOttaw. ul. Sw Winccnlsgo 9 

tel. (71) 783 50 50, 329 84 40, lax (71) 328 82 59 

biuro@poilroniccompl 

v/ww poll/onic com p!. www.poprzevvodniki.pl 

Rabaty: 20% na akcesoria AV, 18% na kable 
potqczeniowe, 16% na uktady scalone, 14% 
na tranzystory, 12% na gtowice laserowe, 
10% na trafa wn aryginafne, 8% na 
kondensatory elektrolityczrte, 6% na staeje 
futownicze. DARMOWA WYSYtKA 
W PRZYPADKU PRZEDPLATY 


PRO OFFICE PRO OrrlCE 

Warszarz/a. Ai Niepodleglosci/Trasatazienkowska - 
Wafsza.'/ska Gietda Elekfronicma. paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 

Rabat 20% na materiaty regererowane, 

15% na regenerate pujemnikow 
atramentowych i zamrenniki do drukarek, 
5% na materiaty orygtnalne. 

R-MiK 

P,P.H,U. R-mik S. Skrzyiiski 

87-500 Rypm, ul. Mlawska 166 
filia: 04-377 Warszawa ul. Dwemickiego 19/65 
tei. (22) 870 21 73. faks (22) 871 51 46 
kom. 0509 90 47 43 

e-mail: rmik@nnik.rax.pl, w\wz r-mik. rax pi 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


SAMAL 

Warsza-wa, 

ul Ratuszowa 11 p. 1 10 
teb'/ax(22)618 86 97 
let. 619 22 41 w. 158 
wwwsamalpi 

Telewizja przemysfowa. 5% rabatu wedfug 
cennika w internecie. 


Semlcon 

01-912 Warszawa. SEMICnN 

ul. Wolumen 53 m " r "' “ " 

lelylax (22)61583 40-5,615 73 75 
vww. semi con. com.pl, info@sem icon com.pl 

Cz^sci elektroniczne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
moduly Peluera - 7%, 
jumpery - 20%, 
llstwy Plnheadery - 10% 


SIGMA Zaktad l St Lii SeFC\>,\ 

Ustug Sieciowych 

30-702 Krakow, ul. Romanowicza 7 
lei (12) 292 26 58. fals( 12) 292 08 58 
e-mail: biuro@sig.ma.krakGw pi. 
www. sigma krakow pi 

Rabat 10% na wszystkie fransformatory 
oswietleniowe, zgodnie z cenniktem na 
sironie vmw. 


SMARTEL MSM SRIOrtBl 

03-650 Waiszawa. uLBystra 30 
tel: (22) 678 92 91. fax: (22) 678 91 71 
kr 2 yszlcl rad ka@smarte f .rad. pi 
http /Avvvw.smad el rad . pi 

15% rabaf na pakiety akumulalorowe 
i akcesoria audio do radiotelelondw Yaesu. 

TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ul. Swieradowska 75 
lei. (71) 367-21-67, 
fax: (71) 373-14-58 
wwv/.laLirek com pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miafowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czane da kamer przemystowych. 


IPIMAT 5 K | 
TELMATIK i 

81-577 Gdynia, 

ul Ksif?zyccv/a 20 

telvTax (SB) 624 93 02, 

e-mail: teln'a;ik@telmalik.pl. wvvw.leimalik pi 

5% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduty fnniczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liezone od cen 
podawanych na stronie internetowej 
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W Polsce kilkanascie tysi?cy ludzi w roznym wleku i o roznych zawodach zajmuje si? i pasjonuje 
radioamatorstwem (krotkofalarstwem). Jest to szczegolne hobby, t^cz^ce wiele dziedzin nauki i techniki. 
Pomimo powszechnosci Intemetu itelefonii komorkowej, zainteresowanie mozliwosci^ komunikacji 
radiowej nie maleje, czego dowodem sa np. kierowane co jakis czas do redakcji pytania, jak zostac 
nasiuchowcem oraz krotkofalowcem. 

W krajach bardzo rozwirti?tych - np. USA, Japonia - o dziwo! radioamatorstwo przezywa renesans. 

W Polsce szczegblnie w$rod miodziezy szkolnej nie brakuje nowych ch?tnych do uprawiania radio- 
amatorstwa. Problem w tym, jak pokazad i zach?ci6 mtodziez do uprawiania tego interesujacego, ale 
dose trudnego hobby. 

Wiele niezb?dnych Informacji przeznaczonych dla uzytkownikow eteru (poczqtkujacych i zaawanso- 
wanych) jest zawartych w mie$i?czniku Swiat Radio. 

Aby ulatwic nowicjuszom rozwijanie i kierunkov/anie zainteresowania tym hobby, podj?lismy probe 
przybiizenia tego pasjonuj^cego hobby w formie pytah i odpowiedzi. 

Na pocz^tek dwie detinieje: „co to jest krotkofalarstwo' 1 , przedstawione przez nestorow polskiego 
krotkofalarstwa. 

Krotkofalarstwo to tqcznosci pomi?dzy przyjacidtmi, kttire fqczq ludzi wszystkich 

kontynentow, ras i wyznan. 

SP3PL (Julian Jarzombek) 

Krotkofalarstwo to najtansza I najskuteczniejsza droga do podrdzowania po catym 

swiecie, poznawania odleglych krajow i zwyezajow. 

SP5HS (Krzysztof Siomczyrtski) 



■ No czym polega uprawlanie radioamatorstwa? 

W dziatalnosci radioamatorskiej mozna wyroznic nast?puj^ce spe- 
cjalnosci: 

- konstruowanie radionadawezyeh urz^dzeh elektronicznych i syste- 
mow antenowych, 

- prowadzenie dalekosi?znych t^cznosci (DX), 

- udzial w zawodach, gdzie rywalizaeja polega na nawi^zywaniu jak 
najwi?kszej liezby t^cznosci w okreslonym czasie, 

- polowanie na lisa (Amatorska Radiolokacja Sporiuwa), czyli poszu- 
kiwanie nadajnikow radiowych ukrytych w terenie, 

- kolekcjonowanie kart QSL i dyplomow amatorskich, wydawanych 
za przeprowadzenie okreslonej liezbie facznosci, 

- prowadzenie t^cznosci telegraficznych, fonicznych, z uzyeiem sate- 
litow, komputerow, na falach krotkich (do 30MHz) i uitrakrotkich 
(powyzej 30MHz) 

Oddzieln^ grup? stanowi^ nastuchowcy, czyli osoby przysluchuj^- 
ce si^ t^cznosciom radioamatorow. Jest to najcz^sciej pierwszy krok 
na drodze do zostania amatorskim nadawc^ radiowym. 

■ Na czym polega amatorska tqcznosc radiowa? 

tqcznosc (QSO) polega na nawiqzaniu kontaktu z licencjonowa- 
nym radioamatorem i prowadzeniu rozmowy. Rozmawiac mozna 
o wszystkim, co dopuszcza prawo i dobre wychowanie. W celu pro- 
wadzenia dokumentaeji nawi^zywanych iacznosci, korespondentowi 
nalezy podawac podstawowe informaeje; swoj znak wywotawczy, 
raport o styszalnosci korespondenta, imi? operatora, nazw? miejsco- 
wosci, gdzie jest zainstalowana radiostaeja. Dodatkowo mozna prze- 
kazac informaeje o specie nadawczo-odbiorczym, o pogodzie, po- 
zdrowienia itp. 

Dla udokumentowania uzyskanych pol^czeh radiowych amatorzy 
wymieniaja karty potwierdzajqce igcznosci (QSL). 

B Czy aby zajmowac si? krotkofalarstwem, nalezy bye 
specjalisf q z dziedziny elektronikl? 

Nie. Krotkofalowcy reprezentujg rozne zawody, traktuj^c to hobby 
jako pi?kns, pozyteczn^ rozrywk?, rozszerzaj^ca ich horyzonty, zainte- 
resowania i pogt?biajgc 3 wiedz? techniczn^. Gtdwny urok krotkofalar- 
stwa polega na nawiqzywaniu t^cznosci radiowych za pomoeg urz$- 
dzefi nadawezo-odbiorezyeh z ludzmi reprezentujacymi rozne zawo- 
dy, znajdujacymi si? cz?sto w najodleglejszych stronach swiata. To 
wielka satysfakeja, kiedy mozna zwracac si? do drugiego takiego 
samego pasjonata po imieniu i rozmawiac o wspolnych zainteresowa- 
niach, niekonieeznie zwi^zanych z elektronikl Jednym z warunkow 
pracy na pasmie amatorskim jest posiadanie odpowiednich upra- 
wnieh. 


B Czym si? rozni dziololnosc krotkofolarska od CB Radio? 

Radio CB pracuje w tzw. pasmie obywateiskim 27MHz i jest prze- 
znaezone dla osdb prywatnych do krotkich l^cznosci. Wykorzystywac 
mozna tylko urz^dzenia homoiogowane i z maksymaln^ moc^ 4W. 
Krotkofalowiec moze zas uzywac wielu zakresdw cz?stotiiwosci (od 
fal srednich do mikrofal) dla niego przeznaczonych, moze pracowac 
wieloma emisjami (np. telegrafi^, przesylac dane komputerowe). Mo- 
ze rowniez uzywac iegalnie znaeznie wi?kszej mocy. Ponadto urz^dze- 
nie kiotkofalarskie nie musi posiadac homologacji. Powinno tylko nie 
przekraczac limitu mocy i nie zaktocac innych urz^dzen. Zatem krot- 
kofalowiec moze pracowac na urz^dzeniu nadawczo-odbiorczym 
skonstruowanym wlasnor?cznie. 

B Co nalezy zrobic, aby zdobyc uprawmenie radioamatora? 

Aby zostac licencjonowanym radioamatorem i rozpocz^d nadawa- 
nie, nalezy zdac egzamin pahstwowy i uzyskac pozwolenie Urz?du 
Regulacji Telekomunikacji j Poczty, ktory przydziela znak wywolawczy 
oraz czuwa nad zgodnym z prawem wykorzystaniem wszystkich 
cz?stotliwosci radiowych w Polsce. 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2005 roku przed Panstwo- 
ws Komisjq Egzaminacyjn^ ds. Radioamatorow w Sluzbie Amatorskiej 
byl pubfikowany w SR2/05. 0 aktuafne terminy sesji egzaminacyjnych 
mozna dowiedziec si? bezposrednio telefonicznie w URTiP u sekretarza 
ww. komisji Marka Ambroziaka SP5IYI (22 53491 80). 

Samodzielne przygotowanie si? do egzaminu jest do$c trudne, 
dlatego wi?kszosc egzaminow odbywa si? po specjalnych przygoto- 
waniach, jakie maj^ miejsce najcz?sciej w klubach l^cznosci. 

2 pozytywnej oceny Komisji Egzaminacyjnej Urz?du Regulacji Te- 
lekamunikacji i Poczty na temat prowadzonego na lamach Swiata 
Radio Korespondencyjnego Kursu Krotkofaiarskiego wynika, ze mini- 
mum wiedzy zaprezentowanej w KKK, a wymaganej na takim egzami- 
nte jest nadal aktualna (kurs w SR 1-9/2003, numery archiwalne do 
nabycia w AVT). 

Najlepiej pierwsze kroki skieruj do najblizszego wTwoim regionie 
klubu (wykaz aktywnych klubow wewnqtrz numeru). Na pewno popro- 
wadz^ Ci? na pocz^tku drogi do wspanialego hobby radioamatorstwa. 

B Czy mozna polqczyc kurs krotkofalarski, zakonezony 

egzaminem, z wypoczynkiem letnim? 

Tak. Kursy krotkofalarskie wokresie letnim organizuje m.in. klub 
SP9KRT 2 Piekar Sl^skich. 

W tym roku przewiduje si? dwa turnusy wakacyine: 11-23 lipca, 
25 lipca - 6 sierpnia. Kurs zostanie zakonezony pneprowadzonym na 
miejscu egzaminem na wybran^ przez uezestnika kategori^ swiadect- 
wa radiooperatorskiego: A, B, C lub D. 
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Wst^pnie ustalono, ze sesja egzaminacyjna odb^dzie si? na 
„Morenie" w Gdahsku-Wrzeszczu w dniu 8 sierpnia 2005 r. Wszeikie 
informacje i zapisy oraz pytania mozna kierowac na adres: 

Krotkofaiowcy, skrytka pocztowa 85, 41-940 Piekary Slyskie, tel. 
032-2885894 wew. 14, lub 0503-343802, e-mail; sp9krt@o2.pl. 

■ Juki zakres wiedzy powinna posiadac osoba poddajqca si? 
egzaminowi? 

Osoba poddajqca si? egzaminowi powinna posiadac wiedz? z za- 
kresu: 

- podstaw elektroniki, 

- budowy sprzgtu radiokomunikacyjnego, 

- propagacji fal radiowych, 

- przepisow radiokornunikacyjnych, 

- przepisow i skrotow amatorskich, 

- spraw BHP przy urzydzeniach nadawczo-odbiorczych 

- prowadzenia tycznosci radiowych 

- budowy anten. 

m Dlaczego zaleca si?, zeby uprawianie radioamatorstwa 
rozpoczqc od zdobycia licencji nasiuchowej? 

Jest wskazane, aby poczytkujycy radioamator, zanim przyst^pr do 
egzaminu na licencj? krotkofalarsky (pozwoienie radiowe w sfuzbie 
amatorskiej), uzyskal najpierw licencj? nastuchowy (SWL). Licencja 
taka uprawnia do poslugiwania si? przydzielonym znakiem nastucho- 
wym w krajowej i mi?dzynarodowej korespondencji amatorskiej oraz 
z korzystania z ustug Biura GSL Polskiego Zwiyzku Krdtkofalowcow 
(QSL w slangy amatorskim to karta potwierdzajyca tycznosc radiowy 
lub nasiuch stacji radiowej, w tym takze amatorskiej), 

Staz nastuchowy w ramach takiej licencji przyczynia si? do dosko- 
nalenia umiej?tnosci operatorskich. Co prawda nasluchiwac mozna 
i bez licencji SWL (wystarczy odbiornik na pasma amatorskie), ale 
posiadajyc swoj znak nastuchowy, ma si? mozliwosc uczestniczenia 
wlicznych zawodach krotkofalarskich, zdobywania dyplomow czy 
cztonkostwa w klubach specjalistycznych Polskiego Zwiyzku Krotko- 
lalowcow (PZK). 

m Co daje uzyskanie licencji nasiuchowej? 

- bezplatnq obstug? w zakresie polskiej i Swiatov/ej wymiany kart 
QSL, 

- pomoc prawns w kwestiach dotyczycych uprawiania radioamators- 
twa, 

- pomoc prawns i techniczn^ w kwestiach dotyczycych montazu an- 
ten, 

- mozliwosc zdobywania wiedzy i pomocy w sprawach zostania na- 
dawcy radiowym, 

- nizsze optaty przy zdobywaniu dyplomow krotkofalarskich, szcze- 
golnie polsklch, 

- mozliwosb poszerzania swojej wiedzy w sprawach technicznych, 

- mozliwosc uczestnictwa wzjazdach, spotkaniaoh, sesjach tech- 
nicznych, 

- bycia wybieranym do wtadz oddzialu i Zwiyzku, 

- mozliwosc uczestnictwa w zawodach, konkursach, wspblzawod- 
nictwach sportowych. 

a W jaki sposob mozna uzyskac licencj? nasluchowq? 

Kazdy ch?tny, spelniajycy warunki statutu Polskiego Zwiyzku Krot- 
kofalowcow, moze otrzymac licencj? nastuchowy izostab nasfu- 
chowcem. Uzyskanie licencji nasiuchowej jest niestychanie proste. 
Wystarczy zgiosic si? do Oddziatu Terenowego PZK (aktualne adresy 
Zarzydow Terenowych PZK zostaly zamieszczone na stronie 
www.pzk.org.pl), 

Oddzialy Terenowe PZK zostaty upowaznione przez Zarzyd Gtowny 
PZK do wydawania licencji nastuchowych itam mozna zatatwic 
wszeikie formalnosct z tym 2 wiyzane. 

W oddziatach na pewno spotkamy kompetentnych i zyczliwych lu- 
dzi, ktorzy ch?tnie udziefy wszelkich informacji i odpowiedzy na pyta- 


nia. Warto tarn zapytac o adres najblizej mieszkajycego aktywnego 
krotkofalowca, a najlepiej adres czynnego klubu krbtkof alars ki ego , co 
znacznie utatwi kontakty i pozwoli w ogole zorientowac si?, na czym 
praktycznie polega krdtkotalarswo. Zadna ksiyzka czy miesi?cznik me 
jest w stanie oddac atmosfery samodzielnie przeprowadzonej pierw- 
szej tycznosci w klubie, pod okiem uprawnionego krotkofalowca. 

■ Jakie organizacje kierujq sprawami radioamatorow? 

Krotkofaiowcy, wtym takze nasluchowcy, muszy przestrzegac 
przepisow panstwowych i swiatowych. W Polsce organami paristwo- 
wymi sy: Ministerstv^'O Infrastruktury i Urzyd Regulacji Telekomunika- 
cji i Poczty. Sprawami radioamatordw w Polsce zajmuje si? Potski 
Zwiyzek Krotkofalowcow, ktory jest jedynym reprezentantem intere- 
sow radioamatorow przed stuzbami panstwowymi i IARU. 

Na swiecie dziata Mi?dzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) 
z szeregiem przepisow wydawanych przez to zgromadzenie, a doku- 
menty te sy najcz?sciej ratyfikowane przez rzydy poszczegolnych 
krajow. 

Radioamatorzy majy takze swojy mi?dzynarodowy organizacj?, 
a jest niy Miqdzynarodowa Unia Radioamatorow (IARU), ktdra dba 
o nasze interesy na swiecie, wydaje wtasne przepisy i zalecenia obo- 
wiyzujyce radioamatordw w poszczegdlnych krajach. 

■ Czym zajmuje $i? PZK i jaki jest jego adres? 

Polski Zwiyzek Krotkofalowcow jest zarejestrowanym stowarzy- 
szeniem grupujycym mitosnikdw nawiyzywania tycznosci radiowej za 
pomocy sprz?tu elektronicznego oraz ludzi zainteresowanych samo- 
dzielnym konstruowaniem i budowy urzydzeh nadawczo-odbiorczych. 
Zafozony w 1930 roku PZK jest cztonkiem Migdzynarodowej Unii Ra- 
dioamatorsklej IARU. Od 1989 r. Polski Zwiyzek Krdtkofalowcow jest 
organizacjy samofinansujycy si? ze sktadek swoich czlonkow z nowo 
opracowanym statutem (od korica 2004 roku jest Organizacjy Pozytku 
Publicznego). Statut PZK zamiescilismy na wkladce miesigcznika 
Swiat Radio 2/05. 

Wiele informacji natemat Polskiego Zwiyzku Krotkofalowcow znaj- 
duje si? na stronie internetowej: www.pzk.org.pl 

Adres Sekretariatu ZG PZK: ul. Modnzewiowa 25, 85-613 Bydgoszcz 
13, skr. poczt.54 Tel. (52) 372 16 15, e-mail: hqpzk@pzk.org.pl 

■ W jaki sposob mozna wsfqpic w szeregi PZK? 

Cztonkiem nadzwyczajnym moze zostab kazda osoba fizyczna po 
ztozeniu deklaracji cztonkowskiej i optaceniu sktadki cziunkowskiej. 
Osoby nie majyce 16 lat muszy dotyczyc zgod? na wstypienie do PZK 
przedstawieieti ustawowych (najczgsciej rodzicow lub opiekunow). 

Sktadk? cztonkowsky PZK mozna optacic poprzez Oddziaty Tere- 
nowe PZK. 

Adresy Oddziatbw Terenowych PZK: 

- 01 Dolnoslyski OT PZK, http://sp6pwr.e-wro.net, skr. poczt. 41, 

51 -673 Wroclaw, tel. 0501 928818 

- 03 Swigtokrzyski OT PZK, http://republika.pl/sq5ta/ospzk/html/ 
main_pzk.htm, skr. poczt. 94, 25-953 Kielce 12, tel. 041 3114015 

- 04 Bydgoski OT PZK http://www.otpzk.bydgoszcz.pl, skr. poczt. 

37, 85-950 Bydgoszcz 1, tel. 052 3620509 

- 05 Podkarpacki OT PZK, http://www.ot5.cq.pl, skr. poczt. 48, 
38-200 Jasto, tel. 013 462461 

- 06 Slyski OT PZK e-mail: pzkkatowice@radioam.net, skr. poczt. 
346, 40-950 Katowice 2, tel, 032 2010837 

- 08 Poznanski OT PZK, http://www.oppzk.p 02 nan.pl, ul. Gtuszyna 
127/1 61-329 Poznan tel.061 8788461 

- 09 Pomorski OT PZK, http://zsp1 .chojnice.pl/otpzk, ul. Sklodows- 
kiej 17b/7, 81-231 Gdynia, tel. 058 6265537 

- 10 Krakowski OT PZK, http://www.polbox.eom/s/sp9pkz, skr. 
poczt. 606, 30-960 Krakow, 1 tel. 012 4214758 

- 1 1 Opolski OT PZK e-mail: sp6phd@op.pl, skr. poczt. 2341 , 
45-256 Opole 15, tel. 077 4419105 

- 12 Krakowski OT PZK, I) ZOT PZK przy KPZ, 30-901 Krakow 50, 
tel. 012 6131698 
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- 13 Sudecki OT PZK, e-mail: sp6lb@laborex.com.pl, ul. Staszica 
14, 58-560 Jeienia G6ra 9, tel. 075 7551480 

- 14 Zachodnlopomorski OT PZK, http://zot.hamradio.szczecin.pl, 
skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin, tel. 606 408128 

- 15 todzki OT PZK, e-mail: sp7mtu@box43.gnet.pl, skr. poczt. 

442, 90-950 Lodz 1 , tel. 042 6831 565 

- 16 Zutawski OT PZK, http://www.eter.ariadna.pl/sp2wn, ul. 
Jagieiloriska 116/22, 82-200 Malbork, tel. 055 6472214 

- 17 Biatostocki OT PZK, http://hamradio.biaman.pl, skr. poczt. 147, 
15-959 Biatystok, tel. 085 6512570 w. 117, 698 087975 

- 18 Rzeszowski OT PZK, e-mail: sp8fhk@poczta.onet.pl, ul. 
Dqbrowsklego 32/4, 35-036 Rzeszow, tel. 017 8628877 oraz 
508153221 

- 20 Lubelski OT PZK, http:// pzk_lublin.webpark.pl, ul. Daszyriskie- 
go 12/4, 20-250 Lublin, tel. 081 7475148 

- 21 Olsztyriski OT PZK, skr. poczt. 8, 10-001 Olsztyn 1, tel. 089 
5423085,606 213210 

- 22 Srodkowopomorski OT PZK, http://www.ot22.webpark.pl, 
skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin 1 

- 23 Nadnotecki OT PZK, e-mail: sp3bld@poczta.onetpl, 
ul. Toruriska 12, 77-430 Krajenka, tel. 067 2638375 

- 24 Skierniewicki OT PZK, e-mail: sp7hq@sk.hpme.pl, skr. poczt. 
94, 96-1 00 Skierniewice 1 , tel. 046 8336931 , 600 66671 1 

- 25 Warszawski OT PZK, http://www.sp5pbe.waw.pl/WOT, skr. 
poczt. 3, 00-955 Warszawa 15, tel. 501 053010 

- 26 Toruhski OT PZK, http://republika.pl/otpzM9, skr. poczt 94, 
87-100 Toruri 1, tel. 056 6833369 

- 27 Pofudniowo-wlkp. OT PZK, http://jt27.webpark.pl, skr. poczt. 
103. 63-700 Krotoszyn, tel. 502 447137 

- 28 Tarnowski OT PZK, http:// www.$p9pta.w.interia.pl, skr. poczt. 
144, 33-100 Tarnow 1, tel. 014 6222114 

- 29 Gornoslqski OT PZK, http://www.pzk29got.cad.pl, skr. poczt. 

85, 41-940 Piekary Slqskie, tel. 032 2885894 

- 31 Rybnicki OT PZK, http://www.pzkrybnik.webpark.pl, 
ul. Swierklariska 17, 44-200 Rybnik, tel. 032 4223315 

- 32 Lubuski OT PZK, http://www.otpzk32.republika.pl, skr.poczt.1 4, 
65-950 Zielona Gora, tel. 068 3204336 

- 33 OT Sandomierski, e-mail: sp7lzd@poczta.onet.pl, skr. poczt. 6, 
27-600 Sandomierz, tel. 015 8321283 

- 35 OT Jarostawski, skr. poczt. 127, 37-500 Jarostaw, 
tel. 016 6214383 

- 37 Praski OT PZK, http:// www.potpzk.waw.pl. ul. Brazylijska 
13a/24, 03-946 Warszawa, tel. 022 6729090 

* 49 OT im. Mikoiaja Kopernika, e-mail: otpzM9@poczta.onet.pl, 
ul. Okr^zna 6/3, 87-1 00 Toruri, tel. 501 568275 

n Jak wysokie sq skladkl PZK? 

Skladki cztonkowskie PZK na rok 2005 wynoszq; 

1. cztonkowie PZK zwyczajni, ulgowa do 19. roku zycia 50,00 z! 

2. cztonkowie PZK zwyczajni, ulgowa powyzej 71 . roku zycia 50,00 zt 

3. cztonkowie PZK, zwyczajni (od 20. do 70. roku zycia) 70,00 z! 

4. cztonkowie PZK nadzwyczajni 12,00 zt 

5. cztonkowie PZK wspomagajqcy 6,00 zt 

6. sktadka wpisowa (jednorazowa) 10,00 zt 

■ Jakie kluby specjaiistyczne PZK dzialajq w Polsce? 

Przy Polskim Zwiqzku Krotkofalowcow dzialajq kluby specjaiistyczne, 
ktrire wspierajq dziatalnoSc PZK. Kluby specjaiistyczne skupiajq zapateri- 
cowzajmujqcych sie roznymi dziedzinami radioamatorstwa. Niektore klu- 
by wydajq wtasne biuletyny informacyjne, organizujq spotkania w celu 
wymiany doswiadczeri, organizujq zawody o randze miedzynarodowej. 

SP DX C - Stowarzyszenie Mitosnikow Dalekosi^znych tqcznosci Ra- 
diowych: grupuje amatorow datekich tqcznosci (tak zwanych DX-ow) ze 
stacjami naodlegtych kontynentach, samotnych wyspach czytezkrajach, 
gdzie krotkofalarstwo jeszcze nie jest populame. SP DX Club prowadzi 
wspotzawodnictwo Intercontest KF oraz wsprilnie z PZK organizuje mi§- 
dzynarodowe zawody SP DX Contest (http://www.spdxc.org.pl). 


PK RVG - Polski Klub Radiovideografii: klub specjalistow tqcznosci 
cytrowych, wykorzystujqcych elektronicznie przetworzony sygnat ra- 
diowy. Przy wykorzystaniu komputerow i stacji poSredniczqcych moz- 
liwe sq tqcznosci telewizyjne, dalekopisowe, faksowe czy tez pakieto- 
we (http://spdxc.org.pl). 

SP YL C - Polski Klub Kobiet Krotkofalowcow: zrzesza kobiety na 
zasadach klubu special istycznego wspotdziatajqcego z PZK. Organizu- 
je krajowe zawody SPYLContest. 

SP OT C - Polski Klub Old Timer: grupujqcy krotkofalowcow ze 
stazem nadawcy powyzej 25 lat, ale za to mtodych duchem. Na 
spotkania eterowe zapraszajq w kazdq niedziel? o godz. 07.00 na 
3695kHz. Raz w roku spotykajq sie na ogblnopolskim zjezdzie (http:// 
www.otpzk.bydgoszcz.pl/spotc). 

PK-UKF - Polski Klub UKF: Stowarzyszenie Milosnikow tqcznosci 
na Falach Ultrakrotkich (powyzej 30MHz). Jest ogblnokrajov/q organi- 
zacjq radioamatorow nazywanych w skrocie UKF-owcami, organizujq- 
cq rozne formy wspotzawodnictwa sportowego, zajmujqcq si$ propa- 
gowanieni sportow tqcznosci radiowej oraz popierajqcych rozwoj no- 
wych technik tqcznosci, wtym za posrednictwem amatorskich sateli- 
tow (http://www.pk-ukf.ampr.pl), 

PG APRS - Polska Grupa APRS: skupia specjalistow i milosnikow 
systemu taktycznej komunikacji opartej na sieci przekaznikow i bra- 
mek-APRS (http://www.aprs.pl), 

SP CW C - Polski Klub Telegrafistow: do lego klubu naiezq zapaleni 
mitosnicy tqcznosci telegraficznych uzywajqcy atfabetu Morse’a. Klub do- 
st^pny dla radioamatorow z catego swiata (http;// www.qtc.org.pl/spcwc). 

SP CC PZK - Polski Klub Mitosnikow Zawodow: wsrod radioamato- 
row sq zapaleni wyczynowcy startujqcy w licznych zawodach organi- 
zowanych w eterze. Zawody polegajq na nawiqzywaniu mozliwie duzej 
liczby tqcznosci z innymi uczestnikami. Zawody mogq miec zasieg 
zarowno ogrilnoswiatowy, jak i krajowy (http:// www.qtc.org.pl/spcc). 

PK ARS - Polski Klub Amatorskiej Radiolokacji Sportowej; organi- 
zatorzy popularnych zawodow zwanych Jowami na lisa”, gdzie z od- 
biornikiem, w biegu, w terenie, poszukuje sie ukrytych nadajnikow 
radiowych. Zawody rozgrywane na czas, w pasmie KF lub UKF. 

SP QRP G - Polski Klub Matej Mocy: wiele ciekawych tqcznosci 
mozna nawiqzac przy matej mocy nadajnika, nierzadko zrobionego 
wtasnorgcznie; jest to klub mitosnikow takich tqcznosci. 

SP IOTA C - Polski Klub towcow Wysp: jednq ze specjalizacji 
krotkofalarskich jest robienie IqcznoSci ze stacjami z wysp. Wiele 
z nich jest bezludnych albo bez amatorskiej radiostacji i sukcesem 
moze bye uzyskanie tqcznosci ze staejq uruchomionq podezas spe- 
cjalnie organizowanych wypraw. 

Stowarzyszenie kultury fizyeznej Amatorskie Radiobiegi Niepet- 
nosprawnych: zajmuje sig rozpowszechnianiem wsrod niepetno- 
sprawnych wspaniatej dyscypliny krotkofalarsklej, jakq jest amatorska 
radiolokacja sportowa, popularnie zwana Jowami na lisa”. 

■ Jaka organizaeja kieruje ruchem nastuchowym w Polsce? 

Sprawami nastuchowcow zajmujq si$ bezposrednio oddziaty tere- 
nowe PZK, ktdre sq podstawowym ogniwem w slrukturze PZK i zrze- 
szajq cztonkow organizaeji. Kiedys w strukturach PZK istnia! klub spe- 
cjalistyczny nastuchowcow. Aktualnie powstaje Ogolnopolski Klub 
Nastuchowy PZK uzywajqcy skrotu: SP SWL C. Zadaniem odradzane- 
go klubu jest niesienie pomocy nastuchowcom, prowadzenie wspot- 
zawodnictw i konsolidaeja srodowiska. 

Szczegoty dla osob chcqcych zostad cztonkiem (sympatykiem) 
klubu SP SWL C na stronie: www.spswlc.webpark.pl. 

Dla potrzeb klubowych zostat opracowany certyfikat potwierdzajq- 
cy przynaleznosc do klubu SP SWL C. Certyfikat mozna otrzymac po 
przestaniu czterech znaczkdw na list zwykfy, co jest rownowartosciq 
poniesionych kosztdw przy jego wykonaniu i wysytee. 

B Po czym poznac, ze na pasmie pracuje radsostaeja amatorska? 

Kazda radio staeja amatorska ma swoj indywidualny identyfikator 
zwany znakiem wywotawczym. Aby nie byto problemriw z rozpozna- 
waniem stacji, Mi$dzynarodowa Organizaeja Teiekomunikacyjna (ITU) 
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opracowata zasady przydziatu znakow dla poszczegolnych krajow, 
wedtug ktorych sq tworzone znaki wywotawcze takze dla radioamato- 
row. Polscy krotkofalowcy korzystajq ze znakow zaczynajqcych sig od 
HF f SH, SP, SQ, SR, 3Z. Sqto preiiksy pahstwowe Polski. Za ninrii jest 
cyfra okreslajqca okrgg terytorialny i dwu- lub trzyliterowa grupa przy- 
dzielona indywidualnie kazdemu nadawcy, Polska zostaia podzielona 
na dziewigc okrggow wywotawczych (SP1-SP9). 

B Jak jest zbudowany znak stacji nasfuchowej? 

Znak stacji nasfucnowej jest zbudowany z nastgpujqcych eiemen- 
tow: SP A-BBCCC, gdzie 

- SP - prefiks kraju nastuchowca 
• A - numerokrggu (1-9) 

- BB-nrOTPZK 

- CCC - trzycyfrowa czgsc indywidualna 

Zatem np. SP5-25123 oznacza, ze nasluchowiec jest zokrggu 5, 
zarejestrowat sig w 25. oddziale terenowym PZK i otrzymai numer 1 23, 

fl Jak jest zbudowany znak wywolawczy stacji nadawczej? 

Znak wywotawczy stacji nadawczej jest zbudowany z prefiksu (dla 
stacji polskich oprocz „SP” moze bye „SO”, SQ", ”SN’\ „SR” fP 3 T\ 
„HF"), numeru okrggu (1-9) i indywidualnego sufiksu jedno-, dwu- lub 
trzyliterowego. 

Na przyklad znak SP5ABB okresla krotkofalowca pracujqcego 
z okrggu 5, z miejsca okreslonego zezwoleniem, czyli wiasnego QTH. 
Ponadto znak moze bye Jamany” w nastgpujqcy sposob: 

- SP5ABB/p - praca z urzqdzenia przenosnego z dowolnego miejsca 
na terenie Poiski 

- SP5ABB/m - praca z urcqdzeh ruchomych (mobile) na terenie Pols- 
ki, a takze z jednostek ptywajqcych na wodach terytorialnych Polski 

- SP5ABB/1-9 - praca zmieisca innego niz wlasne QTH okreslone 
w zezwoleniu, czasowo do 3 miesigey (cylra 1-9 oznacza nr okregu) 

- SP5ABB/am - praca ze statkdw powietrznych 

- SP5ABB/mm ~ praca z jednostek ptywajqcych poza wodami teryto- 
rialnymi Polski 

Znak wywotawczy jest unikalny, gdyz nie ma dwbch identycznych 
na swiecie. 

B W jaklm jgzyku prowadzi si? Iqcznosci? 

tqcznosc radiow^ prowadzi sig w dowolnym jgzyku, jednakze dla 
wygody krotkofalowcbw stworzono slang oraz kody, dzigki czemu 
powstaje mozliwosc rozmowy z korespondentami nieznajqcymi jgzy- 
kow obcych. Slang amatorski to okoto 1000 stbw, skrotow wywodzq- 
cych sig gtownie z jgzyka angielskiego. W krotkofaiarslwie uzywa sig 
kodu Q. Slang i kod Q utatwiajq \ przyspieszajq wymiang mformacp 
migdzy korespondentami. Szczegblnie czgsto uzywane sq podezas 
Iqcznosci telegraficznych i iqcznosci z uzyeiem komputerow. 

B No czym siuchac? 

Siuchac mozna na odbiorniku radiokomunikacyjnym lub specjal- 
nym skanerze. Niestety sq to drogie urzqdzenia. Ns poczqtek wystar- 
czq odbiorniki w wersjach ograniczonych do najbardziej popularnych 
pasm amatorskich. Kity ztakimi odbiornikami od lat oferuje A VT. 
W ofercie jest kilka do£c tanich kitow, czyli zestawow, w sktad kto- 
rych wchodzq niezbgdne podzespoty elektroniezne (tranzystory, dio- 
dy, uktady scalone, rezystory, cewkL.) oraz ptytka drukowana i nie- 
zbgdny opis wraz ze schematem. Dysponujqc minimalnq wiedzq 
z elektroniki oraz lutownicq i chocby najprostszym multimetrem po- 
miarowym, kazdy jest w stanie uruchomic taki odbiornik. Oczywiscie 
mozna taki odbiornik zamowic w AVI w wersji uruchomionej i wtedy 
wzasadzie wystarezy zainstalowac anteng, podt^ezye zasilaez czy 
baterig oraz stuchawki (niektore kity majq w zestawie glosnik) i juz 
mozna prbbowab nastuchiwac. 

B Jakq zastosowac najprostszq, ale skuteeznq, 
anteng do nastuchow? 

Panuje przekonanie, ze do stuchania nie jest potrzebna specjalis- 


tyczna antena. Jednak podtqczony do gniada antenowego odbiornika 
przypadkowej dtugosci kawatek drutu powoduje, ze w odbiorniku bg- 
dzie stychac wiele zaktocen utrudniajqcych odbior sygnatow pozqda- 
nych. Warto zatem poswigcic nieco czasu na przygotowanie wtasci- 
wej anteny. Wskazane jest najpierw przeprowadzenie wizji lokalnej 
w terenie i zmierzenie odlegtosci, aby poznac warunki na rozwieszenie 
anteny. Warto od razu zainstalowac anteng nadawczo-odbiorczq. 

Najprostszq anteng jest antena typu Jong wire" (dlugi drut). Dla 
pasma amatorskiegc 80m, przyjmujqc czgstotliwosb Srodkowq pasma 
3,6MHz, dtugosc „L T anteny petnofalowej wynosi 75,Om. W przypadku 
anteny pbtfalowej dtugosc „L” bgdzle wynosic 37,5m. Do wykonania 
czgsci promieniujqcej anteny potrcebny jest przewod elektryezny, kto- 
rym moze bye linka miedziana w izolacji typu LY o przekroju co najmniej 
1 ,5mm lub drut miedziany typu DY o podobnym przekroju. Potrzebne sq 
takze izolatory porcelanowe, ktbre mozna kupic lub zdobyc z demobilu 
(ew. mozna tu zastosowac Inny materia! izolacyjny, jak plastik, poliure- 
tan, tekstotit, bakelit), oraz linka na odciqgi i przedtuzenie anteny, stuzq- 
ca do przymocowania anteny do uchwytow. 

Oczywibcie nalezy takze zaopatrzyb sig w odpowiedni wtyk ante- 
nowy (np, BNC, UC1), ktorego typ zalezy od gniazda antenowego 
odbiornika. 

Antena powinna bye zawieszona odpowiednio wysoko, zeby nie 
przeszkadzata w normalnym uzytkowaniu terenu. Nie moze tez bye 
zawieszona zbyt blisko przewodbw energetycznych, okien i balkonow 
(wzglgdy bezpieczeristwa). Usytuowanie anteny powinno bye takie, by 
przewod zaslla|qcy (doprowadzony od anteny do odbiornika) byt sto- 
sunkowo krotki. 

tnnq anteng bardzo popularnq wSrod nadawcow, a jednoczesnie 
prostq do wykonania, jest dipol potfalowy. Dtugosci ramion anteny 
powinny wynosic po 19,6m. Anten taka, zasilana kablem koncent- 
ryeznym 50Q pracuie dobrze w zakresie 80m, ale moze bye uzywana 
rowniez w 40m i 20m. Kabel zasilajqcy w miejscu lutowania do ra- 
mion dipola powinien bye dobrze pr 2 ymocowany obejm^ lub uchwy- 
tem, gdyz ze wzglgdu na swoj cigzar moze oderwac sig od lutowanych 
miejsc. 

Takze popularng antena montowana przez krotkofalowcow jest 
antena G5RV (nazwa zaczerpnigta od znaku konstruktora - angielskie- 
go krotkofalowca G5RV). Jest to w miarg prosta konstrukeja umozli- 
wiaj^ca zadowalajqc^ pracg na wszystkich pasmach KF. Dodatkowym 
wymogiem instalacji anteny G5RV jest, aby przewod symetryezny 
(ptaski, telewizyjny) przynajmniej w pofowie swojej dtugosci zwisat 
pionowo, ze wzglgdu na promieniowanie anteny. Oczywiscie kabel 
koncentryczny moze bye dowolnej dtugosci, jednak nalezy stosowac 
taka jego dtugosc, jaka jest potrzebna, bez nadmiaru. Szkice konstruk- 
cyjne tych anten byty pokazywane na tamach SR, 

m Na jakich pasmach 1 w jakich porach data najczgsdej stychac 

radioamatorow? 

Nastuchy najiepiej rozpoczgc od pasma 80m (3,5-3,8MHz). Stacje 
polskie najczgsciej pracujq w zakresie czgstotliwosci 3,700- 
3, 750MHz. W zaieznosci od propagaeji pasmo to nadaje sig do tqcz- 
nosci radiowych krajowych (bliskie odlegtosci) w ciqgu dnia. Najko- 
rzystniejsze warunki do prowadzenia nastuchow sp w godzinach 
wczesnorannych, w ciqgu dnia wystgpujq dose silne zaktocenia, i po- 
nownie mozliwe jest swobodne prowadzenie nasluchbw dopiero 
w godzinach wczesnowieczornych do poznych nocnych, W godzi- 
nach nocnych pasmo to „otwiera sig” i mozliwe jest prowadzenie 
nastuchow krajow europejskich, a takze stacji z innych kontynentow. 

Warunki propagacyjne zafezq takze od pory roku. W okresie letnim 
zaktocenia, szumy, zaniki sygnatow wystgpujq wczesnie rano i zanika- 
jq pozniej po potudniu, jednak nie dzieje sig to codziennie o jednako- 
wych porach i godzinach. Czasami pasmo to otwiera sig wczesniej 
i mozliwe jest prowadzenie nasluchbw przez dtuzszy czas. To caty 
urok radioamatorstwa, gdyz nie ma pewnikbw, ale czgsto trzeba sig 
opierac na wtasnej analizie poprzednich dni. Waznym czynnikiem, 
ktory wptywa na warunki propagacyjne, jest aktualny stan pogody. 

cdn. 




